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COMMITMENT TO

EFFICIENCY
Lydhørhed, Enkelhed, Hurtighed

Steelwrist er en global producent af tiltrotatorer, hurtigskifte og arbejdsredskaber 
til gravemaskiner med hovedsæde i Sverige. Siden stiftelsen i 2005 har 
Steelwrist været en af   de hurtigst voksende industrivirksomheder i branchen.

Vores kerneværdier Lydhørhed, Enkelhed og Hurtighed,   guider vejen for, 
hvordan vi arbejder med kunder, forhandlere, leverandører og medarbejdere. 
Vi lytter til og lærer sammen med vores kunder, vi er nemme at arbejde 
med, og vi fokuserer på at levere værdi med hurtighed – alt er kernen i vores 
virksomhedskultur.

Steelwrists mål er at være den "bedste i verden til at udvikle, fremstille og 
sælge udstyr, der øger effektiviteten af   gravemaskiner", og et målrettet fokus på 
robuste og moderne produkter, kombineret med hurtig service, værdsættes af 
et stigende antal kunder verden over.

INDHOLDSFORTEGNELSE

04. Et produktprogram som optimerer  
 gravemaskinens effektivitet

06. Mennesker og bæredygtighed

08. SQ automatiske skiftesystemer

09. Hurtigskifte  

10. Tiltrotatorer

12. Tiltskifte

13. SQ-adaptere

14.  Styresystemer

15. Redskabsgenkendelse 

16. Hydrauliske redskaber – Grabber

18. Hydrauliske redskaber –   
 Komprimatorer

19. Hydrauliske redskaber –   
 Fejemaskiner

20. Skovle og redskaber 

23. Skovle og redskaber –  
 Custom build

24. Support

26. Hårde Facts

30. Teknisk information

Commitment to efficiency  |  STEELWRIST



4

REM
OTE SUPPORT

STEELWRIST

PO
SIT

IONING SYSTEM

STEELWRIST   

TOO
L RECOGNITION

STEELWRIST

4

Tiltrotatorer og Automation
Kernen i Steelwrist produktportefølje omfatter 
hurtigskifte, tiltskifter og tiltrotatorer, der sammen med 
styresystemet danner grundlaget for en højere 
effektivitet.

Uanset om dit behov er et sikkert og robust 
hurtigskifte, et mere avanceret tiltskifte eller den mest 
effektive tiltrotator, har vi den løsning du har brug for.

Vi introducerede den patenterede Front Pin Lock-
teknologi allerede i 2012, hvilket påvirkede industrien til 
at fokusere mere på sikre hurtigskifte. Siden da har vi 
introduceret flere løsninger, der øger sikkerheden 
yderligere. 

Vores SQ-teknologi gør hurtigskifte og tiltrotatorer til 
automatiske hurtigskiftesystemer, der forbinder både 
hydraulik og elektronik på samme tid. Du behøver ikke 
at forlade førerhuset for at skifte redskab.

Redskab
Et job har brug for et arbejdsredskab og et 
arbejdsredskab har brug for en gravemaskine – ikke 
den anden vej rundt. Det er udgangspunktet, når vi 
tænker på, hvordan man kan øge din gravemaskines 
effektivitet.  
 
Steelwrist arbejdsredskaber omfatter skovle såsom 
planerskovle, graveskovle med og uden tænder, 
kabelskovle, universalskovle, grubbetænder, 
asfaltskærere og afretningsbjælker.
 
Vores hydrauliske arbejdsredskaber omfatter en række 
sorteringsskovle, komprimatorer, multigrabber, sten- 
og sorteringsgrabber samt fejemaskiner.

 

Automation
Styresystemer & Synergifunktioner

Et produktprogram som optimerer 
gravemaskinens effektivitet

STEELWRIST  |  Et produktprogram som optimerer gravemaskinens effektivitet
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Tiltskifte

Hurtigskifte

SKIFTE OG 
TILTROTATORER ARBEJDSREDSKABER

Tiltrotatorer Hydrauliske 
redskaber

Arbejdsredskab

Et produktprogram som optimerer gravemaskinens effektivitet  |  STEELWRIST
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STEELWIST MENNESKER OG BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed – en kontinuerlig tankegang 

Steelwrist har fra starten fokuseret på gravemaskine-
effektivitet, hvilket også er vores største bidrag til en 
mere bæredygtig og miljøvenlig verden. Vi ved, at en 
gravemaskine udstyret med Steelwrists produkter er 
omkring 20 til 30 procent mere effektiv end en traditionel 
gravemaskine, og vi ved, at resultatet af dette er et 
mindre brændstofforbrug, færre tunge maskiner på 
arbejdspladsen, færre tunge transporter og øget sikkerhed 
på arbejdspladsen, da mange potentielt farlige opgaver nu 
kan udføres af gravemaskineføreren.

Det faktum, at arbejdet kan udføres hurtigere, og at 
gravemaskiner bliver mere alsidige, resulterer i sidste ende 
i mindre miljøpåvirkning udover at øge rentabiliteten for 
ejeren, og dermed give vores kunder mere spillerum til at 
foretage miljøvenlige investeringer.

Udover vores produktpåvirkning arbejder Steelwrist 
også hårdt på at reducere det miljømæssige aftryk 

fra vores drift. I løbet af 2021 producerede vi vores 
første bæredygtighedsrapport, og 2022 bliver endnu 
et milepælsår, da vi tilslutter os Science Based Target 
Initiative, SBTi, og nul-carbon-omstillingen.

SBTi er et partnerskab mellem CDP, FN's Global 
Compact, World Resources Institute (WRI) og World 
Wide Fund for Nature (WWF). Inden for SBTi vil vi sætte 
et ambitiøst mål for emissionsreduktion for at bekæmpe 
klimaændringer.

Vi kan ikke gøre alt, men med et kontinuerligt mindset kan 
vi sørge for, at vi trækker vores egen vægt i dette meget 
vigtige job forude.

STEELWRIST  |  Mennesker og bæredygtighed
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STEELWRIST SQ FULDAUTOMATISKE SKIFTESYSTEM

Skift hydrauliske redskaber på få sekunder

Steelwrist Qplus™  
er det navn, vi har givet alle de forbedringer, vi har udviklet 
i forhold til konkurrentløsninger. Højere flow, mere oppetid 
og forbedret servicetilgang er de vigtigste fordele for 
operatøren.

Qplus™ - Højere flow! 
Med Steelwrist Qplus™ design, hæves flowområdet op 
til 37 procent mere, i forhold til konkurrerende produkter 
(afhængigt af koblingsstørrelse).

Qplus™ - Længere driftstid!
Steelwrist Qplus™ pakningsteknologi er helt ny og 
væsentligt mere holdbar, i forhold til konkurrerende 
produkter, hvilket vil give dig flere drifttimer, før pakningerne 
skal skiftes.

Qplus™ - Forbedret service tilgængelighed!
Udskiftning af pakninger i Steelwrist Qplus™-koblinger 
udføres hurtigt og nemt, uden behov for specialværktøj og 
komplicerede montagemetoder.

Efterspørgslen efter produktivitet er konstant stigende, og i nogle situationer er behovet for redskabsskift næsten 
konstant. Med Steelwrist SQ-teknologi skifter du mellem hydraulisk drevne arbejdsredskaber såvel som mekaniske 
arbejdsredskaber på få sekunder – alt sammen uden at forlade kabinen! I oktober 2017 introducerede vi den 
patenterede Qplus™-teknologi, der radikalt ændrer det "indvendige" af de hydrauliske skifte. I 2022 opdaterer vi 
Qplus™-teknologien for at tillade endnu højere flow. 

Åben standard
Vi tror på åbne standarder, så SQ-systemet er designet til at kunne tilslutte til andre mærker, ved brug af samme type 
oliekoblingssystem.  

STEELWRIST  |  SQ Fuldautomatiske Skiftesystem
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STEELWRIST HURTIGSKIFTE

Med eller uden integrerede oliekoblinger

Kunderne efterspørger i stigende grad mere sikre 
hurtigskifte løsninger - verden over. Samtidig hæver 
lovgiverne reglerne for, hvad der betragtes som "sikkert". 
På trods af dette, tabes der alligevel arbejdsredskaber 
hver dag på arbejdspladser!

Heldigvis sker ulykker relativt sjældne, men det er stadig 
et problem. Da vi lancerede vores Front Pin Lock system 
i 2012, ønskede vi, at jordpersonel og maskinoperatører 
skulle føle sig sikre, når de skiftede arbejdsredskaber. I 
dag, med tusinder af skifte i brug, har resultatet været et 
højere sikkerhedsniveau ved redskabsskifte, da operatøren 
kan se når arbejdsredskabet er i sikker possition.

Takket være, at vi ikke er sensorafhængige, fungerer 
vores løsning lige godt til alle typer gravemaskiner, uanset 
om de er små, store, nye eller brugte. 

I dag, med tusindvis af hurtigskifte løsninger i marken, har 
resultatet været et højere sikkerhedsniveau og en robust 
løsning støbt i stål.

Med Steelwrist indgang til nedrivningsbranchen, er Front 
Pin Lock blevet opgraderet til næste generation, for at 
understøtte tunge nedrivningsværktøjer.

Både EN474 og ISO13031 og  
SUVA kompatibel

Expander aksler

Låst forreste aksel - fastholder skovlen i en sikker position.

Stålstøbt

Kan opgraderes fra S til SQ

Forbedret flow egenskaber

Positiv låse indikator - grøn 
indikerer at skovlen er låst i 
sikker position

Negativ låse indikator - rød 
indikerer at hurtigskiftet er 
åbent

S og SQ hurtigskifte

* S30 og S40 med mekanisk og hydraulisk lås

Maskinvægt Maskin hurtigskifte Byggehøjde Vægt, uden pindbolte Max antal 
oliekoblinger

SYMMETRISK

0–2 ton S30* 82 mm 15 kg –

2–6 ton S40* 95–125 mm 30 kg –

5–12 ton S45 120 mm 70 kg –

5–12 ton S50 130 mm 70 kg –

12–20 ton S60 150–175 mm 135 kg –

18–33 ton S70 175–200 mm 250 kg –

25–43 ton S80 230 mm 358 kg –

40–70 ton S90 265 mm 700 kg –

SYMMETRISK FULDAUTOMATISK

5–13 ton SQ50 130–135 mm 100 kg 5

12–20 ton SQ60-4 135–170 mm 135 kg 4

12–20 ton SQ60-5 135–170 mm 135 kg 5

14–22 ton SQ65 160 mm 190 kg 5

18–33 ton SQ70 175–200 mm 245 kg 5

18–33 ton SQ70/55 175–200 mm 310 kg 6

25–43 ton SQ80 230 mm 430 kg 6

40–75 ton SQ90 265 mm 750 kg 9

Hurtigskifte  |  STEELWRIST
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STEELWRIST TILTROTATORER

Den mest kompakte og optimerede 
tiltrotator på markedet

STEELWRIST  |  TIltrotatorer
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Med kerneværdierne lydhørhed, enkelthed og hurtighed, 
kombineret med en streng sans for detaljer, har gjort os 
førende indenfor teknologien i vores branche.

SQ-teknologi 
Alle tiltrotatorer fra X12 og opefter, kan udstyres med 
vores fuldautomatiske SQ-teknologi. SQ på tiltrotatorens 
overside, for hurtigt skift mellem tiltrotator og andet 
arbejdsredskab. 

SQ på undersiden af tiltrotoren for hurtig udskiftning af 
hydrauliske redskaber under tiltrotatoren. Eller hvorfor 
ikke have SQ på både over- og underside.

  

High Flow hydraulik og rotationssensorer
Steelwrist high flow svirvel hæver baren for kompakt high 
flow hydraulik. Dette giver dig mulighed for at anvende 
hydrauliske arbejdsredskaber som aldrig før, eller at anvende 
din tiltrotator på en mere brændstoføkonomisk måde. High 
flow svirvelen kan også indeholde en elektrisk forbindelse, 
der kan bruges til at styre ventilerne på et arbejdsredskab 
under tiltrotatoren. I løbet af 2022 blev en ny absolut 
rotationssensor introduceret for at give mere nøjagtige data 
til maskinkontrolsystemer. Også central-smøring kan auto-
matisk tilsluttes til et arbejdsredskab under tiltrotatoren.

Gribeklo 
En integreret gribeklo er et fantastisk værktøj, der øger din 
produktivitet yderligere. Gribekloen åbner bredt, lukker 
næsten helt, har robust cylinderbeskyttelse og er ikke i vejen 
når du graver. Gribekloen kan naturligvis eftermonteres.

STEELWRIST TILTROTATORER

Den mest kompakte og optimerede 
tiltrotator på markedet

Tiltrotatorer

Laveste byggehøjde på markedet

45° tiltvinkel

Lodrette tiltcylindere der mulig-
gører at grave i smalle render

Støbt stål

Direkte monteret eller med skifte

Robust cylinderbeskyttelse på gribeklo 

Fire-finger gribeklo

Fedtsmøring for længere levetid og 
tilslutning til centralsmøringen

Hurtigskifte med Front Pin Lock for et 
sikkert skifte af redskaber

High Flow hydraulik

Lastholde ventiler

Absolut rotationssensor

Maskin-
vægt

Tiltrotator
Bygge-
højde

Vægt 
fra

0–2 ton X02 260 mm 75 kg

2–4 ton X04 343 mm 115 kg

4–6 ton X06 343 mm 135 kg

5–7 ton X07 396 mm 195 kg

7–12 ton X12 425 mm 285 kg

10–14 ton X14 432 mm 380 kg

12–16 ton X18 458 mm 400 kg

16–20 ton X20 508 mm 445 kg

18–26 ton X26 536 mm 570 kg

25–33 ton X32 625 mm 840 kg

TIltrotatorer  |  STEELWRIST
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12 STEELWRIST TILTSKIFTE

Når en robust tiltfunktion 
er nok

Tiltskifte

Tiltskifte
Steelwrist tiltskifte er en kombination af en robust 
tiltmotor og den patenterede Front Pin Lock-teknologi 
fra Steelwrist.

Med Steelwrist tiltskifte får du en sikker hurtig-
skifteløsning, når du bare har brug for vippefunktionen 
og ikke den fulde tiltrotatorfunktionalitet. 

Steelwrist tiltskifte får sit hurtigskifte fra Steelwrist´s 
stålstøbte løsninger, samt det robuste direkte 
indfæstningssystem med expander aksler.

TCX
TCX - en tiltfunktion til de mindste gravemaskiner 
Tilgængelig som direkte monteret og med S30 
hurtigskifte, både manuel og hydraulisk.

Interne slangefri kanaler til  
låsecylinder

Store kontaktflader til arbejdsredskabet  
ved brug af stålstøbning.

Front Pin Lock eller Front Pin Hook 
for sikre redskabsskifte

Op til 2x90° tiltvinkel

Overbelastningsbeskyttelse  
med cross-over ventiler

Expander aksler

Maskin-
vægt

Tiltskifte/
TCX

Tilt- 
vinkel

Bygge-
højde

Vægt 
fra

0–2 ton TCXS30 ±30° 160 mm 28 kg

2–6 ton TC050/S40 ±90° 348 mm 95 kg

5–7 ton TC070/S40 ±90° 380 mm 145 kg

5–12 ton TC100/S45 ±90° 446 mm 210 kg

5–12 ton TC100/S50 ±90° 446 mm 210 kg

12–20 ton TC180/S50 ±60° 495 mm 360 kg

12–20 ton TC180/S60 ±60° 495 mm 380 kg

18–24 ton TC240/S70 ±60° 600 mm 620 kg

18–24 ton TC240/SQ70 ±60° 600 mm 650 kg

STEELWRIST  |  Tiltskifte
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STEELWRIST SQ-ADAPTERE

Tilslut arbejdsredskaber 
effektivt

Tilslutning af tiltrotator eller arbejdsredskaber, på en effektiv måde, er 
altid en god idé. Uanset om du vil sikre korrekt vedligeholdelse ved at 
forbinde til et central smøresystem, eller om du jagter sekunder, når du 
skifter arbejdsredskaber, har vi den løsning du har brug for.

SQ-adaptere
Hovedårsagen til at vælge SQ-skifte eller tiltrotator med SQ-underdel, 
er når arbejdet kræver mange redskabsskift. Uanset om du har brug 
for adapterplader til at bolte på redskabet, eller hvis du har brug for 
beslag til påsvejsning, har vi de omkostningseffektive SQ-beslag du har 
brug for.

Alle hankoblinger i SQ-adaptere indeholder Qplus™-teknologien, der 
giver dit arbejdsredskab højere flow muligheder og øget drifttid. Vores 
SQ-adaptere er baseret på den symmetriske standard med tilslutninger 
til oliekoblinger. Derfor fungerer Steelwrist SQ-adaptere godt sammen 
med andre producenter, der har samme dimensioner og positioner.

SQ-adaptere med intern slangeføring

SQ adapterplade med fordelingsblok

Påsvejsnings adapter S-type

Påsvejsnings SQ-adapter - høj

Påsvejsnings SQ-adapter - lav

SQ-penduladaptere

SQ-adaptere  |  STEELWRIST
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STEELWRIST STYRESYSTEM

Tilsluttet system for længere driftstid

Steelwrist leverer to typer af styresystemer, begge gør det 
de skal, begge overholder alle regler, og begge vil øge 
din effektivitet - men der stopper lighederne også. Fire-
slangesystem med proportional styring fra maskinen er 
et enklere styresystem (se Hårde fakta på side 26).

Quantum-platformen
Multifunktionelle ergonomiske håndtag, samtidig brug af 
alle funktioner, fjernbetjening og individuelle profiler til alle 
førere og redskaber - alle nøglefunktioner for at frigøre 
maksimal effektivitet af din gravemaskine. Alle disse er 
naturligvis standard i vores Quantum-platform. Med 
Quantum-appen på din smartphone eller via skærmen i 
førerhuset, kan du nemt tilpasse alle funktioner.

Tilføj funktionalitet som joystickstyring, hjul- og bælte-
styring, bomsving eller dozerblad kontrol, når det er 
nødvendigt.

Et klik væk fra online support

Fjernsupport

Opdateringer online

Samtidig brug af alle funktioner

Tiltrotator kontrol

Baseret på teknologi og viden fra mere
end 55.000 tiltrotatorinstallationer

Hjulstyring Bæltestyring

Direkte link til dit maskin-
styringssystem

Positioneringssystem

Klinometer til gengivelse af tilt- og rotationsvinkel

Autotilt

STEELWRIST  |  Styresystem
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Data til dit maskinkontrolsystem 
Den grundlæggende idé med Quantum-
redskabsgenkendelse (ToolRec) er et system, der 
registrerer og giver en identitet til det arbejdsredskab, 
der er tilkoblet til gravemaskinen. Denne information 
kan også bruges af andre systemer, som du bruger i dit 
daglige arbejde - Maskin Kontrol Systemer, vejesystemer, 
Tiltrotator Kontrol Systemer mv.

Automatiske tiltrotatorindstillinger
Som standardfunktion i vores Quantum-system kan 
hvert arbejdsredskab (ToolRec-modul) konfigureres med 
brugerdefinerede tiltrotatorindstillinger. Dette hjælper 
operatøren med altid at have optimerede indstillinger for 
tiltrotatoren.

Let at tilføje nye arbejdsredskaber
Opsætning af en ny arbejdsredskab i Quantum 
ToolRec er meget enkelt. Montér ToolRec modulet på 
arbejdsredskabet, åben Quantum app´en og tryk på 
"Nyt Arbejdsredskab" som vises automatisk. Navngiv 
arbejdsredskabet og det er nu tilgængeligt for systemet.

Hold styr på dine arbejdsredskaber 
Med ToolRec kan du lokalisere dine arbejdsredskaber 
på arbejdspladsen, da de kan spores. Vi kan se både 
den fysiske position, samt udnyttelse af redskabet. 
Hvis du har regelmæssige serviceintervaller på 
dine arbejdsredskaber, kan vi automatisk gøre dig 
opmærksom på, når det er tid til service.

STEELWRIST TOOL RECOGNITION 

Automatisk sporing 
og optimering

Identificer automatisk brugte 
værktøjer og juster profiler i 
maskinstyringssystemet

ToolRec

Juster tiltrotatoren automatisk 
afhængigt af redskabet

Hold styr på dine arbejdsredskaber

Komplet låsesikkerhed

Hurtigskiftesikkerhed

Tool recognition  |  STEELWRIST
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Steewrist grabber er designet til at holde længe og forenkle din hverdag. Selvom alle modeller har et bestemt formål, 
er de stadig utroligt nyttige til forskellige jobs. Du vælger den grab der passer til dine behov, men du ender med at 
bruge den til mange flere opgaver.

STEELWRIST HYDRAULISKE REDSKABER - GRABBER

Grabber til alle formål

3–8 ton SG20 0,20 1250 mm 3000 kg 198 kg

8–14 ton SG25 0,25 1707 mm 6000 kg 377 kg

14–20 ton SG32 0,32 1830 mm 7000 kg 540 kg

18–26 ton SG40 0,40 2204 mm 8000 kg 717 kgS
o

rt
er

in
g

sg
ra

b

6–12 ton FG20 0,20 1389 mm 3000 kg 219/242 kg

10–16 ton FG25 0,25 1552 mm 6000 kg 407/439 kg

12–18 ton FG32 0,32 1823 mm 7000 kg 630/680 kg

16–26 ton FG40 0,40 1956 mm 8000 kg 724/785 kg

F
in

g
er

g
ra

b
M

u
lt

ig
ra

b

Maskinvægt Grab Volume m2 Åbningsbredde Max last Vægt 

0–2 ton MG12 0,12 1068 mm 1000 kg  55 kg

3–6 ton MG20 0,20 1357 mm 3000 kg 192 kg

6–12 ton MG25 0,25 1515 mm 5000 kg 312 kg

8–16 ton MG32 0,32 1830 mm 6000 kg 410 kg

12–18 ton MG40 0,40 1938 mm 7000 kg 561 kg

STEELWRIST  |  Hydrauliske redskaber - Grabber
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Multigrabber
De mest almindelige anvendelsesområder er generel 
materiale- og tømmerhåndtering, tunge løft, brolægning, 
sortering og affaldshåndtering. 
 
Kæber der går i indgreb med hinanden og lukker helt 
sammen, så også tynde genstande let kan håndteres. 
Hardox 500 i alle slidflader og optimeret lukke-/åbnings-
geometri til håndtering af træstammer.

Fælles egenskaber:

Integrerede lastholdeventiler

Dobbelte styrepinde

Ekspander aksler

Bred åbning, tilgængelig med SQ-adapter 
eller S-adapter

Høj klemmekraft

5° monteringsvinkel til justering med 
tiltrotatorens rotationsplan

Bred åbning og fuld lukning

Optimeret lukke-/åbningsgeometri

Omsluttende kæber

Mekaniske endestop

Vendbare og boltet skærekanter i HB500 stål

Skær-mod-skær lukning

Sorteringsgrab
Anvendelsesområder er hårdere opgaver som stenhånd-
tering, genbrug, skrot, sortering og lettere nedrivnings-
arbejde. Høj klemkraft og bred åbning giver dig den 
fleksibilitet, du har brug for.

Fingergrab
En kraftig grab med fem- eller syv fingre, hvor det 
særskilte anvendelsesområde er håndtering af stubbe, 
affald, skrot og skovaffald.

Forbi passerende kæber

Hardox 500 i alle slidflader

HB500 svejsning i kæber for lang levetid

Bred åbning og fuld lukning

Hydrauliske redskaber - Grabber  |  STEELWRIST
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Steelwrist komprimatorer er designet til rolig, sikker, 
komfortabel og vedligeholdelsesfri komprimering af jord, 
rørledningsrender, skrænter og grøfter.

Den lave højde og off-center beslagets position giver 
øget rækkevidde og du kan bruge komprimatoren under 
forhindringer og på smalle steder.

Det åbne design holder komprimatoren fri for materialer 
og forhindrer materiale i at komme i klemme mellem 
pladen og vibratorhuset.

Det vinklede design af hus og gummi bufferne giver optimal 
kraftfordeling til komprimeringsarbejdet og gør det muligt 
at anvende komprimatoren i ujævnt terræn. Vinklen på 15° 
reducerer også belastningen og resulterer i mindre slid.

Derudover forbedres byggepladsens sikkerhedsniveau, 
ligesom behovet for personel i arbejdsområdet, reduceres.

15° vinkel på konstruktionen for ideel kraftfordeling

Tryk- og flow-kontrol for overbelastnings- 
beskyttelse

Off-center beslagets position giver mulighed for 
komprimering under forhindringer

Støjsvag motor og gummi buffere reducerer 
vibrationer i førerhuset

Permanent smøring af excenter motor

Bolt-on adaptere er til rådighed med S-, SQ-, 
CW- og HS-type standarder

Komprimator

STEELWRIST HYDRAULISK REDSKAB - KOMPRIMATORER

Nem komprimering

Maskinvægt Komprimator Kraft  kN Flow l/min Vægt

2–6 ton HC20 20 30–50 250 kg

5–12 ton HC40 40 60–80 387 kg

10–22 ton HC60 60 90–120 620 kg

16–30 ton HC90 90 120–140 969 kg

STEELWRIST  |  Hydraulisk redskab - Komprimatorer
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Model Bredde Vægt Motor Option Flow krav 

SW1000 1000 mm 170 kg
Dobbelt drevet 
hydraulikmotor

Snoet
børstevalse

40–130

SW1500 1500 mm 200 kg
Dobbelt drevet 
hydraulikmotor

Snoet
børstevalse

40–130

SW2000 2000 mm 250 kg
Dobbelt drevet 
hydraulikmotor

Snoet
børstevalse

40–130

Uanset om du skal feje fortove, veje, busstoppesteder, kabelgrave, 
sporskifter, tage, byggepladser osv. Med en Steelwrist fejemaskine 
har du værktøjet til at klare opgaven.

I stedet for at bruge manuelle skovle, sneplove eller andre lignende 
arbejdsredskaber, vil Steelwrist fejemaskine serie give dig adgang til 
arbejdsområdet, på en helt anden og meget mere effektiv måde.

Dobbelt direkte drevne motorer sikrer et højt drejningsmoment for 
effektiv fejning og giver, sammen med Beeline børster, en lang levetid. 
Den mekaniske børste kan nemt bruges under tiltrotatoren.

STEELWRIST HYDRAULISK REDSKAB - FEJEMASKINER

Højkvalitets fejemaskine til gravemaskiner

Bolt-on adaptere er til rådighed med 
S-, SQ- CW- og HS-type standarder

Dobbelt direkte drevne hydraulikmotorer

Integreret afsætningsstand

Stænklap som standard

Fungerer godt med vores SQ-teknologi

Fejemaskiner

Hydraulisk redskab - Fejemaskiner  |  STEELWRIST
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Vores skovle udvikles konstant på baggrund af kunde-
feedback, og vi er nu på vores fjerde generation. De 
vigtigste fordele er endnu mere optimeret geometri og 
volumen.

Højkvalitets stål giver os mulighed for at lave en mere 
slidstærk skovl, uden at øge vægten. Takket være den 
kraftige vækst i vores salg af skovle, har vi opnået stor-
driftsfordele i produktionen - fordelen for dig er, at vi kan 
tilbyde skovle i høj kvalitet, til en mere overkommelig pris.

Vi har de fleste redskaber på lager til omgående levering.

STEELWRIST SKOVLE OG REDSKABER 

Lettere, mere holdbare, overkommelige i pris!

Konisk form tilpasset tiltrotator

Afrundet bagside og uden hjørner for nemmere 
at fylde og tømme skovlen

Planeringsskovl

Hardox 500 materiale i alle slidflader

20 graders skærvinkel

Skær i HB 500 materiale

STEELWRIST  |  Skovle og redskaber
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Hardox 500 materiale i alle slidflader

500 Brinell stålstænger

Sorterskovle

Hardox 500 materiale i alle slidflader

Tremmeskovle

Hardox 500-materiale i alle slidflader

30 graders skær vinkel

Graveskovle

CAT J-model tand-system

Kabelskovle

Hardox 500 materiale i alle slidplader

Skær i HB 500 materiale

30° skær vinkel

Fås med eller uden tænder

Konisk eller standard form

Hardox 500 materiale i alle slidflader

Universal skovle

Dimensioneret til arbejde i vand og spildevand applikationer

30° skær vinkel

Skær i HB 500 materiale

Hardox 500 materiale i alle slidflader

V-profilskovle

Skovle og redskaber  |  STEELWRIST
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Pallegafler

Pallegafler til 3-30 tons gravemaskiner, 
hydrauliske og mekaniske versioner

Den mekaniske faste børste kan nemt 
bruges under tiltrotatoren

Børste Planeringsbjælke 

Planeringsbjælke til nivellering og komprimering af 
materiale over store områder sammen med tiltrotator

Grubbetand S30 til S70

Grubbetand

Asfaltskærer 3-30 ton 
maskiner

Asfaltskærer

STEELWRIST  |  Skovle og redskaber
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Hvis jeg bare havde den specifikke skovl-
form, så kunne jeg gøre dette arbejde meget 
hurtigere ... Har du nogensinde haft den 
følelse?

Vi ved, at mange erfarne operatører kan have særlige 
behov! Som en teknologiførende værktøjsproducent leve-
rer vi værktøjet, så du kan designe din egen skovl online. 
Super enkelt!

Besøg vores hjemmeside på steelwrist.com/custombuild 
og design din egen skovl. 

Du kan forme skovlen efter dit eget ønske, tilføje tænder 
og bestemme materialespecifikationer. Prisen justeres 
automatisk afhængigt af dine valg. Når du har tilrettet 
design og betalt, vil vi fremstille skovlen og sende den til 
din ønskede adresse.

STEELWRIST SKOVLE OG REDSKABER – CUSTOM BUILD

Skræddersyet efter din egen specifikation!

steelwrist.com/custombuild/

Skovle og redskaber - Custom build  |  STEELWRIST
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OTE SUPPORT

STEELWRIST

Hvad gør man, hvis det uventede sker, 
og noget går i stykker?

Vi træner og supporterer vores forhandlere til den bedste service. 
Det betyder, at du får hjælp, så snart der er brug for det. Hvis din 
forhandler ikke har reservedelen på lager, kan vi levere fra et af 
vores regionale reservedelslagre.

Med vores nye Quantum-platform kan vi også oprette forbindelse 
direkte til dit system fra vores support. eelwrist support er bygget 
op omkring en række centrale koncepter for at give både slutkunder 
og Steelwrist forhandlere den bedst mulige support 24/7.  

Med vores produktregistrering får du 2 års garanti.

STEELWRIST SUPPORT

Hurtig service uanset hvor du er

STEELWRIST  |  Support
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SUPPORT
Vores telefon- og fjernsupport for slutkunder og 
forhandlere. 

SERVICEPARTNERE 
Både maskinforhadlere og uafhængige service-
partnere. Vores førstehånds support, lokalt på 
alle markeder.

SUPPORT WEB 
Tilgængelig for alle forhandlere og servicepartnere. 
En omfattende webside med teknisk information og 
hjælp - døgnet rundt.

FULD SERVICE
Vores renoveringsprogram til en fast pris.

APPLIKASIONSTEKNOLOGI
Støtte til forhandlere og servicepartnere.
Tilgængelig på alle markeder.

RESERVEDELE
Forsendelse samme dag fra enten lokalt 
eller centralt lager.

ACADEMY  
Uddannelse i form af direkte undervisning  
eller online via SupportWeb.

Support  |  STEELWRIST
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Om tiltrotatorer
Selvom tiltrotatoren først blev opfundet i slutningen af 1980'erne, er det tekniske 
udviklingstempo i dag ekstremt højt. Markedspenetration varierer meget mellem de mest 
avancerede markeder, hvor over 90 procent af alle gravemaskiner har en tiltrotator, til 
nystartede markeder, hvor kun de sande pionerer, der søger højere effektivitet, er aktive.
 
Hvis du er en erfaren bruger så ved du sikkert hvad du vil, men hvis du er i gang med at
 investere i din første tiltrotator, så er her er nogle grundlæggende "godt at vide" kends-
gerninger, som vi håber vil give dig vejledning til den bedste løsning for dig. Du kan også 
læse "Ti tips, når de vælger en tiltrotator" på vores hjemmeside.

Om hurtigskifte standarder
Den overordnede standard for, hvordan hurtigskifter skal designes og styres kan findes i 
standard ISO13031: 2016, selv om der kan være lokale regler. ISO13031 opdeler hurtigskifter 
i tre tilladte typer; Form-låst, Kraft-låst og Kile-låst. Hver type har sit særlige sikkerhedskrav.

Hurtigskifter kan også opdeles i Universal (kraft-låst) og dedikeret (kan være form- eller kile-
låst). Ideen bag Universal hurtigskifte er, at de formodes at kunne bruge gravemaskinens 
oprindelige skovl. Men da alle gravemaskine producenter har forskellige link dimensioner 
(bredde, pind c-c-afstand og pind diameter) kan de universale hurtigskifter ofte bruge skovle 
fra flere forskellige producenter. Fordelen med universale hurtigskifter er, at de er nemme at 
starte med, men de har normalt en høj bygge højde, er tunge og med et relativt begrænset 
areal til skovlpind, hvilket tilsammen normalt øger slid, øger brændstofforbruget og reducerer 
brydekraften. 

Fordelen ved Universal hurtigskifte er, at det er nemt at komme i gang på et marked, der 
ikke tidligere har brugt hurtigskifte. Ulempen er dog, at de ofte bliver meget tunge, for lille 
overflade mod redskabet og har en meget høj byggehøjde med tabt brudkraft til følge. Der 
findes flere forskellige typer dedikerede systemer. De har alle det til fælles, at de ikke kan koble 
gravemaskinens originale redskaber sammen men derimod kun redskaber, der følger den 
givne standard. Fordelen ved dedikerede systemer er, at de normalt er meget kompakte og 
meget lettere.

I mere avancerede markeder, hvor en dedikeret standard er veletableret, er nye maskiner ofte 
leveret med standard skifte og et sæt skovle der passer med tilsvarende ophæng.

Alle Steelwrist-produkter fås med symmetrisk standard skifte. Derudover leverer vi også med 
Dedicated Lehnhoff (HS) og Verachtert (CW). Vores SQ produkter følger Open-S standarden.

Verachtert 
Kun direkte montering

Lehnhoff 
Direkte monteret eller Sandwich

Universal 
Kun direkte montering

Symmetrisk 
Direkte monteret eller Sandwich

Hurtigskifte Markeds 
område

Oprindelse Type Kontrolleres 
af 

Egenskaber Direkte 
monteret TR

Sandwich 
tiltrotator

Olie-
koblinger

Symmetrisk International Skandinavien
Dedikeret/

kile låst
Åben 

standard

Kompakt,
letvægts, vokser 

internationalt
Ja Ja

Option 
(Open-S)

Universal International
England, 

Australien, New 
Zeeland

Universal/
kraft låst

N/A

Indgangshurtig-
skifte, højt, tungt, 

vigtigt i 
USA og UK

Ja N/A N/A

Verachtert  
CW

Primært 
Holland 

og Belgien
Holland

Dedikeret/
kile låst

Verachtert/
Caterpillar

Tung, sikker Ja N/A N/A

Bofors
NTP

Finland Sverige
Dedikeret/

kile låst
Åben 

standard

Kompakt, bruger 
manuel opshimsning, 
udviklet i 1960'erne

Ja Ja N/A

Lehnhoff
HS

Tyskland Tyskland
Dedikeret/

kile låst
Lehnhoff/
Komatsu

Relativt kompakt, 
let - stærk i Tyskland

Ja Ja Option

Hårde facts  |  STEELWRIST
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Generelt findes der to typer af kontrolsystemer til styring af tiltrotatoren 
på en gravemaskine. Fire slange systemer (eller varianter deraf), 
hvor tiltrotatoren har on / off ventiler og flowet styres udelukkende 
fra gravemaskinen. Fire slange systemet anvendes ofte til kompakt 
gravemaskiner, da den er billigere og ofte god nok til den 
gennemsnitlige kompakte gravemaskine.  

Men de mere krævende kunder på store gravemaskiner, vælger ofte 
to slange systemet, på grund af muligheden for at bruge alle funktioner 
samtidig, hvilket giver en mere fintunet løsning. I to slange systemer tager 
tiltrotatorens kontrolsystem sig af det hele.

Både fire slange og to slange systemer kan tilslutte maskin-
styringskontrolsystemer, såsom Leica, Topcon, Trimble og Novatron. 
Det to slangede systeme er ofte yderligere forbedret ved at tilføje 
joystick styring af hjul eller bælter, samt bomsving kontrol og styring af 
dozerblad.

Om direkte monteret vs. Sandwich

Om Kontrolsystemer

Direkte montering 
Med direkte montering er tiltrotatoren permanent monteret på grave-
maskinens gravearm. Meget almindeligt på kompakte gravemaskiner, 
men også med CW og Universal hurtigskifte på grund af den høje bygge 
højde og vægt.

Sandwich konfiguration
I sandwich-konfiguration er der først monteret et hurtigskifte på grave-
maskinens arm. I denne konfiguration har den øverste del af tiltrotatoren 
samme adapter som redskabet, hvilket betyder, at tiltrotatoren kan 
tilsluttes maskinens hurtigskifte.

Dette er ofte brugt til gravemaskiner på 14 ton og derover, 
og hvor arbejdsredskaber som eks. hammer ofte bruges.
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et Gravemaskine hydraulik Tiltrotator Kommentar

Kontrolsystem Funktion Ventiltype

Enkelt virkende, en vejs. 
Originale joysticks vil 
blive udskiftet til Steelwrist 
joystick med ruller. 

Proportional styring 
med kompensering, 
hvis flere funktioner 

kører samtidig.

Rotation Proportional (retningsbest.)

Alle funktioner kan
køre samtidig. 

Tilt Proportional (retningsbest.)

Ekstra 1 (klo funktion) Proportional (retningsbest.)

Ekstra 2 (redskab) Proportional (retningsbest.)

Hurtigskifte lås On/Off (ikke retningsbest.)

STEELWRIST  |  Hårde facts

Gravemaskine hydraulik Tiltrotator (TR) Kommentar

Kontrolsystem Funktion Ventiler i tiltrotator

Enkelt virkende, en vejs. 
Originale joysticks vil 
blive udskiftet til Steelwrist 
joystick med ruller.

– Rotation On/Off (ikke retningsbest.)
Rotation styres direkte fra maskinen. 
Flow kontrol afhængig af grave-
maskine hydraulik.

Linje 2, dobbelt virkende, 
proportionalt styret fra 
gravemaskinen, originale 
joystick skal have ruller 
eller lignende.

On/Off kontroll

Tilt On/Off (ikke retningsbest.)

Tilt, ekstra funktioner og låse 
opsplit i den samme funktion, og 
kun én funktion kan anvendes på 
samme tid. Flow kontrol afhængig 
af gravemaskine hydraulik

Ekstra 1 (klo funktion) On/Off (ikke retningsbest.)

Ekstra 2 (redskab) On/Off (ikke retningsbest.)

Hurtigskifte lås On/Off (ikke retningsbest.)
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Om olieflow vs tryktab

Lad os gå dig gennem de faktiske forhold. Alle hydrauliske systemer har 
indre modstand, hvilket korrekt kaldes trykfald. 

Alle hydrauliske systemer har indre modstand, hvilket korrekt kaldes 
trykfald. Hydrauliske systemer med over-dimensionerede slanger, store 
ventiler og lige kanaler har lav indre modstand, hvorimod hydrauliske 
systemer med under-dimensionerede slanger, små ventiler og mange 
skarpe vinkler har højere indre modstand. Den interne modstand i 
systemet vil definere, hvor meget flow du kan få igennem systemet på et 
givent tryk. Hidtil ganske ligetil og logisk.

Forholdet mellem tryk og flow er imidlertid eksponentielt. Hvis du ønsker 
at øge flowet skal du øge trykket eksponentielt. Ved et lavt flow behøver 
du ikke øge trykket meget for at få yderligere "X" liter olie igennem  pr. 
Minut. Men hvis flowniveauet allerede er på et højt niveau, skal du øge 
trykket meget for at få yderligere "X" liter olie igennem pr. Minut.

Som resultat af dette, er det muligt grafisk at præsentere forholdet 
mellem tryk og flow. Denne kurve viser, hvor mange liter pr. minut det er 
muligt at få igennem systemet ved et bestemt flow. Lad os kalde denne 
kurve Operation Limit Curve. Vi er også nødt til at tilføje en anden linje, 
der beskriver grænsen for det hydrauliske tryk, maskinen kan bruges 
ved. I de fleste tilfælde er dette altid det samme, uanset flow. Lad os 
kalde dette den maksimale tryk kurve. Det afgrænsede område mellem 
Betjenings grænse kurven og det maksimale tryk, er hvor maskinen vil 
arbejde optimalt. Lad os kalde dette arbejdsområdet.

Et eksempel - lad os sige at du har et maksimalt tryk på 200 bar, når 
du roterer en hydraulisk fejemaskine i luften. Du får 80 liter per minut 
gennem systemet, ved punkt A. Nu sætter du fejemaskinen ned mod 
jorden og begynder at arbejde. 

Afhængigt af hvor meget du sænker bommen og trykker fejemaskinen 
ned mod jorden, vil momentet nødvendigvis stige på børsteakslen. Lad 
os sige, du trykker den så meget ned mod jorden, at motoren har brug 

for 130 bar for opnåelse af momentet. Ved dette pres er det kun muligt 
at nå et flow på 40 liter per minut, ved punkt B.

Da vi startede fejemaskinen i luften på fuld kraft, med maksimalt 
systemtryk, arbejdspunkt A, er den eneste måde, hvorpå det hydrauliske 
system kan håndtere en stigende belastning, at reducere flowet. I dette 
tilfælde skal du løfte bommmen, så fejemaskinen ikke går i stå, og flowet 
i systemet falder til nul, arbejdspunkt C.

Dette er også anvendelig til en cylinderbevægelse og for eksempel 
en gribeklo. Hvis vi lukker kloen i luften uden belastning, med fuld 
hastighed, vil vi nå et flow på 80 liter per minut ved punkt A. Men med 
stigende belastning på gribekæberne har cylinderen brug for større tryk 
for at levere en større kraft. I mange tilfælde bruges kloen til at holde et 
materiale så stabil som muligt, hvilket opnås med max tryk i cylinderen - 
hvilket gør at flowet går ned til nul.

Det skal nævnes, at i praksis ved brug af proportionale ventiler og 
variabelt flow, vil du ende op med forskellige strukturer, begrænset af de 
definerede arbejdsområder.

Så tilbage til det oprindelige spørgsmål. Er det muligt at bruge 120 liter 
redskaber under tiltrotatoren? Svaret er: " Det kommer an på... " 

Selvfølgelig vil alle arbejdsredskaber bevæge sig, men spørgsmålet er, 
hvor godt redskabet er matchet mod maskinen samt matchet mod 
flowkravet i arbejdsredskabet.". 

Med Steelwrist High Flow Swivel vil følgende være til rådighed:
- 200 liter til rådighed ved 250 bars tryk
- 150 liter til rådighed med et trykfald på 40 bar

VI FÅR OFTE SPØRGSMÅL SOM:

Jeg har et arbejdsredskab, der kræver 120 liter 
olie, kan jeg køre det under tiltrotatoren?

C

A

Q (flow)

P (tryk)

Ope
ra

tio
n 

Lim
it 

C
ur

ve

Maximum

tryk kurve

ARBEJDSOMRÅDE

Belastning
på 130 bar

40 liters/min0 liters/min 80 liters/min

70
bar

200
bar

STIGENDE BELASTNING

Hårde facts  |  STEELWRIST
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HURTIGSKIFTE

Maskinvægt [ton] 0–2 2– 6 2– 6 5–12 5–12 12–20 12–20 18–32 25–32 25–43 40–70

MODEL S30 S40 S40W S45 S50 S60 S60W S70 S70W S80 S90

Mekanisk/hydraulisk M/H M/H M/H H H H H H H H H

Byggehøjde [mm] 82 95 125 120 130 150 175 175 200 230 265

Vægt fra [kg] 15 30 38 70 70 135 140 250 260 350 700

Bredde [mm] 200 200 200 290 270 340 340 450 450 590 750

Længde [mm] 230 300 300 430 430 480 480 600 600 670 750

Lifting hook [ton] 0,75 2 2 3 3 5 5 8 8 10 15

Front Pin Lock/Hook Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Krop Støbt Støbt Støbt Støbt Støbt Støbt Støbt Støbt Støbt Støbt Støbt

Akseldiameter [mm] gravearm 25–35 35–45 35–50 45–60 45–60 60–80 60–80 60–80 70–90 90–110 90–130

Bredde [mm] gravearm Max 125 120-160 160-200 150-228 150-228 252-304 300-330 280-400 350-431 Max 480 Max 510

Aksel afstand [cc mål i mm] 85–150 160–270 235–345 220–365 220–365 330–460 400–460 270–485 470–565 385–585 500–630

SQ HURTIGSKIFTE

Maskinvægt [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODEL SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Dimensioner [samme som] S50 S60 S60 S70 S80 S90

Vægt [kg] 100 135 135 190 245 310 430 750

Koblinger 5 4 5 5 5 6 6 9

3/8” 2 – 2 * – – – – 1

1/2” 3 2 1 2 2 2 2 3

3/4” – 2 2 3 1 2 2 1

1” -– -– – – 2 2 2 4

Elektrisk stik  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

TILTSKIFTE / TCX

Max maskinvægt [ton] 0–2 2–6 5–7 5–12 5–12 12–20 12–20 18–24 18–24

MODEL TCX S30
TC050/ 

S40
TC070/ 

S40
TC100/ 

S45
TC100/ 

S50
TC180/ 

S60
TC180/ 
SQ60-5

TC240/ 
S70

TC240/ 
SQ70

Vægt  [kg] 28 95 145 210 210 360 380 620 650

Byggehøjde [mm] 190 358 381 445 445 495 490 599 631

Bredde [mm] 235 220 220 310 310 394 394 500 500

Max tilt vinkel [grader] ±30° ±90° ±90° ±90° ±90° ±60° ±60° ±60° ±60°

Tilt drejningsmoment [kNm] – 2,6 4,3 6,6 6,6 13,3 13,3 17,8 17,8

Holde moment [kNm] – 9,4 14,8 20,4 20,4 40,7 40,7 53,1 53,1

Nødvendigt olie flow [l/min] 5–10 9–28 15–30 19–58 19–58 26–78 26–78 35–105 35–105

Lifting hook [ton] 0,75 3 3 3 3 5 5 8 8

Max system tryk [bar] 175 210 210 210 210 210 210 210 210

Indfæstning S30 S40 S40 S45 S50 S60 SQ60-5 S70 SQ70

* 1/4" Valgfrit i Tyskland

STEELWRIST  |  Tekniske specifikationer
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TILTROTATOR (VÆRDI MED KLO)

Maskinvægt [ton] 0–2 2– 4 4– 6 5–7 7–12 10–14 12–16 16–20 18–26 25–33

MODEL X02 X04 X06 X07 X12 X14 X18 X20 X26 X32

Overdel DF
S30

DF
S40

HS03

DF
S40

HS03

DF
S40 
S45
S50

DF
S45
S50

SQ50
HS08

DF
S45
S50

SQ50

DF
S60

SQ60-5
HS10

DF
S60

SQ60-5
SQ65*
HS10

DF
S70

SQ70
SQ70/55

HS21

DF
S70

SQ70
SQ70/55

S80
SQ80

Dedikeret 
redskabsfæste 
 
 
 
(Ikke alle kan kombineres med 
alle øvre skifte)

S30 S40
HS03
CW05

S40
HS03
CW05

S40
S45
S50

HS08
CW10

S45
S50

SQ50 
HS08
CW10

S45
S50

SQ50

S60
SQ60-5
HS10
CW20

S60
SQ60-5
SQ65*
HS10
CW20

S70
SQ70

S70/55
SQ70/55

HS21
CW30

S70
SQ70

S70/55
SQ70/55

CW40
S80

SQ80

Max tilt vinkel [grader] ± 40 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45

Nødvendigt hydr. flow [l/min] 15–30 20 – 40 20–40 30–50 70–90 80–100 80–100 100–120 100–120 120–140

Max tryk [bar] 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Ekstra hydraulik funktioner 1 1(0) 1(0) 1(0) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

A. Bredde [mm] 320 314 
(459)

314 
(459)

365 
(570)

567 
(578)

618
(636)

616 
(717)

690 
(717)

690 
(807)

729
(807)

B. Længde [mm] 430 525 
(642)

527 
(642)

618 
(791)

625 
(764)

724
(814)

726 
(952)

816 
(1003)

827 
(1116)

870 
(1167)

C. Byggehøjde fra [mm] 260 343 343 396 425 455 458 508 536 625

D. Cylinderbredde [mm] 325  499 499 586 676 685 737 733 826 937

Vægt fra [kg] 75 115 
(151)

135 
(171)

195 
(251)

285 
(348)

380
(443)

400 
(512)

445 
(557)

570 
(687)

840 
(957)

Klo åbning [mm] – (425)  (425) (513)   (508) (508)  (820)   (820)  (960) (967)

Tilt kraft [kNm] 5,9 10,6 11,0 13,8 29,0 41,0 41,0 47,0 61,0 73,0

Rotationskraft [kNm] 1,9 3,9 4,9 5,2 5,4 7,8 7,8 8,8 8,8 9,8

Centralsmøring – Option Option Option Option Option Option Option Option Option

DATATAG – Option Option Option Option Option Option Option Option Option

Tekniske specifikationer

Alle dimensioner afhænger af konfigurationen. * 18–22 tonnes
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STEN- OG SORTERGRAB

Maskinvægt [ton] 3–8 8–14 14–20 18–26

MODEL SG20 SG25 SG32 SG40

Volume [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Klo åbning [mm] 1250 1707 1830 2204

Max Last  [kg] 3000 6000 7000 8000

Vægt  [kg] 198 377 540 717

Gribekloens kraft [kN] [tip mod tip] 10 15 20 25

Højde [tip mod tip] [mm] 655 848 1010 1126

Højde [max åbent] 500 610 863 826

Bredde [mm] 518 600 654 700

Indfæstning S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4,  

SQ60-5, CW05, CW10, 
HS03, HS08

S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5, 

CW10, HS08

S50, S60, S70, SQ50, 
SQ60-4, SQ60-5, 

SQ65, SQ70, SQ70/55, 
CW40, HS21

S70, SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55, 

CW40, HS21

FINGERGRAB

Maskinvægt [ton] 6–12 10–16 12–18 16–26

MODEL
FG20-5/ 
FG20-7

FG25-5/ 
FG25-7

FG32-5/ 
FG32-7

FG40-5/ 
FG40-7

Volume [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Klo åbning [mm] 1389 1552 1823 1956

Max Last [kg] 3000 6000 7000 8000

Vægt  [kg] 219/242 407/439 630/680 724/785

Gribekloens kraft [kN] [tip mod tip] 10 15 20 25

Højde [tip mod tip] [mm] 817 877 1033 1088

Højde [max åbent] 686 700 863 866

Bredde [mm] 504 672 698 754

Indfæstning S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5, 

CW05, CW10, HS03, 
HS08

S40, S45, S50, S60, 
SQ60-4, SQ60-5, CW05, 

CW10, HS03, HS08

S50, S60, S70, SQ60-4, 
SQ60-5, SQ65, SQ70, 
SQ70/55, CW40, HS21

S60, S70, SQ60-4,
SQ60-5, SQ65, SQ70, 
SQ70/55, CW30, HS10

MULTIGRAB

Maskinvægt [ton] 0-2 3–6 6–12 8–16 12–18

MODEL MG12 MG20 MG25 MG32 MG40

Volume [m2] 0,12 0,2 0,25 0,32 0,4

Klo åbning [mm] 1068 1357 1515 1800 1938

Klo bredde, mindste objekt [mm] 85 55 98 98 109

Max Last [kg] 1000 3000 5000 6000 7000

Vægt  [kg] 55 192 312 410 561

Gribekloens kraft [kN] [tip mod tip] 5,9 12,5 17 21 25

Højde [tip mod tip] [mm] 618 843 919 1101 1127

Højde [max åbent] 557 747 781 949 941

Bredde [mm] 295 504 594 660 691

Indfæstning S30 S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5, CW05, 

CW10, HS03, HS08

S40, S45, S50, 
S60, SQ50,  

SQ60-4, SQ60-5, 
CW10, HS08

S50, S60, S70, 
SQ50, SQ60-4, 

SQ60-5, SQ65, SQ70,  
SQ70/55, CW30, HS10

S60, S70, SQ60-4,
SQ60-5, SQ65, 
SQ70, SQ70/55, 

CW30, HS10

Grabbe = Max driftstryk [bar] 250
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KOMPRIMATOR/VIBRO

Maskinvægt [ton] 2 – 6 5–12 10–22 16–30

MODEL HC20 HC40 HC60 HC90

Vibrationskraft [kN] 20 40 60 90

Vibrationsfrekvens [Hz] 38 38 38 38

Vægt  [kg] 250 387 620 969

Længde [mm] 700 850 960 1050

Bredde [mm] 410 610 700 800

Højde [mm] 493 542 595 643

Volume [m2] 0,27 0,52 0,67 0,98

Hydraulik tryk [rec/max] 150/250 150/250 150/250 150/250

Hydraulikolie flow [l/min] 30–50 60–80 90–120 120–140

Indfæstning S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5, 
CW05, CW10, HS03, HS08

S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5,  

CW10, HS08

S60, S70, SQ60-4, 
SQ60-5, SQ65, SQ70, 
SQ70/55, CW30, HS10

S70, SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55, 

SQ80, CW40, HS21

FEJEMASKIN

MODEL SW1000 SW1500 SW2000

Bredde [mm] 1000 1500 2000

Motor Dobbelt drevet hydraulikmotor Dobbelt drevet hydraulikmotor Dobbelt drevet hydraulikmotor

Stænklap Standard Standard Standard

Flow krav [l/min] 40–130 40–130 40–130

Integreret afsætningsstand Yes Yes Yes

Børste / Option Bee-Line / Snoet børstevalse

Indfæstning S45, S50, S60, S65, S70/55, SQ50, SQ60, SQ65, SQ70, SQ70/55, HS08, HS10, CW10, CW20

Vægt fra [kg] 230 280 350

BØRSTE

MODEL FB1800 FB2500

Bredde [mm] 1800 2500

Indfæstning S40, S45, S50, S60, S70 S60, S70

Vægt fra [kg] 230 280

PLANERINGSBJÆLKE 

MODEL GR1250 GR1500 GR2000 GR2500 GR3000

Bredde [mm] 1250 1500 2000 2500 3000

Vægt  [kg] 210 400 480 560 640

Indfæstning S40, S45,  
HS03, CW05

S40, S45, S50, 
HS03, CW05

S45, S50, S60, 
S65, S70/55, SQ65, 

SQ70/55, HS08, 
CW10, CW20

S60, S65, S70, 
S70/55, SQ65, 

SQ70/55, HS10, HS21, 
CW20, CW30-40

S60, S65, S70, 
S70/55, SQ65, 

SQ70/55, HS10, 
CW20, CW30-40

HYDRAULISKE PALLEGAFLER

MODEL HPF5000

Bredde [mm] 1500

Løfte kapacitet [kg] 5000

Indfæstning SQ50, S60, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80
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* S30/180

SKOVLE OG REDSKABER

Maskinvægt [ton] 0–2 0–2 1–3 2 – 4 3–5 4 – 6 6–8 8–  12 11–13 13–15 15–16 16–18 18 – 22 22 – 33 28–43

Indfæstning S30* S30* S30* S40, HS03 S40, HS03 S40, HS03 S45, S50, HS08 S45, S50,   HS08 S45, S50,  
HS08, S60

S60, HS10 S60, S65, 
HS10

S60, S65,
HS10

S60, S70, 
S70-55,  

HS21

S70, S70-55,  
HS21

S80

Planeringsskovl

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296] 
Bredde [mm] 
Vægt [kg]

GB08

40
50

700
40

GB1

60
75

800
50

GB1

80
100

1000
65

GB2

90
120
900
65

GB2

100
135

1000
75

GB2

90
120
900
70

GB2

100
135

1000
80

GB3

150
185

1000
100

GB4

200
255

1100
135

GB5

250
320

1200 
170

GB6

300
380

1300 
195

GB6

300
380

1300
210

GB9

360 
450

1300 
245

GB9

400 
500

1400 
250

GB12

500 
630

1400
350

GB12

550 
690

1500
415

GB14

630 
790

1500
590

GB15

730 
910

1600 
660

GB17

840 
1060
1700 
740

GB20

1020 
1270
1800 
970

GB25

1280 
1600
1900
1190

GB30

1530 
1910
2000 
1550

GB30

1530 
1910
2000 
1600

GB35

1850 
2310
2200 
1920

GB40

2280
2850
2400 
2190

Graveskovl med tænder

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vægt [kg]

 

DB1T

40
55

400
45

DB2T

70
85

450
55

DB2T

40
60

300
50

DB2T

70
85

450
60

DB2T

100
125
600
75

DB3T

100 
120
500 
85

DB4T

140 
180
600 
110

DB5T

190 
240
700 
135

DB5T

210 
260
750 
145

DB5T

260 
330
900 
160

DB6T

170 
215
600 
145

DB6T

210 
265
700 
155

DB6T

280 
355
900 
190

DB9T

160 
205
450 
185 

DB9T

210 
265
600
210

DB9T

260 
325
700
235

DB9T

350 
445
900
285

DB12T

250 
320
600 
265

DB12T

370 
465
800 
340

DB12T

430 
545
900 
365

DB13T

460 
575
900 
440

DB14T

220
275
450 
335

DB14T

270
350
600 
365

DB14T

510
655
950 
515

DB14T

690
860

1200 
630

DB15T

590 
735

1000 
550

DB15T

890
1105
1400 
760

DB17T

330 
430
600 
445

DB17T

570 
720
900 
590

DB17T

660 
825

1000 
640

DB17T

820 
1030
1200 
720

DB20T

720 
910

1050 
930

DB20T

880
1090
1200 
1050

DB25T

1100 
1370
1250 
1170

DB30T

1250
1560
1300 
1510

DB30T

1250
1560
1300 
1580

Graveskovl

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296] 
Bredde [mm] 
Vægt [kg]

DB08

30
40

400
30

DB1

40
55

400
35

DB2

70
85

450
45

DB2

40 
60

300 
45

DB2

70
85

450
50

DB2

100
125
600
65

DB3

100 
120
500 
75

DB4

140 
180
600 
100

DB5

190 
240
700 
125 

DB5

210 
260
750 
135

DB5

260 
330
900 
155

DB6

170
215
600
135

DB6

210
265
700
145

DB6

280
355
900
180

DB9

160 
205
450 
180

DB9

210 
265
600
200

DB9

260 
325
700
225

DB9

350 
445
900
275

DB12

250 
320
600 
240

DB12

370 
465
800 
310

DB12

430 
545
900 
335

DB13

460 
575
900 
395

DB14

220
275
450 
315

DB14

270
350
600 
330

DB14

510
655
950 
465

DB15

590 
735

1000 
505 

DB17

330 
430
600 
410

DB17

570 
720
900 
550 

DB17

660 
825

1000 
590

DB17

660 
825

1000 
600

DB20

720
910

1050 
810

DB25

1100 
1370
1250 
1050 

DB30

1250 
1560
1300 
1460

Kabelskovl

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– 

CB1

25
30

240
25

CB2

30
40

290
30

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB5

60 
80

300 
70

CB05

90 
120
400 
80

CB5

100 
140
450 
85

CB6

100
135
400
95

CB6C

80
105

380/300
110

CB6

100
135
400
110

CB6

110
145
450
115

CB9C

80 
110

400/200
120

CB9

120 
165
400 
135

CB12

150
200
400 
210

CB15

230
305
500 
330

CB15C

140
190

480/300
265

CB15C

140
190

480/300
265

CB17

270
370
550 
370

CB20

330
445
590 
550

CB25

430 
580
650 
610

CB30

590 
800
800 
790

CB30

590 
800
800 
840

Kabelskovl med tænder

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– –

CB2T

30
40

290
40

CB5T

100
140
450
95

CB5T

100
140
450
95

CB5T

60
80

300
75

CB5T

100
140
450
95

CB6TC

80
105

380/300
110

CB6T
110
145
450
120

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

– –

Universalskovl

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296]] 
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– – – – – – – – – – 

UB15

360
495
700 
420 

UB15

360
495
700 
420

UB15

360
495
700 
420 

UB17

460
630
800 
500 

UB20

580 
820
900 
550

UB25

630
860
900 
660 

UB30

790
1080
1000
760

UB30

790
1080
1000
760

V-profilskovle

Volume [liter] [ISO 7451]
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– – 

VB2

90 
900/200 

65

VB3

140 
1100/200

120

VB4

200
1200/200

195

VB4

200
1200/200

195

VB6

240
1400/300

210 

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB20

600
2000/350

570

VB20

600
2000/350

570

– 

Sorterskovle

Volume [liter]
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– – 

SOB2

130
900 
90

SOB3

130
900 
90

SOB4

200 
1000 
140

SOB4

200 
1000 
140

SOB6

300 
1200 
165

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB14

650 
1600 
440

SOB15

750 
1600 
630

SOB15

750 
1600 
630

SOB17

900 
1700 
700

SOB20

1100 
1700 
920

SOB25

1400 
2000 
1050

SOB25

1400 
2000 
1130

Tremmeskovle

Volume [liter]
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– – 

SKB2

60
500
50

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB6

160 
800
170

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB14

620
1300 
530

– – – –  – 

Asfaltskærer

Diameter [mm]
Tykkelse [mm]
Vægt [kg]

– – – 

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC20

470 
10

160

AC20

470 
10

160

– 

Pallegafler

Løfte kapacitet
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– – – 

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
400

PF5000

5 ton
1200
400

– 

Grubbetand 
Længde [mm]

Vægt [kg]

– 

RP30

670
30

RP30

670
30

RP40

710
100

RP40

710
100

RP40

710
100

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP60

1050
340

RP60

 1050
340

RP60

1050
340

RP70

1275
640

RP70

1275
640

– 
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Ikke alle produkter er tilgængelige på alle markeder. I henhold til vores politik om løbende udvikling og forbedringer, 
forbeholder vi os retten til at ændre specifikationer og design, uden forudgående varsel. Illustrationer viser ikke 
nødvendigvis standardversionen af   maskinen.

SKOVLE OG REDSKABER

Maskinvægt [ton] 0–2 0–2 1–3 2 – 4 3–5 4 – 6 6–8 8–  12 11–13 13–15 15–16 16–18 18 – 22 22 – 33 28–43

Indfæstning S30* S30* S30* S40, HS03 S40, HS03 S40, HS03 S45, S50, HS08 S45, S50,   HS08 S45, S50,  
HS08, S60

S60, HS10 S60, S65, 
HS10

S60, S65,
HS10

S60, S70, 
S70-55,  

HS21

S70, S70-55,  
HS21

S80

Planeringsskovl

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296] 
Bredde [mm] 
Vægt [kg]

GB08

40
50

700
40

GB1

60
75

800
50

GB1

80
100

1000
65

GB2

90
120
900
65

GB2

100
135

1000
75

GB2

90
120
900
70

GB2

100
135

1000
80

GB3

150
185

1000
100

GB4

200
255

1100
135

GB5

250
320

1200 
170

GB6

300
380

1300 
195

GB6

300
380

1300
210

GB9

360 
450

1300 
245

GB9

400 
500

1400 
250

GB12

500 
630

1400
350

GB12

550 
690

1500
415

GB14

630 
790

1500
590

GB15

730 
910

1600 
660

GB17

840 
1060
1700 
740

GB20

1020 
1270
1800 
970

GB25

1280 
1600
1900
1190

GB30

1530 
1910
2000 
1550

GB30

1530 
1910
2000 
1600

GB35

1850 
2310
2200 
1920

GB40

2280
2850
2400 
2190

Graveskovl med tænder

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vægt [kg]

 

DB1T

40
55

400
45

DB2T

70
85

450
55

DB2T

40
60

300
50

DB2T

70
85

450
60

DB2T

100
125
600
75

DB3T

100 
120
500 
85

DB4T

140 
180
600 
110

DB5T

190 
240
700 
135

DB5T

210 
260
750 
145

DB5T

260 
330
900 
160

DB6T

170 
215
600 
145

DB6T

210 
265
700 
155

DB6T

280 
355
900 
190

DB9T

160 
205
450 
185 

DB9T

210 
265
600
210

DB9T

260 
325
700
235

DB9T

350 
445
900
285

DB12T

250 
320
600 
265

DB12T

370 
465
800 
340

DB12T

430 
545
900 
365

DB13T

460 
575
900 
440

DB14T

220
275
450 
335

DB14T

270
350
600 
365

DB14T

510
655
950 
515

DB14T

690
860

1200 
630

DB15T

590 
735

1000 
550

DB15T

890
1105
1400 
760

DB17T

330 
430
600 
445

DB17T

570 
720
900 
590

DB17T

660 
825

1000 
640

DB17T

820 
1030
1200 
720

DB20T

720 
910

1050 
930

DB20T

880
1090
1200 
1050

DB25T

1100 
1370
1250 
1170

DB30T

1250
1560
1300 
1510

DB30T

1250
1560
1300 
1580

Graveskovl

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296] 
Bredde [mm] 
Vægt [kg]

DB08

30
40

400
30

DB1

40
55

400
35

DB2

70
85

450
45

DB2

40 
60

300 
45

DB2

70
85

450
50

DB2

100
125
600
65

DB3

100 
120
500 
75

DB4

140 
180
600 
100

DB5

190 
240
700 
125 

DB5

210 
260
750 
135

DB5

260 
330
900 
155

DB6

170
215
600
135

DB6

210
265
700
145

DB6

280
355
900
180

DB9

160 
205
450 
180

DB9

210 
265
600
200

DB9

260 
325
700
225

DB9

350 
445
900
275

DB12

250 
320
600 
240

DB12

370 
465
800 
310

DB12

430 
545
900 
335

DB13

460 
575
900 
395

DB14

220
275
450 
315

DB14

270
350
600 
330

DB14

510
655
950 
465

DB15

590 
735

1000 
505 

DB17

330 
430
600 
410

DB17

570 
720
900 
550 

DB17

660 
825

1000 
590

DB17

660 
825

1000 
600

DB20

720
910

1050 
810

DB25

1100 
1370
1250 
1050 

DB30

1250 
1560
1300 
1460

Kabelskovl

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– 

CB1

25
30

240
25

CB2

30
40

290
30

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB5

60 
80

300 
70

CB05

90 
120
400 
80

CB5

100 
140
450 
85

CB6

100
135
400
95

CB6C

80
105

380/300
110

CB6

100
135
400
110

CB6

110
145
450
115

CB9C

80 
110

400/200
120

CB9

120 
165
400 
135

CB12

150
200
400 
210

CB15

230
305
500 
330

CB15C

140
190

480/300
265

CB15C

140
190

480/300
265

CB17

270
370
550 
370

CB20

330
445
590 
550

CB25

430 
580
650 
610

CB30

590 
800
800 
790

CB30

590 
800
800 
840

Kabelskovl med tænder

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– –

CB2T

30
40

290
40

CB5T

100
140
450
95

CB5T

100
140
450
95

CB5T

60
80

300
75

CB5T

100
140
450
95

CB6TC

80
105

380/300
110

CB6T
110
145
450
120

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

– –

Universalskovl

Volume [liter] [ISO 7451]
Volume [liter] [SAE J296]] 
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– – – – – – – – – – 

UB15

360
495
700 
420 

UB15

360
495
700 
420

UB15

360
495
700 
420 

UB17

460
630
800 
500 

UB20

580 
820
900 
550

UB25

630
860
900 
660 

UB30

790
1080
1000
760

UB30

790
1080
1000
760

V-profilskovle

Volume [liter] [ISO 7451]
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– – 

VB2

90 
900/200 

65

VB3

140 
1100/200

120

VB4

200
1200/200

195

VB4

200
1200/200

195

VB6

240
1400/300

210 

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB20

600
2000/350

570

VB20

600
2000/350

570

– 

Sorterskovle

Volume [liter]
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– – 

SOB2

130
900 
90

SOB3

130
900 
90

SOB4

200 
1000 
140

SOB4

200 
1000 
140

SOB6

300 
1200 
165

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB14

650 
1600 
440

SOB15

750 
1600 
630

SOB15

750 
1600 
630

SOB17

900 
1700 
700

SOB20

1100 
1700 
920

SOB25

1400 
2000 
1050

SOB25

1400 
2000 
1130

Tremmeskovle

Volume [liter]
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– – 

SKB2

60
500
50

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB6

160 
800
170

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB14

620
1300 
530

– – – –  – 

Asfaltskærer

Diameter [mm]
Tykkelse [mm]
Vægt [kg]

– – – 

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC20

470 
10

160

AC20

470 
10

160

– 

Pallegafler

Løfte kapacitet
Bredde [mm]
Vægt [kg]

– – – 

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
400

PF5000

5 ton
1200
400

– 

Grubbetand 
Længde [mm]

Vægt [kg]

– 

RP30

670
30

RP30

670
30

RP40

710
100

RP40

710
100

RP40

710
100

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP60

1050
340

RP60

 1050
340

RP60

1050
340

RP70

1275
640

RP70

1275
640

– 
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