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COMMITMENT TO

EFFICIENCY
Asiakaslähtöisyys, helppous ja nopeus

Steelwrist on maailmanlaajuinen kauhanpyörittäjien ja pikakiinnikkeiden 
valmistaja. Jo perustamisestaan vuonna 2005, Steelwrist on ollut yksi maailman 
nopeimmin kasvaneista yrityksistä alallaan.

Ydinarvojamme ovet asiakaslähtöisyys, helppous ja nopeus. Näiden ohjenuorien 
mukaan toimimme asiakkaidemme, jälleenmyyjiemme, toimittajiemme ja 
työntekijöidemme kanssa. Kuuntelemme aktiivisesti kentän tapahtumia ja 
tutkimme asiakkaidemme kanssa uusia ratkaisuja. Kanssamme on helppo tehdä 
töitä ja keskitymme tuottamaan lisäarvoa nopeasti asiakkaille - ydinarvojemme 
mukaisesti.

Steelwristin tavoitteena on "olla maailman paras lisälaitteiden kehittäjä, 
valmistaja sekä myyjä, jonka ratkaisut lisäävät kaivinkoneiden tuottavuutta". 
Päättäväinen kehitystyömme vankkojen, modernien tuotteiden sekä joustavan 
palvelumme suhteen on maailmalla arvossaan.
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Mahdollisuudet ja automatisointi
Steelwristin tuotevalikoiman ytimen muodostavat 
pikakiinnikkeet, kallistuvat liittimet ja kauhanpyörittäjät, 
jotka yhdessä ohjausjärjestelmän kanssa antavat 
perustan kaivinkoneen korkeammalle tuottavuudelle.

Tarvitsetpa sitten turvallisen ja kestävän pikakiinnikkeen, 
kallistuvan liittimen tai kehittyneemmän kauhan-
pyörittäjän, meiltä löytyy ratkaisu sinun tarpeisiisi. 

Esittelimme patentoidun Front Pin Lockin jo vuonna 2012. 
Muutkin valmistajat alkoivat keskittymään enemmän 
turvallisuuteen. Tämän jälkeen olemme tuoneet 
markkinoille lisää turvallisuutta lisääviä ratkaisuja. 

SQ-teknologia kytkee pikakiinnikkeet ja kauhan-
pyörittäjät automaattiseen pikakiinnikejärjestelmään, 
mikä mahdollistaa hydrauliikka- ja sähköliitäntöjen 
kytkemisen yhdellä toimenpiteellä nousematta 
ohjaamosta.

Työkalut
Työ tarvitsee työkalun ja työkalu tarvitsee kaivinkoneen - 
ei toisinpäin. Tämä on lähtökohta, kun pyrimme 
parantamaan kaivinkoneesi tehokkuutta.  
 
Steelwristin työkaluvalikoimaan kuuluvat luiskakauhat, 
kuokkakauhat kynsillä tai ilman, kaapelikauhat ja 
ojakauhat, kuten myös routapiikit, trukkipiikit, 
asfalttileikkurit ja tasoituspalkit.
 
Hydrauliset työkalumme käsittävät erilaiset kourat sekä 
harjalaitteet ja maantiivistäjät.

 

Automaatio
Ohjausjärjestelmät ja synergiset ominaisuudet

Steelwrist - avain tehokkaaseen 
maansiirtoon

STEELWRIST  |  Avain tehokkaaseen maansiirtoon
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Kallistuvat liittimet

Pikakiinnikkeet

KAUHANPYÖRITTÄJÄT 
JA KIINNIKKEET

LISÄLAITTEET

Kauhanpyörittäjät Hydrauliset
työkalut

Työkalut

Avain tehokkaaseen maansiirtoon  |  STEELWRIST
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STEELWRISTIN HENKILÖT JA KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävä kehitys - Jatkuvaa parantamista

Steelwrist keskittyy intensiivisesti kaivinkoneiden 
tuottavuuteen. Tämä vaikuttaa suoraan kestävään 
kehitykseen ja ympäristöystävällisempään maailmaan. 
Tiedämme että Steelwristin tuotteilla varustettu kaivinkone 
on 20-30 prosenttia tuottavampi kuin ns. jäykkäpuominen 
kaivuri. Tuloksena on vähemmän koneita työmaalla, 
matalampi polttoaineen kulutus, vähempi kuljetustarve 
sekä lisääntynyt turvallisuus, kun kuljettaja voi vaikuttaa 
suoraan riskien välttämiseen.

Nopeammin valmistuvat urakat monipuolisempien 
koneiden ansiosta näkyvät suoraan ympäristövaikutuksena 
lisäämättä urakoitsijan kustannuksia.

Steelwrist työskentelee kovasti myös pienemmän 
hiilijalanjäljen eteen. Vuonna 2021 teimme ensimmäisen 
kestävän kehityksen raportin, 2022 saavutamme toisen 
virstanpylvään liittymällä Sciense Based Target Initiave 
STBi:n ja Zero-carbon Transitioniin.

SBTi on yhteistyössä CDP:n, United Nations Global 
Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja maailman 
luonnonsäätiön (WWF) kanssa. SBTi:n kanssa olemme 
asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen päästöjen 
vähentämiseen.

Emme tietenkään ole kaikkivoipia mutta jatkuvalla 
kehittämisellä olemme lähempänä tärkeää yhteistä 
tavoitetta.

STEELWRIST  |  Henkilöt ja kestävä kehitys
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STEELWRIST SQ AUTO CONNECTION SYSTEM

Hydraulisten työkalujen vaihto muutamassa sekunnissa

Steelwrist Qplus™  
Käytämme Steelwrist Qplus™-merkintää tuotteissamme, 
jotka ovat kehittyneempiä verrattuna kilpailijoiden 
ratkaisuihin. Suurempi virtaus, enemmän käyttötunteja sekä 
parempi huollettavuus ovat käyttäjälle avainasemassa.

Qplus™ - Suurempi virtaus! 
Steelwrist Qplus™-liittimien virtauspinta-ala on jopa 
37 prosenttia suurempi verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin 
(riippuu liittimen koosta).

Qplus™ - Enemmän käyttötunteja!
Steelwristin Qplus™ tiivistysteknologia on täysin uusi ja 
merkittävästi kestävämpi verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin 
antaen enemmän käyttötunteja, ennen kuin tiivisteitä 
tarvitsee vaihtaa.

Qplus™ - Parempi huollettavuus!
Tiivisteet voidaan vaihtaa Steelwrist Qplus™ liittimiin 
nopeasti ja helposti ilman erikoistyökaluja. 

Tuottavuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti ja joissakin töissä työkalujen vaihtotarve on jatkuvaa. Steelwrist SQ 
teknologian avulla vaihdat hydrauliset ja tavalliset työlaitteet muutamassa sekunnissa - poistumatta hytistä! 
Lokakuussa 2017 esittelimme Qplus™-teknologian (patentti haussa), joka radikaalisti muutti hydraulisten liittimien 
rakennetta. Vuonna 2022 päivitämme Qplus™-teknologian vielä suuremmille virtauksille. 

Avoin standardi
Uskomme avoimiin standardeihin mistä esimerkkinä on SQ-järjestelmä, joka on suunniteltu yhteensopivaksi eri 
valmistajien tuotteisiin.  

STEELWRIST  |  SQ auto connection system
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STEELWRIST PIKAKIINNIKKEET 

Integroidulla öljyliitännällä tai ilman

Asiakaslähtöinen vaatimustaso turvallisemmalle 
pikakiinnikkeelle kasvaa koko ajan - maailmanlaajuisesti. 
Samaan aikaan lainsäädäntö tiukkenee.  

Onneksi onnettomuuksia sattuu harvoin mutta  tämä 
on silti ongelma. Esitellessämme Front Pin Lock (FPL) 
teknologian vuonna 2012, halusimme että kuljettaja 
ja kaivinkoneen läheisyydessä työskentelevät ihmiset 
tuntevat olonsa turvalliseksi työlaitteiden vaihdon 
yhteydessä.

Kiinnikkeemme toiminta ei ole riippuvainen antureista. 
Mekanismi toimii varmasti kaikissa kaivurityypeissä, 
pienissä ja isoissa, uusissa ja käytetyissä. 

Tuhannet käytössä olevat kiinnikkeet todistavat että 
turvallisuus ja luotettavuus valuteräkseen on korkealla 
tasolla.

Steelwristin tultua mukaan myös purkualalle, Front Pin 
Lock päivitettiin seuraavan sukupolven versioon lähinnä 
työlaitteiden kasvaneen painon takia. Turvallisuus 
nostettiin jälleen uudelle tasolle.

Täyttää EN474, ISO13031 ja SUVA-standardit

Expander tapit

Front Pin Lock - pitää työkalun turvallisesti paikallaan

Teräsvalettu

S-kiinnike päivitettävissä SQ-malliin

Luokkansa parhaat virtausominaisuudet

Positiivinen lukitusosoitin; 
lukon kiinni-asento osoitetaan 
vihreällä

Negatiivinen lukitusosoitin; 
lukon aukiolo osoitetaan 
punaisella

S- ja SQ-kiinnikkeets

* S30 ja S40 mekaanisella ja hydraulisella lukituksella

Koneen paino Koneen pikakiinnike Rakennekorkeus Paino alkaen Maksimi öljyliitännät

SYMMETRINEN

0–2 ton S30* 82 mm 15 kg –

2–6 ton S40* 95–125 mm 30 kg –

5–12 ton S45 120 mm 70 kg –

5–12 ton S50 130 mm 70 kg –

12–20 ton S60 150–175 mm 135 kg –

18–33 ton S70 175–200 mm 250 kg –

25–43 ton S80 230 mm 358 kg –

40–70 ton S90 265 mm 700 kg –

SYMMETRINEN TÄYSAUTOMAATTINEN

5–13 ton SQ50 130–135 mm 100 kg 5

12–20 ton SQ60-4 135–170 mm 135 kg 4

12–20 ton SQ60-5 135–170 mm 135 kg 5

14–22 ton SQ65 160 mm 190 kg 5

18–33 ton SQ70 175–200 mm 245 kg 5

18–33 ton SQ70/55 175–200 mm 310 kg 6

25–43 ton SQ80 230 mm 430 kg 6

40–75 ton SQ90 265 mm 750 kg 9

Pikakiinnikkeet  |  STEELWRIST
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STEELWRIST KAUHANPYÖRITTÄJÄT

Markkinoiden kompaktein ja 
optimoiduin kauhanpyörittäjä

STEELWRIST  |  Kauhanpyörittäjät
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Ydinarvojamme ovat asiakaslähtöisyys, helppous ja 
nopeus. Nämä yhdistettyinä yksityiskohtien hiomiseen 
antavat meille johtopaikan alallamme.

SQ teknologia 
X12 ja sitä suuremmat kauhanpyörittäjät voidaan varustaa 
täyshydraulisella SQ-teknologialla. Yläkiinnikkeessä 
(irrotettava versio) SQ mahdollistaa kauhanpyörittäjän 
nopean vaihtamisen hydrauliseen työkaluun. 

SQ työkalukiinnikkeessä mahdollistaa hydraulisten työka-
lujen nopean vaihdon ja käytön kauhanpyörittäjän kanssa. 
Voit valita SQ:n toki molempiin, sekä ylä- että työkalukiin-
nikkeeseen.  

Suurvirtaushydrauliikka ja pyöritysanturit
Steelwristin suurvirtausläpivienti mahdollistaa hydraulisten 
työkalujen käytön ennennäkemättömällä tehokkuudella 
sekä polttoainetaloudellisuudella. Suurvirtausläpivientiin 
on saatavissa myös sähköinen kytkentä, jolla voit ohjata 
työkaluja myös kauhanpyörittäjän läpi. Vuoden 2022 
aikana esittelemme uuden absoluuttisen pyöritysanturin 
joka antaa entistä tarkemman datan mittalaitteille. Myös 
keskusvoitelu voidaan johtaa kauhanpyörittäjän läpivien-
nin kautta työkaluihin.

Pihdit 
Integroiduilla pihdeillä voit huomattavasti lisätä työn 
tehokkuutta. Pihdit aukeavat laajasti ja sulkeutuvat miltei 
kokonaan. Niissä on kestävät sylinterisuojat. Pihtikasetti 
voidaan useimmiten myös jälkiasentaa.

Kauhanpyörittäjät

Markkinoiden matalin rakennekorkeus

Suuri 45° kallistuskulma

Pystysuuntaiset kallistussylinterit mahdol-
listavat kaivamisen kapeissa kaivannoissa

Teräsvalettu

Tappikiinnitteinen tai irrotettava

Jämäkät pihtisylintereiden suojat

Pihdit saatavana lisävarusteena

Rasvavoitelu takaa pitkän käyttöiän. Voidaan 
liittää kaivinkoneen keskusvoitelujärjestelmään

Pikakiinnike Front Pin Lockilla 
turvalliseen työkalujen vaihtoon

Suurvirtaushydrauliikka

Kuormanpitoventtiilit kallistussylintereissä

Absolute-pyörityssensori

Koneen 
paino

Kauhan-
pyörittäjä

Rakenne-
korkeus

Paino 
alkaen

0–2 ton X02 260 mm 75 kg

2–4 ton X04 343 mm 115 kg

4–6 ton X06 343 mm 135 kg

5–7 ton X07 396 mm 195 kg

7–12 ton X12 425 mm 285 kg

10–14 ton X14 432 mm 380 kg

12–16 ton X18 458 mm 400 kg

16–20 ton X20 508 mm 445 kg

18–26 ton X26 536 mm 570 kg

25–33 ton X32 625 mm 840 kg

Kauhanpyörittäjät  |  STEELWRIST
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12 STEELWRIST KALLISTUVAT LIITTIMET

Kun voimakas 
kallistustoiminto riittää

Kallistuvat liittimet

Kallistuva liitin
Steelwristin kallistuva liitin on yhdistelmä jykevästä 
kallistusmoottorista ja Steelwristin patentoidusta 
Front Pin Lock-pikakiinnikkeestä.

Steelwristin kallistuvalla liittimellä saat turvallisen 
pikakiinnikeratkaisun mikäli tarvitset vain 
kallistustoiminnon, kauhanpyörittäjän sijaan. 

Steelwristin kallistuva liitin perustuu teräsvalettuun 
kiinnikkeeseen ja jämäkkään laajentimilla 
toimitettavaan tappikiinnikkeeseen.

TCX
TCX - kallistuva liitin pienimmille kaivinkoneille. 
Saatavana tappikiinnitteisenä S30 ja S40 
työkalukiinnikkeillä, molemmat manuaalisella tai 
hydraulisella työlaitelukituksella.

Letkuttomat sisäiset kanavat 
lukkosylinterille

Työkalukiinnikkeen laaja kontaktipinta 
teräsvalun ansiosta

Front Pin Lock- tai Front Pin Hook-
kiinnike turvallisiin työkalun vaihtoihin

Jopa 2 x 90° kallistuskulma

Ylikuormitussuoja paineenrajoi-
tusventtiileillä

Expander-tapit

Koneen 
paino

Kallistuva 
liitin / TCX

Kallis- 
tuskulma

Rakenne- 
korkeus

Paino 
alkaen

0–2 ton TCXS30 ±30° 160 mm 28 kg

2–6 ton TC050/S40 ±90° 348 mm 95 kg

5–7 ton TC070/S40 ±90° 380 mm 145 kg

5–12 ton TC100/S45 ±90° 446 mm 210 kg

5–12 ton TC100/S50 ±90° 446 mm 210 kg

12–20 ton TC180/S50 ±60° 495 mm 360 kg

12–20 ton TC180/S60 ±60° 495 mm 380 kg

18–24 ton TC240/S70 ±60° 600 mm 620 kg

18–24 ton TC240/SQ70 ±60° 600 mm 650 kg

STEELWRIST  |  Kallistuvat liittimet
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STEELWRIST SQ-SELÄKKEET

Kätevä työlaitteiden 
kytkentä

Työlaitteen tai kauhanpyörittäjän kytkeminen tehokkaasti on aina 
kannattavaa. Halusit sitten turvata työkalun kunnossapysyvyyden 
liittämällä sen keskusvoiteluun tai haet tehokkuutta työkalujen nopealla 
vaihdolla, meillä on sopiva ratkaisu.

SQ-seläkkeet
Suurin syy valita SQ-pikakiinnike tai kauhanpyörittäjä 
SQ-työkalukiinnikkeellä on vaihtaa hydrauliset työlaitteet tehokkaasti. 
Meiltä löytyy kustannustehokas ratkaisu pultattavaan tai hitsattavaan 
seläketarpeeseen.

Kaikki SQ-seläkkeiden hydrauliliittimet kuuluvat Qplus™ teknologian 
piiriin antaen suuremman virtauksen ja pidemmän käyttöiän. 
SQ-seläkkeemme pohjautuvat symmetriseen S-kiinnikestandardiin, 
johon on lisätty öljyliitännät. Tästä johtuen Steelwristin SQ-seläkkeet 
ovat yhteensopivia muiden valmistajien vastaavien kanssa.

SQ-seläke aluslevyllä, letkutus sisäkautta

SQ-seläke aluslevyllä

Hitsattavat S-tyypin seläkkeet

Hitsattava SQ-seläke, korkea

Hitsattava SQ-seläke, matala

Heiluriadapterit

SQ-seläkkeet  |  STEELWRIST
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STEELWRIST OHJAUSJÄRJESTELMÄT

Ohjausjärjestelmä korkeammalle 
käyttöasteelle 

Steelwrist toimittaa kahta erilaista ohjausjärjestelmää. 
Molemmat täyttävät vaatimukset, hoitavat työn ja nostavat 
tuottavuutta. Proportionaalinen 4-letkuinen järjestelmä on 
perinteisempi (lue lisää sivulta 26).

Quantum käyttöliittymä
Monitoimiset, ergonomiset kahvat, usean toiminnon 
yhtäaikainen käyttö, etätuki ja personoitavat profiilit eri 
käyttäjille tai työkaluille - nämä ovat avainasemassa, kun 
haetaan maanrakennuksessa todellista tehokkuutta. Kaikki 
nämä saat Quantum-käyttöliittymässä vakiona. Pääset 
käsiksi asetuksiin käyttäjäystävällisesti älypuhelimen 
Quantum applikaatiolla tai järjestelmän näytöstä.

Lisää toimintoja, kuten pyörien tai telojen ohjaus kahvoista, 
puominkääntö tai puskulevyn ohjaus kun tarve vaatii.

Etätuki yhden klilkkauksen päässä

Etätuki

Päivitykset verkosta

Kaikkien toimintojen samanaikainen käyttö

Kauhanpyörittäjän hallinta

Tietotaito pohjautuu yli 55 000 asennetun 
kauhanpyörittäjän kokemukseen

Joystick-
ohjaus

Tela-
ohjaus

Suora yhteys 
koneohjausjärjestelmään

Paikannusjärjestelmä

Clinometri pyörityksen ja kallistuksen 
kulman näyttämiseen

Autotilt

STEELWRIST  |  Ohjausjärjestelmät



15

 

TOO
L RECOGNITION

STEELWRIST

AU

TO CONNECTION

STEELWRIST

15

Tunnistustieto koneohjausjärjestelmässäsi 
Quantum ToolRecin idea on, että järjestelmä tunnistaa 
työlaitteen, joka on kytketty kaivinkoneeseen. Tämä tieto 
voidaan jakaa eri koneohjausjärjestelmien kanssa, kuten 
3D, punnitus ja muiden järjestelmien kanssa.

Automaattiset kauhanpyörittäjän asetukset
Quantum-järjestelmässä on vakio-ominaisuutena 
mahdollista konfiguroida eri työkalulle omat asetukset 
jotka järjestelmä tunnistaa automaattisesti (ToolRec). 
Tämä auttaa optimoimaan suorituskykyä.

Uuden työkalun lisääminen on helppoa
Uuden työkalun lisääminen Quantum ToolReciin on 
erittäin helppoa. Kiinnitä ToolRec moduuli työkaluun, avaa 
ToolRec-sovellus ja valitse työkalu, joka ilmestyy näyttöön 
automaattisesti. Nimeä työkalu, jonka jälkeen järjestelmä 
tunnistaa sen automaattisesti.

Työkalujen seuranta 
ToolRec-järjestelmän avulla pystyt paikallistamaan 
työkalut. Järjestelmä seuraa sekä fyysistä sijaintia että 
käyttöastetta. Järjestelmä voi esimerkiksi ilmoittaa 
automaattisesti ajankohtaisista huolloista.

STEELWRIST TOOLREC TYÖKALUNTUNNISTUS 

Automaattinen optimointi 
ja seuranta

Tunnistaa työkalun automaattisesti 
ja vaihtaa oikean profiilin koneo-
hjausjärjestelmään

Työkalun tunnistus

Säätää kauhanpyörittäjän työkalu-
kohtaisesti, automaattisesti

Työkalujen seuranta

Täydellinen pikakiinniketurvallisuus

Pikakiinnikkeiden turvallisuus

Tool Rec työkaluntunnistus  |  STEELWRIST
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Steelwristin kourat on tehty kestämään ja helpottamaan päivittäistä työtä. Malleja on useita ja ne kaikki ovat 
monikäyttöisiä. Valitse koura tarpeeseesi, huomaat että se soveltuu moniin töihin.

STEELWRISTIN HYDRAULISET TYÖKALUT - KOURAT

Kourat päivittäisiin töihin

3–8 ton SG20 0,20 1250 mm 3000 kg 198 kg

8–14 ton SG25 0,25 1707 mm 6000 kg 377 kg

14–20 ton SG32 0,32 1830 mm 7000 kg 540 kg

18–26 ton SG40 0,40 2204 mm 8000 kg 717 kgL
aj

it
te

lu
ko

u
ra

6–12 ton FG20 0,20 1389 mm 3000 kg 219/242 kg

10–16 ton FG25 0,25 1552 mm 6000 kg 407/439 kg

12–18 ton FG32 0,32 1823 mm 7000 kg 630/680 kg

16–26 ton FG40 0,40 1956 mm 8000 kg 724/785 kgK
äp

äl
äk

o
u

ra
Y

le
is

ko
u

ra

Koneen paino Koura Kuormausala m2 Avauma Max kuorma Paino 

0–2 ton MG12 0,12 1068 mm 1000 kg  55 kg

3–6 ton MG20 0,20 1357 mm 3000 kg 192 kg

6–12 ton MG25 0,25 1515 mm 5000 kg 312 kg

8–16 ton MG32 0,32 1830 mm 6000 kg 410 kg

12–18 ton MG40 0,40 1938 mm 7000 kg 561 kg

STEELWRIST  |  Hydrauliset työkalut - Kourat
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Yleiskourat
Käyttöalueina mm. puutavaran käsittely, kivityöt, lajittelu 
ja kuormaus. 
 
Limittäin kulkevat leuat sulkeutuvat kokonaan jolloin 
ohuiden kappaleiden käsittely onnistuu vaivatta. Kulu-
tus-osat Hardox 500-materiaalista ja geometria 
suunniteltu tukkien käsittelyyn.

Kourien ominaisuuksia:

Integroidut kuormanpitoventtiilit

Tuplaohjauspalkit

Expander-tapit

Laaja avautuminen. Saatavilla myös SQ, 
S, CW tai Lehnhoff-seläkkeillä

Suuri puristusvoima

5° kiinnikkeen kulma on optimaalinen 
käytettäväksi kauhanpyörittäjän kanssa

Laaja avautuminen ja sulkeutuu täysin

Optimoitu geometria

Limittäin kulkevat leuat

Mekaaniset stopparit

Käännettävät ja pultattavat  HB500-teräskärjet

Sulkeutuu nipistysotteeseen

Lajittelukourat
Käyttöalueina raskaammat työt kuten esimerkiksi isojen 
kivien käsittely, kierrätysmateriaalien lajittelu ja kevyet 
purkutyöt. Suuri puristusvoima ja suuri avautuma takaavat 
monipuolisuuden.

Käpäläkourat
5- tai 7-käpäläinen koura kovaan käyttöön mm. 
kantojen-, romun - ja hakkuujätteen käsittelyyn.

Limittäin kulkevat leuat

Kulutusosat Hardox 500

Kärjissä pitkäikäiset kovametallipalat

Avautuu isolle ja sulkeutuu täysin

Hydrauliset työkalut - Kourat  |  STEELWRIST
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Steelwristin maantiivistäjät on suunniteltu 
käyttäjäystävällisiksi, hiljaisiksi, turvallisiksi ja huoltovapaiksi 
tiivistämään pintamaata, putkikaivantoja ja pengerryksiä.

Matala rakennekorkeus ja epäkeskokiinnitys parantavat 
ulottuvuutta. Voit käyttää tiivistäjää esteiden alla ja muissa 
ahtaissa paikoissa.

Avoin rakenne mahdollistaa tiivistyslevyn itsepuhdis-
tumisen ja estää maa-ainesta jumittamasta laitetta.

Runkorakenteen muotoilu ja kumivaimentimet jakavat 
tiivistysvoiman optimaalisesti ja mahdollistavat myös 
karkean maan tiivistämisen. Rungon 15° kulma vähentää 
kumivaimentimien rasitusta ja pidentää niiden käyttöikää.

Työmaan turvallisuus paranee, kun ihmisten läsnäolo 
kaivuualueella vähenee.

15° kulma runkorakenteessa varmistaa  
hyvän voimanjaon

Hydrauliikan ylikuormitussuojaus

Epäkeskokiinnitys helpottaa  
työskentelyä esteiden alla

Hiljainen moottori ja kumivaimentimet 
vähentävät värähtelyjä ohjaamossa

Kestovoideltu epäkeskomoottori

Pulttikiinnitteisiä seläkkeitä saatavilla S-, SQ-, 
CW- ja HS- standardien mukaisena

Maantiivistäjä

STEELWRISTIN HYDRAULISET TYÖLAITTEET - MAANTIIVISTÄJÄT

Tiivistäminen on tehty helpoksi

Koneen paino Maantiivistäjä Voima kN Virtaus l/min Paino

2–6 ton HC20 20 30–50 250 kg

5–12 ton HC40 40 60–80 387 kg

10–22 ton HC60 60 90–120 620 kg

16–30 ton HC90 90 120–140 969 kg

STEELWRIST  |  Hydrauliset työlaitteet - Maantiivistäjät
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Malli Leveys Paino Moottori Optio
Virtaus 

min. l/min.

SW1000 1000 mm 170 kg
Kaksi suora-

vetomoottoria
Hylsyyn keskeltä 
taitetut harjakset

40–130

SW1500 1500 mm 200 kg
Kaksi suora-

vetomoottoria
Hylsyyn keskeltä 
taitetut harjakset

40–130

SW2000 2000 mm 250 kg
Kaksi suora-

vetomoottoria
Hylsyyn keskeltä 
taitetut harjakset

40–130

Riippumatta siitä, pitääkö sinun puhdistaa jalkakäytäviä, bussipy-
säkkejä, kaapelikouruja, rautatien vaihteita, raitiovaunukiskoja, 
katoksia, kontteja, tulva-alueita tai muita vahinkoalueita, Steelwristin 
harjalaitevalikoimasta löytyy aina oikea ratkaisu.

Lapioimisen, lumilinkojen ja muiden samankaltaisten työlaitteiden 
sijasta Steelwristin harjalaitevalikoima tarjoaa sinulle mahdollisuuden 
tehdä työ eri tavoin ja paljon tehokkaammin.

Kaksi suoravetohydraulimoottoria takaavat tehokkaan tuloksen 
ja pitkän käyttöiän. Kiinteä palkkiharja sopii hyvin käytettäväksi 
kauhanpyörittäjän kanssa.

STEELWRISTIN HYDRAULISET TYÖLAITTEET - HARJALAITTEET

Suuritehoinen kaivinkoneen harjalaite

Pultattavat kiinnikkeet saatavana S-, SQ-, CW- 
ja HS-standardeina

Kaksi suoravetohydraulimoottoria

Integroitu säilytystuki

Vakiona roiskeläppä

Sopii hyvin yhteen SQ-teknologian kanssa

Harjat

Hydrauliset työlaitteet - Harjalaitteet  |  STEELWRIST
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Kauhavalikoimamme kehittyy jatkuvasti käyttäjien palautetta 
huomioiden. Myös tässä neljännessä sukupolvessa 
pääpaino on optimoidussa  geometriassa  ja tilavuudessa.

Käyttämällä korkealaatuista terästä pystymme 
valmistamaan kulutusta kestäviä kauhoja ilman painon 
lisäystä. Nopeasti kasvaneen kauhamyynnin ansiosta 
olemme saaneet laskettua tuotantokustannuksia, joten 
voimme tarjota korkealaatuisia kauhoja entistä 
edullisempaan hintaan.

Suuri osa työkaluistamme löytyy varastostamme 
nopeaan toimitukseen.

STEELWRISTIN KAUHAT JA TYÖKALUT 

Kevyempi, kestävämpi, edullisempi

Kartiomainen muotoilu on optimaalinen kauhanpyörittäjäkäyttöön

Pyöristetty takaosa ilman kulmaa täytön  
ja tyhjennyksen helpottamiseksi

Luiskakauhat

Kaikki kulutuspinnat Hardox 500 -terästä

Huulilevyn kulma 20 astetta

Huulilevy HB500-materiaalia

STEELWRIST  |  Kauhat ja työkalut
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Kaikki kulutuspinnat Hardox 500 -terästä

500 Brinell teräslatat

Lajittelukauhat

Kaikki kulutuspinnat Hardox 500 -terästä

Seula-/välppäkauhat

Kaikki kulutuspinnat Hardox 500 -terästä

Huulilevyn kulma 30 astetta

Kuokkakauhat

CAT J-tyypin kynnet

Kaapelikauhat

Kaikki kulutuspinnat Hardox 500 -terästä

Huulilevy HB500 -materiaalia

Huulilevyn kulma 30 astetta

Kynsillä tai ilman

Kartiomainen tai suora muotoilu

Kaikki kulutuspinnat Hardox 500 -terästä

Yleiskauhat

Mitoitettu työskentelyyn vedessä ja ojitustöissä

Huulilevyn kulma 30 astetta

Huulilevy HB500 -materiaalia

Hardox 500 materiaalina kaikissa 
kulutuslevyissä

V-ojakauhat

Kauhat ja työkalut  |  STEELWRIST
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Trukkipiikit

Trukkipiikit 3-30 tonnin koneille,
 hydraulisena ja mekaanisena

Kiinteä palkkiharja sopii hyvin käytettäväksi 
kauhanpyörittäjän kanssa.

Tasoituspalkki suurien alojen tasoitukseen

Harja Tasoituspalkki

Routapiikki S30- 
S70-kiinnikkeille

Routapiikki

Asfalttileikkuri 3-30 tonnin 
koneille

Asfalttileikkuri

STEELWRIST  |  Kauhat ja työkalut
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Olisipa minulla nyt toisilla mitoilla oleva 
kauha, niin voisin tehdä tämän työn 
nopeammin... Tuttu tunne?

Tiedämme, että monilla kokeneilla kuljettajilla voi olla erityi-
siä tarpeita työlaitteiden suhteen! Teknologisesti johta-
vassa asemassa olevana työkalutoimittajana voimme 
tarjota nyt asiakkaillemme mahdollisuuden suunnitella 

oman kauhansa. Hurjan helppoa!
Vieraile kotisivullamme steelwrist.com/custombild ja 
suunnittele oma kauhasi. 

Voit vapaasti mitoittaa kauhasi, määritellä materiaalit ja 
valita kynsien määrän. Hinta määräytyy valintojesi mukaan. 
Kun olet suunnitellut ja maksanut kauhasi, me valmis-
tamme ja toimitamme sen sinulle haluamaasi osoitteeseen.

STEELWRISTIN KAUHAT JA TYÖKALUT - MITTATILAUSTYÖNÄ

Sunnittele oma kauhasi

steelwrist.com/custombuild/

Kauhat ja työkalut - Mittatilaustyönä  |  STEELWRIST
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OTE SUPPORT

STEELWRIST

Mitä teet, jos odottamatonta tapahtuu 
ja jotain menee rikki?

Koulutamme yhteistyökumppaneitamme parhaan palvelun 
takaamiseksi. Tämä tarkoittaa nopeaa huoltoa. Mikäli huoltoyrityk-
sellä ei ole varaosaa omassa varastossaan, voimme toimittaa sen 
meidän varastosta nopeasti.

Quantum-käyttöliittymän kautta tukitiimimme voi ottaa 
yhteyden suoraan järjestelmääsi. Steelwristin tekninen tuki on 
rakennettu ydinosaamisen ympärille siten, että loppukäyttäjä ja 
jälleenmyyjä saavat parhaan mahdollisen tuen. 

Rekisteröimällä tuotteesi saat kahden vuoden takuun.

STEELWRISTIN TEKNINEN TUKI

Nopea apu sinne missä oletkin

STEELWRIST  |  Tekninen tuki
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TEKNISEN TUEN PUHELIN
Puhelin- ja etätukipalvelumme loppukäyttäjille ja 
jälleenmyyjille.

HUOLTOKUMPPANIT 
Sekä koneliikkeet että huoltoyhteistyökumppanit 
vastaavat kenttähuollosta.

TUKIPORTAALI 
Kaikkien jälleenmyyjien ja huoltokumppaneiden 
käytössä. Sivusto jonne on kerätty kattavasti tietoa.

PERUSKUNNOSTUS
Korjauta laitteesi uudenveroiseksi kiinteään hintaan.

SOVELLUSTEKNIIKKA
Tuki jälleenmyyjille ja huoltokumppaneille. 

VARAOSAPALVELUT
Toimitus samana päivänä keskusvarastosta.

KOULUTUS  
Sekä paikan päällä että tukiportaalissa.

Tekninen tuki  |  STEELWRIST
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TIUKKAA 
FAKTAA

STEELWRIST  |  Tiukkaa faktaa
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Kauhanpyörittäjistä
Siitä lähtien kun kauhanpyörittäjä esiteltiin 1980-luvun lopulla, teknisen kehityksen vauhti on 
ollut hurja. Markkinatilanne vaihtelee kaikkein kehittyneimpien markkinoiden, joilla 90 prosenttia 
koneista varustetaan kauhanpyörittäjillä, ja uusien markkinoiden välillä, missä vasta tutustutaan 
itse ideaan.
 
Mikäli olet kokenut käyttäjä, todennäköisesti tiedät mitä haluat. Mikäli olet tutustumassa ideaan 
ja hankkimassa ensimmäistä kauhanpyörittäjääsi, annamme sinulle "hyvä tietää"-oppaan, 
josta sinulle on hyötyä tehdessäsi valintaa. Katso myös nettisivultamme "Kymmenen vinkkiä 
kauhanpyörittäjän valintaan".

Pikakiinnikestandardeista
Pikakiinnikkeiden muotoiluun ja ohjaukseen liittyvät määräykset löytyvät ISO 13031:2016 
-standardista, kuitenkin paikallisiakin määräyksiä saattaa löytyä. ISO 13031 jakaa kiinnikkeet 
kolmeen tyyppiin: muotoilulukitus, pakkolukitus ja kiilalukitus. Kullekin tyypille on omat 
turvamääräykset.

Pikakiinnikkeet voidaan myös jakaa Universal- (kaikki ovat pakkolukittuja) ja erikoiskiinnikkeisiin 
(voivat olla muotoilu tai kiilalukittuja). Universal-kiinnikkeen idea on, että niissä voidaan käyttää 
koneen alkuperäisiä kauhoja. Kuitenkin, koska kaivinkonevalmistajilla on erilaiset mitoitukset 
(leveys, tappi c-c, tappihalkaisija), kauhojen ristiin käyttö voi olla vaikeaa.

Etu Universal- kiinnikkeessä on, että sillä pääsee helposti alkuun. Niissä on kuitenkin 
normaalisti suuri rakennekorkeus ja paino. Tämä nostaa polttoainekustannuksia. Koska kauhat 
eivät ole helposti käytettävissä, eri koneissa tulee vaikeuksia myöhemmin kun konemäärä 
kasvaa. Erikoiskiinnikkeitä on monenlaisia. Niille on yhteistä, että ne eivät käytä koneen 
alkuperäistapitusta vaan kaikilla on omat kiinnityskappaleensa. Etu erikoiskiinnikkeissä on, että 
ne ovat yleensä pienempiä ja kevyempiä. Kuitenkin alkuperäisen kauhan kiinnike pitää vaihtaa.

Kehittyneemmillä markkina-alueilla, missä erikoiskiinnikkeet ovat saavuttaneet vakaan 
jalansijan, uudet koneet toimitetaan varustettuna kiinnikkeellä ja siihen soveltuvilla kauhoilla.

Kaikki Steelwrist-tuotteet on saatavissa symmetrisen standardin mukaisilla liitännöillä. 
Toimitamme tuotteitamme myös Universal-kiinnikkeellä ja erikoiskiinnikkeillä kuten 
Lehnhoff(HS), Verachter(CW). Kaikki SQ-tuotteet noudattavat Open-S standardia.

Verachtert 
Vain tappikiinnitteinen

Lehnhoff 
Tappikiinnitteinen tai irrotettava

Universal 
Vain tappikiinnitteinen

Symmetrinen 
Tappikiinnitteinen tai irrotettava

Pikakiinnike Markkina-
alue

Alkuperä Tyyppi Standardi Ominaisuudet Tappikiin-
nitteinen

Irrotettava Öljyliitännät

Symmetrinen
Kansain-
välinen

Skandinavia
Erikoiskiinnike 
kiilalukituksella

Avoin 
standardi

Kompakti, 
kevyt, kasvaa 

kansainvälisesti
Kyllä Kyllä

Optio 
(Open-S)

Universal
Kansainväli-

nen

Englanti, 
Australia, 

Uusi-Seelanti

Yleiskiinnike 
voimaluki-

tuksella
Ei saatavilla

Peruskiinnike, 
korkea, painava, 
tärkeä Anglosak-

sisissa maissa

Kyllä Ei saatavilla Ei saatavilla

Verachtert  
CW

Pääasiassa 
Hollanti ja 

Belgia
Hollanti

Erikoiskiinnike 
kiilalukituksella

Verachtert/
Caterpillar

Painava, turvallinen Kyllä Ei saatavilla Ei saatavilla

Bofors
NTP

Suomi Ruotsi
Erikoiskiinnike 
kiilalukituksella

Avoin 
standardi

Kompakti, vaatii 
manuaalista kiillotusta, 
kehitetty 1960-luvulla

Kyllä Kyllä Ei saatavilla

Lehnhoff
HS

Saksa Saksa
Erikoiskiinnike 
kiilalukituksella

Lehnhoff/
Komatsu

Suhteelisen
 kompakti, kevyt - 
vahva Saksassa

Kyllä Kyllä Optio

Tiukkaa faktaa  |  STEELWRIST



28

Yleisesti käytetään kahden tyyppisiä ohjausjärjestelmiä 
kauhanpyörittäjän ohjaamiseen. 4-letkujärjestelmä (tai sen variaatiot), 
jossa kauhanpyörittäjässä on on/off-venttiilit ja virtausta säädetään 
ainoastaan kaivinkoneesta. 4-letkujärjestelmää käytetään yleensä 
kompaktikoneissa, koska se on edullisempi ja usein riittävän hyvä 
keskiverto kompaktikoneeseen. 

Kuitenkin suurempien koneiden vaativat asiakkaat valitsevat usein 
2-letkujärjestelmän, koska silloin on mahdollista käyttää kaikkia 
toimintoja yhtä aikaa ja saada hienosäädetympi lopputulos. 2-letkuisissa 
järjestelmissä kauhanpyörittäjän ohjausjärjestelmä ohjaa näitä.

Molemmat, sekä 4-letku- ja 2-letkujärjestelmä, ovat yhdistettävissä 
koneenohjausjärjestelmiin, kuten Leica, Topcon, Trimble, iDig ja 
Novatron. 2-letkujärjestelmät ovat usein monipuolisempia. Niihin 
voidaan lisätä joystick-ohjaus joko pyörä- tai tela-alustaiseen 
koneeseen samoin kuin myös puominkääntö ja puskulevy jne.

Tappikiinnitys vai irrotettava kauhanpyörittäjä

Ohjausjärjestelmistä

Tappikiinnitys  
Tappikiinnityksessä kauhanpyörittäjä on asennettuna kiinteästi 
kaivinkoneeseen. Tappikiinnitys on yleinen kompaktikoneissa ja 
korkeissa kiinnikkeissä, kuten CW- ja Universal.

Irrotettava malli
Irrotettava malli tarkoittaa sitä että kaivinkoneessa on pikakiinnike. 
Kauhanpyörittäjän yläpäässä on siihen sopiva seläke.

Tähän ratkaisuun päädytään yleensä yli 14 tonnin koneissa, 
joissa hydraulivasaran käyttö on yleistä.
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Kaivinkoneen hydrauliikka Kauhanpyörittäjä Kommentti

Ohjausjärjestelmä Ominaisuudet Venttiilit kauhan-
pyörittäjässä

Piiri 1, kaksisuuntainen, 
proportionaalinen ohjaus kai-
vinkoneesta, alkuperäisissä 
kahvoissa pitää olla rullat tai 
vastaavat.

– Pyöritys On/Off
Pyöritys ohjataan peruskoneesta. 
Virtauksen ohjaus peruskoneen 
hydrauliikasta.

Piiri 2, kaksisuuntainen, 
proportionaalinen ohjaus kai-
vinkoneesta, alkuperäisissä 
kahvoissa pitää olla rullat tai 
vastaavat

On/Off-ohjaus 

Tilt On/Off

Kallistus, lisälaite, ja kauhanlukitus 
jaettu samaan linjaan, ainoastaan 
yhtä toimintoa voidaan käyttää 
kerrallaan. Virtauksen ohjaus 
peruskoneen hydrauliikasta.

Extra 1 (pihti optio) On/Off

Extra 2 (Lisälaite) On/Off

Pikakiinnikkeen lukko On/Off

Kaivinkoneen hydrauliikka Kauhanpyörittäjä Kommentti

Ohjausjärjestelmä Ominaisuudet Venttiilityyppi

Yksi linja, yksisuuntainen 
hydrauliikka. Alkuperäiset 
kahvat korvataan Steelwristin 
rullilla varustetuilla 
kahvoilla.

Propotionaalinen 
ohjaus, joka ottaa 

huomioon sen, että 
ajetaan useampaa 

liikettä yhtäaikaisesti

Pyöritys Propotionaalinen

Kaikkia toimintoja voidaan ajaa 
yhtäaikaisesti.

Tilt Propotionaalinen

Extra 1 (pihti optio) Propotionaalinen

Extra 2 (Lisälaite) Propotionaalinen

Pikakiinnikkeen lukko On/Off

STEELWRIST  |  Tiukkaa faktaa
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Öljyvirtauksen suhde painehäviöön

Tämä on vaikeampi kysymys, miltä se ensi silmäyksellä näyttää. 
Käykäämme läpi faktoja. 

Kaikissa hydraulijärjestelmissä on sisäistä vastusta, jota pitäisi oikeammin 
kutsua painehäviöksi. Hydraulijärjestelmä jossa on ylimitoitetut letkut, 
venttiilit ja suorat kanavat, on alhainen sisäinen vastus. Järjestelmässä, 
jossa on ahtaat kanavat, jyrkät mutkat ja pienet letkut, on korkeampi 
sisäinen vastus. Järjestelmän sisäinen vastus määrää, miten paljon 
virtausta saadaan läpi annetulla paineella. Toistaiseksi selkeää.

Paineen ja virtauksen välinen suhde on eksponentiaalinen. Mikäli 
halutaan lisätä virtausta, pitää painetta lisätä exponentiaalisesti. Matalissa 
virtauksissa paineen lisäyksen tarve, kun halutaan "X" litran lisäys, ei ole 
kovin suuri. Kuitenkin samassa järjestelmässä suuremmissa virtauksissa 
painetta täytyy lisätä huomattavasti, että saadaan "X" määrän lisäys 
virtaukseen.

Paineen ja virtauksen välisestä suhteesta voidaan piirtää kuvaaja. 
Siitä näkee, kuinka monta litraa minuutissa voit saada järjestelmästä 
tietyllä paineella. Kutsukaamme tätä rajalinjakuvaajaksi. Lisäksi 
tarvitsemme toisen kuvaajan näyttämään koneen maksimipaineen. 
Yleensä tämä paine on vakio  riippumatta virtauksesta. Kutsutaan tätä 
maksimipainekuvaajaksi. Alue rajalinjakuvaajan ja maksimikuvaajan välillä 
on alue, missä kone toimii. Kutsutaan tätä työalueeksi.

Sanokaamme, että maksimipaine on 200 bar ja pyörität harjalaitetta 
ilmassa maksimikierroksilla. Saat  virtausta 80 l/min kohta A.  
Nyt lasketaan harja maahan ja aletaan töihin.

Mitä kovempaa painat harjaa maahan, sitä enemmän kasvaa moottorin 
pyörittämiseen tarvittava momentti. Esimerkiksi jos painat sitä niin, että 
moottori tarvitsee 130 baria. Työhön tarvittavalla paineella on mahdollista 
saavuttaa vain 40 l/min virtaus, piste B.

Aloitimme pyörittämällä harjaa maksimikierroksilla ilmassa, työpiste 
A, hydraulijärjestelmän ainoa keino käsitellä kasvanutta kuormaa on 
vähentää virtausta.Tässä tapauksessa sinun täytyy ohjata puomia, niin 
että harja ei pysähdy ja virtaus järjestelmässä laske nollaan, työpiste C.

Tätä voi soveltaa myös sylintereissä ja esimerkiksi pihdeissä. Jos 
suljemme pihdit ilmassa ilman kuormaa täydellä nopeudella, saavutamme 
80 L/min virtauksen pisteessä A. Joka tapauksessa kuorman kasvaessa 
pihdeissä, sylinterit tarvitsevat enemmän painetta tuottaakseen enemmän 
voimaa. Useimmissa tapauksissa pihtejä käytettäessä pidetään materiaali 
vakaasti paikallaan, jolloin sylintereissä on maksimipaine ja virtaus on 
nolla.

Täytyy ottaa huomioon, että käytännössä proportionaalisten venttiileiden 
käyttö ja vaihtelevat virtaukset vievät erilaisiin työpisteisiin, vaikkakin 
rajoitetulla työskentelyalueella.

Siis takaisin alkuperäiseen kysymykseen. Onko mahdollista käyttää 120 
litraa tarvitsevaa työkalua kauhanpyörittäjän kanssa Vastaus on "että se 
riippuu..."

Tietysti se toimii, mutta kysymys on siitä, kuinka hyvin työkalu sopii 
koneen tehoihin kuten myös virtausten sopivuus työkalun vaatimuksiin.

Steelwristin suurvirtausläpiviennillä voidaan saavuttaa: 
- 200 litraa saatavilla 250 barin paineella
- 150 litraa saatavilla 40 barin paineen pudotuksella 

SAAMME USEIN KYSYMYKSIÄ KUTEN:

Minulla on työlaite, joka vaatii 120 l/min öljyä. 
Voinko käyttää sitä kauhanpyörittäjässänne?

C

A

Q (virtaus)

P (paine)

Raja
lin

jak
uv

aa
ja

Maksimipainekuvaaja

TYÖSKENTELYALUE

130 barin
paine

40 l/min0 l/min 80 l/min

70
bar

200
bar

LISÄÄNTYVÄ KUORMAA
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PIKAKIINNIKKEET

Koneen paino [ton] 0–2 2– 6 2– 6 5–12 5–12 12–20 12–20 18–32 25–32 25–43 40–70

MALLI S30 S40 S40W S45 S50 S60 S60W S70 S70W S80 S90

Mekaaninen/hydraulinen M/H M/H M/H H H H H H H H H

Rakennekorkeus [mm] 82 95 125 120 130 150 175 175 200 230 265

Paino alkaen [kg] 15 30 38 70 70 135 140 250 260 350 700

Leveys [mm] 200 200 200 290 270 340 340 450 450 590 750

Pituus [mm] 230 300 300 430 430 480 480 600 600 670 750

Nostokoukku [tonnia] 0,75 2 2 3 3 5 5 8 8 10 15

Front Pin Lock/Koukku Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Runko Valettu Valettu Valettu Valettu Valettu Valettu Valettu Valettu Valettu Valettu Valettu

Tappihalkaisija kauhanvarsi [mm] 25–35 35–45 35–50 45–60 45–60 60–80 60–80 60–80 70–90 90–110 90–130

Kauhanvarren maksimileveys [mm] Max 125 120-160 160-200 150-228 150-228 252-304 300-330 280-400 350-431 Max 480 Max 510

Tappiväli [cc] [mm] 85–150 160–270 235–345 220–365 220–365 330–460 400–460 270–485 470–565 385–585 500–630

SQ-KIINNIKKEET

Koneen paino [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MALLI SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Mitat [sama kuin] S50 S60 S60 S70 S80 S90

Paino [kg] 100 135 135 190 245 310 430 750

Liittimet 5 4 5 5 5 6 6 9

3/8” 2 – 2 * – – – – 1

1/2” 3 2 1 2 2 2 2 3

3/4” – 2 2 3 1 2 2 1

1” -– -– – – 2 2 2 4

Sähköinen liitin   Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

KALLISTUVAT LIITTIMET / TCX

Max Koneen paino [ton] 0–2 2–6  5–7 5–12 5–12 12–20 12–20 18–24 18–24

MALLI TCX S30
TC050/ 

S40
TC070/ 

S40
TC100/ 

S45
TC100/ 

S50
TC180/ 

S60
TC180/ 
SQ60-5

TC240/ 
S70

TC240/ 
SQ70

Paino [kg] 28 95 145 210 210 360 380 620 650

Rakennekorkeus [mm] 190 358 381 445 445 495 490 599 631

Leveys [mm] 235 220 220 310 310 394 394 500 500

Maksimikallistuskulma [astetta] ±30° ±90° ±90° ±90° ±90° ±60° ±60° ±60° ±60°

Kallistusvoima [kNm] – 2,6 4,3 6,6 6,6 13,3 13,3 17,8 17,8

Pitovoima [kNm] – 9,4 14,8 20,4 20,4 40,7 40,7 53,1 53,1

Tarvittava öljyn virtaus [l/min] 5–10 9–28 15–30 19–58 19–58 26–78 26–78 35–105 35–105

Nostokoukku [tonnia] 0,75 3 3 3 3 5 5 8 8

Maksimipaine [bar] 175 210 210 210 210 210 210 210 210

Kiinnike / Seläke S30 S40 S40 S45 S50 S60 SQ60-5 S70 SQ70

* 1/4" Optio Saksa

STEELWRIST  |  Tekniset tiedot



31

B

C 

D

A

C

B D

A

KAUHANPYÖRITTÄJÄT (ARVOT PIHTIVARUSTUKSELLA)

Koneen paino [ton] 0–2 2– 4 4– 6 5–7 7–12 10–14 12–16 16–20 18–26 25–33

MALLI X02 X04 X06 X07 X12 X14 X18 X20 X26 X32

Yläkiinnike DF
S30

DF
S40

HS03

DF
S40

HS03

DF
S40 
S45
S50

DF
S45
S50

SQ50
HS08

DF
S45
S50

SQ50

DF
S60

SQ60-5
HS10

DF
S60

SQ60-5
SQ65*
HS10

DF
S70

SQ70
SQ70/55

HS21

DF
S70

SQ70
SQ70/55

S80
SQ80

Pikaliitin 
Erikoisliitin 
 
 
 
(Kaikkia yläkiinnikkeitä ei ole saata-
vana jokaiseen tuotteeseen)

S30 S40
HS03
CW05

S40
HS03
CW05

S40
S45
S50

HS08
CW10

S45
S50

SQ50 
HS08
CW10

S45
S50

SQ50

S60
SQ60-5
HS10
CW20

S60
SQ60-5
SQ65*
HS10
CW20

S70
SQ70

S70/55
SQ70/55

HS21
CW30

S70
SQ70

S70/55
SQ70/55

CW40
S80

SQ80

Maksimikallistuskulma [astetta] ± 40 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45

Hydrauliöljyn virtaus min. [l/min] 15–30 20 – 40 20–40 30–50 70–90 80–100 80–100 100–120 100–120 120–140

Maksimipaine [bar] 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Hydrauliset lisätoiminnot 1 1(0) 1(0) 1(0) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

A. Leveys [mm] 320 314 
(459)

314 
(459)

365 
(570)

567 
(578)

618
(636)

616 
(717)

690 
(717)

690 
(807)

729
(807)

B. Pituus [mm] 430 525 
(642)

527 
(642)

618 
(791)

625 
(764)

724
(814)

726 
(952)

816 
(1003)

827 
(1116)

870 
(1167)

C. Rakennekorkeus alkaen [mm] 260 343 343 396 425 455 458 508 536 625

D. Sylintereiden leveys [mm] 325  499 499 586 676 685 737 733 826 937

Paino alkaen [kg] 75 115 
(151)

135 
(171)

195 
(251)

285 
(348)

380
(443)

400 
(512)

445 
(557)

570 
(687)

840 
(957)

Pihdin avautuma [mm] – (425)  (425) (513)   (508) (508)  (820)   (820)  (960) (967)

Kallistusvoima [kNm] 5,9 10,6 11,0 13,8 29,0 41,0 41,0 47,0 61,0 73,0

Pyöritysvoima [kNm] 1,9 3,9 4,9 5,2 5,4 7,8 7,8 8,8 8,8 9,8

Keskusvoitelu – Optio Optio Optio Optio Optio Optio Optio Optio Optio

DATATAG – Optio Optio Optio Optio Optio Optio Optio Optio Optio

Tekniset tiedot

Kaikki mitat riippuvat kokoonpanosta. * 18–22 ton
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KIVI- JA LAJITTELUKOURAT

Koneen paino [ton] 3–8 8–14 14–20 18–26

MALLI SG20 SG25 SG32 SG40

Kuormausala [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Pihdin avautuma [mm] 1250 1707 1830 2204

Max kuorma [kg] 3000 6000 7000 8000

Paino [kg] 198 377 540 717

Puristusvoima [kN] [kärki vasten kärkeä] 10 15 20 25

Rakennekorkeus [kärki vasten kärkeä] [mm] 655 848 1010 1126

Korkeus [maksimi avauma] 500 610 863 826

Leveys [mm] 518 600 654 700

Kiinnike / Seläke S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4,  

SQ60-5, CW05, CW10, 
HS03, HS08

S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5, 

CW10, HS08

S50, S60, S70, SQ50, 
SQ60-4, SQ60-5, 

SQ65, SQ70, SQ70/55, 
CW40, HS21

S70, SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55, 

CW40, HS21

KÄPÄLÄKOURAT

Koneen paino [ton] 6–12 10–16 12–18 16–26

MALLI
FG20-5/ 
FG20-7

FG25-5/ 
FG25-7

FG32-5/ 
FG32-7

FG40-5/ 
FG40-7

Kuormausala [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Pihdin avautuma [mm] 1389 1552 1823 1956

Max kuorma [kg] 3000 6000 7000 8000

Paino [kg] 219/242 407/439 630/680 724/785

Puristusvoima [kN] [kärki vasten kärkeä] 10 15 20 25

Rakennekorkeus [kärki vasten kärkeä] [mm] 817 877 1033 1088

Korkeus [maksimi avauma] 686 700 863 866

Leveys [mm] 504 672 698 754

Kiinnike / Seläke S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5, 

CW05, CW10, HS03, 
HS08

S40, S45, S50, S60, 
SQ60-4, SQ60-5, CW05, 

CW10, HS03, HS08

S50, S60, S70, SQ60-4, 
SQ60-5, SQ65, SQ70, 
SQ70/55, CW40, HS21

S60, S70, SQ60-4,
SQ60-5, SQ65, SQ70, 
SQ70/55, CW30, HS10

YLEISKOURAT

Koneen paino [ton] 0-2 3–6 6–12 8–16 12–18

MALLI MG12 MG20 MG25 MG32 MG40

Kuormausala  [m2] 0,12 0,2 0,25 0,32 0,4

Pihdin avautuma [mm] 1068 1357 1515 1800 1938

Pihdin pienin ote [mm] 85 55 98 98 109

Max kuorma [kg] 1000 3000 5000 6000 7000

Paino [kg] 55 192 312 410 561

Puristusvoima [kN] [kärki vasten kärkeä] 5,9 12,5 17 21 25

Rakennekorkeus [kärki vasten kärkeä] [mm] 618 843 919 1101 1127

Korkeus [maksimi avauma] 557 747 781 949 941

Leveys [mm] 295 504 594 660 691

Kiinnike / Seläke S30 S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5, CW05, 

CW10, HS03, HS08

S40, S45, S50, 
S60, SQ50,  

SQ60-4, SQ60-5, 
CW10, HS08

S50, S60, S70, 
SQ50, SQ60-4, 

SQ60-5, SQ65, SQ70,  
SQ70/55, CW30, HS10

S60, S70, SQ60-4,
SQ60-5, SQ65, 
SQ70, SQ70/55, 

CW30, HS10

Kourat = Maksimi työpaine [bar] 250
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MAANTIIVISTÄJÄT

Koneen paino [ton] 2 – 6 5–12 10–22 16–30

MALLI HC20 HC40 HC60 HC90

Tärinän voimakkuus [kN] 20 40 60 90

Tärinän taajuus [Hz] 38 38 38 38

Paino [kg] 250 387 620 969

Pituus [mm] 700 850 960 1050

Leveys [mm] 410 610 700 800

Korkeus [mm] 493 542 595 643

Kuormausala [m2] 0,27 0,52 0,67 0,98

Hydraulinen paine [rec/max] 150/250 150/250 150/250 150/250

Hydraulivirtaus [l/min] 30–50 60–80 90–120 120–140

Kiinnike / Seläke S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5, 
CW05, CW10, HS03, HS08

S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5,  

CW10, HS08

S60, S70, SQ60-4, 
SQ60-5, SQ65, SQ70, 
SQ70/55, CW30, HS10

S70, SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55, 

SQ80, CW40, HS21

PYÖRIVÄT HARJAT

MALLI SW1000 SW1500 SW2000

Leveys [mm] 1000 1500 2000

Silnik Kaksi suoravetomoottoria Kaksi suoravetomoottoria Kaksi suoravetomoottoria

Roiskeläppä Standardi Standardi Standardi

Öljynvirtauksen tarve [l/min] 40–130 40–130 40–130

Integroitu säilytystuki Kyllä Kyllä Kyllä

Harja / Optio Bee-Line / Hylsyyn keskeltä taitetut harjakset

Kiinnike / Seläke S45, S50, S60, S65, S70/55, SQ50, SQ60, SQ65, SQ70, SQ70/55, HS08, HS10, CW10, CW20

Paino alkaen [kg] 230 280 350

PALKKIHARJAT

MALLI FB1800 FB2500

Leveys [mm] 1800 2500

Kiinnike / Seläke  S40, S45, S50, S60, S70 S60, S70

Paino alkaen [kg] 230 280

TASOITUSPALKIT

MALLI GR1250 GR1500 GR2000 GR2500 GR3000

Leveys [mm] 1250 1500 2000 2500 3000

Paino [kg] 210 400 480 560 640

Kiinnike / Seläke  S40, S45,  
HS03, CW05

S40, S45, S50, 
HS03, CW05

S45, S50, S60, 
S65, S70/55, SQ65, 

SQ70/55, HS08, 
CW10, CW20

S60, S65, S70, 
S70/55, SQ65, 

SQ70/55, HS10, HS21, 
CW20, CW30-40

S60, S65, S70, 
S70/55, SQ65, 

SQ70/55, HS10, 
CW20, CW30-40

HYDRAULISET TRUKKIPIIKIT

MALLI HPF5000

Leveys [mm] 1500

Nostokapasiteetti [kg] 5000

Kiinnike / Seläke  SQ50, S60, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80
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* S30/180

KAUHAT JA TYÖLAITTEET

Koneen paino [ton] 0–2 0–2 1–3 2 – 4 3–5 4 – 6 6–8 8–  12 11–13 13–15 15–16 16–18 18 – 22 22 – 33 28–43

Kiinnike / Seläke S30* S30* S30* S40, HS03 S40, HS03 S40, HS03 S45, S50, HS08 S45, S50,   HS08 S45, S50,  
HS08, S60

S60, HS10 S60, S65, 
HS10

S60, S65,
HS10

S60, S70, 
S70-55,  

HS21

S70, S70-55,  
HS21

S80

Luiskakauha

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296] 
Leveys [mm] 
Paino [kg]

GB08

40
50

700
40

GB1

60
75

800
50

GB1

80
100

1000
65

GB2

90
120
900
65

GB2

100
135

1000
75

GB2

90
120
900
70

GB2

100
135

1000
80

GB3

150
185

1000
100

GB4

200
255

1100
135

GB5

250
320

1200 
170

GB6

300
380

1300 
195

GB6

300
380

1300
210

GB9

360 
450

1300 
245

GB9

400 
500

1400 
250

GB12

500 
630

1400
350

GB12

550 
690

1500
415

GB14

630 
790

1500
590

GB15

730 
910

1600 
660

GB17

840 
1060
1700 
740

GB20

1020 
1270
1800 
970

GB25

1280 
1600
1900
1190

GB30

1530 
1910
2000 
1550

GB30

1530 
1910
2000 
1600

GB35

1850 
2310
2200 
1920

GB40

2280
2850
2400 
2190

Kuokkakauha kynsillä

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296] 
Leveys [mm]
Paino [kg]

 

DB1T

40
55

400
45

DB2T

70
85

450
55

DB2T

40
60

300
50

DB2T

70
85

450
60

DB2T

100
125
600
75

DB3T

100 
120
500 
85

DB4T

140 
180
600 
110

DB5T

190 
240
700 
135

DB5T

210 
260
750 
145

DB5T

260 
330
900 
160

DB6T

170 
215
600 
145

DB6T

210 
265
700 
155

DB6T

280 
355
900 
190

DB9T

160 
205
450 
185 

DB9T

210 
265
600
210

DB9T

260 
325
700
235

DB9T

350 
445
900
285

DB12T

250 
320
600 
265

DB12T

370 
465
800 
340

DB12T

430 
545
900 
365

DB13T

460 
575
900 
440

DB14T

220
275
450 
335

DB14T

270
350
600 
365

DB14T

510
655
950 
515

DB14T

690
860

1200 
630

DB15T

590 
735

1000 
550

DB15T

890
1105
1400 
760

DB17T

330 
430
600 
445

DB17T

570 
720
900 
590

DB17T

660 
825

1000 
640

DB17T

820 
1030
1200 
720

DB20T

720 
910

1050 
930

DB20T

880
1090
1200 
1050

DB25T

1100 
1370
1250 
1170

DB30T

1250
1560
1300 
1510

DB30T

1250
1560
1300 
1580

Kuokkakauha

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296] 
Leveys [mm] 
Paino [kg]

DB08

30
40

400
30

DB1

40
55

400
35

DB2

70
85

450
45

DB2

40 
60

300 
45

DB2

70
85

450
50

DB2

100
125
600
65

DB3

100 
120
500 
75

DB4

140 
180
600 
100

DB5

190 
240
700 
125 

DB5

210 
260
750 
135

DB5

260 
330
900 
155

DB6

170
215
600
135

DB6

210
265
700
145

DB6

280
355
900
180

DB9

160 
205
450 
180

DB9

210 
265
600
200

DB9

260 
325
700
225

DB9

350 
445
900
275

DB12

250 
320
600 
240

DB12

370 
465
800 
310

DB12

430 
545
900 
335

DB13

460 
575
900 
395

DB14

220
275
450 
315

DB14

270
350
600 
330

DB14

510
655
950 
465

DB15

590 
735

1000 
505 

DB17

330 
430
600 
410

DB17

570 
720
900 
550 

DB17

660 
825

1000 
590

DB17

660 
825

1000 
600

DB20

720
910

1050 
810

DB25

1100 
1370
1250 
1050 

DB30

1250 
1560
1300 
1460

Kaapelikauha

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296] 
Leveys [mm]
Paino [kg]

– 

CB1

25
30

240
25

CB2

30
40

290
30

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB5

60 
80

300 
70

CB05

90 
120
400 
80

CB5

100 
140
450 
85

CB6

100
135
400
95

CB6C

80
105

380/300
110

CB6

100
135
400
110

CB6

110
145
450
115

CB9C

80 
110

400/200
120

CB9

120 
165
400 
135

CB12

150
200
400 
210

CB15

230
305
500 
330

CB15C

140
190

480/300
265

CB15C

140
190

480/300
265

CB17

270
370
550 
370

CB20

330
445
590 
550

CB25

430 
580
650 
610

CB30

590 
800
800 
790

CB30

590 
800
800 
840

Kaapeliojakauha kynsillä

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296] 
Leveys [mm]
Paino [kg]

– –

CB2T

30
40

290
40

CB5T

100
140
450
95

CB5T

100
140
450
95

CB5T

60
80

300
75

CB5T

100
140
450
95

CB6TC

80
105

380/300
110

CB6T
110
145
450
120

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

– –

Yleiskauha

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296]] 
Leveys [mm]
Paino [kg]

– – – – – – – – – – 

UB15

360
495
700 
420 

UB15

360
495
700 
420

UB15

360
495
700 
420 

UB17

460
630
800 
500 

UB20

580 
820
900 
550

UB25

630
860
900 
660 

UB30

790
1080
1000
760

UB30

790
1080
1000
760

V-oja kauhat

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Leveys [mm]
Paino [kg]

– – 

VB2

90 
900/200 

65

VB3

140 
1100/200

120

VB4

200
1200/200

195

VB4

200
1200/200

195

VB6

240
1400/300

210 

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB20

600
2000/350

570

VB20

600
2000/350

570

– 

Lajittelu kauhat

Tilavuus [litraa]
Leveys [mm]
Paino [kg]

– – 

SOB2

130
900 
90

SOB3

130
900 
90

SOB4

200 
1000 
140

SOB4

200 
1000 
140

SOB6

300 
1200 
165

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB14

650 
1600 
440

SOB15

750 
1600 
630

SOB15

750 
1600 
630

SOB17

900 
1700 
700

SOB20

1100 
1700 
920

SOB25

1400 
2000 
1050

SOB25

1400 
2000 
1130

Välppäkauha 

Tilavuus [litraa]
Leveys [mm]
Paino [kg]

– – 

SKB2

60
500
50

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB6

160 
800
170

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB14

620
1300 
530

– – – –  – 

Asvalttileikkuri

Halkaisija [mm]
Paksuus [mm]
Paino [kg]

– – – 

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC20

470 
10

160

AC20

470 
10

160

– 

Trukkipiikit

Nostokapasiteetti
Leveys [mm]
Paino [kg]

– – – 

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
400

PF5000

5 ton
1200
400

– 

Routapiikki 
Pituus [mm]

Paino [kg]

– 

RP30

670
30

RP30

670
30

RP40

710
100

RP40

710
100

RP40

710
100

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP60

1050
340

RP60

 1050
340

RP60

1050
340

RP70

1275
640

RP70

1275
640

– 
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Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla joka maassa. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muutoksiin. 
Kuvissa olevat koneet ja laitteet ovat erikoisvarusteltuja.

KAUHAT JA TYÖLAITTEET

Koneen paino [ton] 0–2 0–2 1–3 2 – 4 3–5 4 – 6 6–8 8–  12 11–13 13–15 15–16 16–18 18 – 22 22 – 33 28–43

Kiinnike / Seläke S30* S30* S30* S40, HS03 S40, HS03 S40, HS03 S45, S50, HS08 S45, S50,   HS08 S45, S50,  
HS08, S60

S60, HS10 S60, S65, 
HS10

S60, S65,
HS10

S60, S70, 
S70-55,  

HS21

S70, S70-55,  
HS21

S80

Luiskakauha

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296] 
Leveys [mm] 
Paino [kg]

GB08

40
50

700
40

GB1

60
75

800
50

GB1

80
100

1000
65

GB2

90
120
900
65

GB2

100
135

1000
75

GB2

90
120
900
70

GB2

100
135

1000
80

GB3

150
185

1000
100

GB4

200
255

1100
135

GB5

250
320

1200 
170

GB6

300
380

1300 
195

GB6

300
380

1300
210

GB9

360 
450

1300 
245

GB9

400 
500

1400 
250

GB12

500 
630

1400
350

GB12

550 
690

1500
415

GB14

630 
790

1500
590

GB15

730 
910

1600 
660

GB17

840 
1060
1700 
740

GB20

1020 
1270
1800 
970

GB25

1280 
1600
1900
1190

GB30

1530 
1910
2000 
1550

GB30

1530 
1910
2000 
1600

GB35

1850 
2310
2200 
1920

GB40

2280
2850
2400 
2190

Kuokkakauha kynsillä

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296] 
Leveys [mm]
Paino [kg]

 

DB1T

40
55

400
45

DB2T

70
85

450
55

DB2T

40
60

300
50

DB2T

70
85

450
60

DB2T

100
125
600
75

DB3T

100 
120
500 
85

DB4T

140 
180
600 
110

DB5T

190 
240
700 
135

DB5T

210 
260
750 
145

DB5T

260 
330
900 
160

DB6T

170 
215
600 
145

DB6T

210 
265
700 
155

DB6T

280 
355
900 
190

DB9T

160 
205
450 
185 

DB9T

210 
265
600
210

DB9T

260 
325
700
235

DB9T

350 
445
900
285

DB12T

250 
320
600 
265

DB12T

370 
465
800 
340

DB12T

430 
545
900 
365

DB13T

460 
575
900 
440

DB14T

220
275
450 
335

DB14T

270
350
600 
365

DB14T

510
655
950 
515

DB14T

690
860

1200 
630

DB15T

590 
735

1000 
550

DB15T

890
1105
1400 
760

DB17T

330 
430
600 
445

DB17T

570 
720
900 
590

DB17T

660 
825

1000 
640

DB17T

820 
1030
1200 
720

DB20T

720 
910

1050 
930

DB20T

880
1090
1200 
1050

DB25T

1100 
1370
1250 
1170

DB30T

1250
1560
1300 
1510

DB30T

1250
1560
1300 
1580

Kuokkakauha

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296] 
Leveys [mm] 
Paino [kg]

DB08

30
40

400
30

DB1

40
55

400
35

DB2

70
85

450
45

DB2

40 
60

300 
45

DB2

70
85

450
50

DB2

100
125
600
65

DB3

100 
120
500 
75

DB4

140 
180
600 
100

DB5

190 
240
700 
125 

DB5

210 
260
750 
135

DB5

260 
330
900 
155

DB6

170
215
600
135

DB6

210
265
700
145

DB6

280
355
900
180

DB9

160 
205
450 
180

DB9

210 
265
600
200

DB9

260 
325
700
225

DB9

350 
445
900
275

DB12

250 
320
600 
240

DB12

370 
465
800 
310

DB12

430 
545
900 
335

DB13

460 
575
900 
395

DB14

220
275
450 
315

DB14

270
350
600 
330

DB14

510
655
950 
465

DB15

590 
735

1000 
505 

DB17

330 
430
600 
410

DB17

570 
720
900 
550 

DB17

660 
825

1000 
590

DB17

660 
825

1000 
600

DB20

720
910

1050 
810

DB25

1100 
1370
1250 
1050 

DB30

1250 
1560
1300 
1460

Kaapelikauha

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296] 
Leveys [mm]
Paino [kg]

– 

CB1

25
30

240
25

CB2

30
40

290
30

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB5

60 
80

300 
70

CB05

90 
120
400 
80

CB5

100 
140
450 
85

CB6

100
135
400
95

CB6C

80
105

380/300
110

CB6

100
135
400
110

CB6

110
145
450
115

CB9C

80 
110

400/200
120

CB9

120 
165
400 
135

CB12

150
200
400 
210

CB15

230
305
500 
330

CB15C

140
190

480/300
265

CB15C

140
190

480/300
265

CB17

270
370
550 
370

CB20

330
445
590 
550

CB25

430 
580
650 
610

CB30

590 
800
800 
790

CB30

590 
800
800 
840

Kaapeliojakauha kynsillä

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296] 
Leveys [mm]
Paino [kg]

– –

CB2T

30
40

290
40

CB5T

100
140
450
95

CB5T

100
140
450
95

CB5T

60
80

300
75

CB5T

100
140
450
95

CB6TC

80
105

380/300
110

CB6T
110
145
450
120

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

– –

Yleiskauha

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Tilavuus [litraa] [SAE J296]] 
Leveys [mm]
Paino [kg]

– – – – – – – – – – 

UB15

360
495
700 
420 

UB15

360
495
700 
420

UB15

360
495
700 
420 

UB17

460
630
800 
500 

UB20

580 
820
900 
550

UB25

630
860
900 
660 

UB30

790
1080
1000
760

UB30

790
1080
1000
760

V-oja kauhat

Tilavuus [litraa] [ISO 7451]
Leveys [mm]
Paino [kg]

– – 

VB2

90 
900/200 

65

VB3

140 
1100/200

120

VB4

200
1200/200

195

VB4

200
1200/200

195

VB6

240
1400/300

210 

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB20

600
2000/350

570

VB20

600
2000/350

570

– 

Lajittelu kauhat

Tilavuus [litraa]
Leveys [mm]
Paino [kg]

– – 

SOB2

130
900 
90

SOB3

130
900 
90

SOB4

200 
1000 
140

SOB4

200 
1000 
140

SOB6

300 
1200 
165

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB14

650 
1600 
440

SOB15

750 
1600 
630

SOB15

750 
1600 
630

SOB17

900 
1700 
700

SOB20

1100 
1700 
920

SOB25

1400 
2000 
1050

SOB25

1400 
2000 
1130

Välppäkauha 

Tilavuus [litraa]
Leveys [mm]
Paino [kg]

– – 

SKB2

60
500
50

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB6

160 
800
170

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB14

620
1300 
530

– – – –  – 

Asvalttileikkuri

Halkaisija [mm]
Paksuus [mm]
Paino [kg]

– – – 

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC20

470 
10

160

AC20

470 
10

160

– 

Trukkipiikit

Nostokapasiteetti
Leveys [mm]
Paino [kg]

– – – 

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
400

PF5000

5 ton
1200
400

– 

Routapiikki 
Pituus [mm]

Paino [kg]

– 

RP30

670
30

RP30

670
30

RP40

710
100

RP40

710
100

RP40

710
100

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP60

1050
340

RP60

 1050
340

RP60

1050
340

RP70

1275
640

RP70

1275
640

– 
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