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COMMITMENT TO

EFFICIENCY
Lydhørhet, Enkelhet, Hurtighet

Steelwrist er en global produsent av tiltrotatorer, Hk fester og redskap for 
gravemaskiner med hovedkontor i Sverige. Siden grunnleggelsen i 2005 har 
Steelwrist vært et av de raskest voksende industriselskapene i bransjen.

Våre kjerneverdier lydhørhet, enkelhet og hurtighet ​​​​leder oss i hvordan vi jobber 
med kunder, forhandlere, leverandører og ansatte. Vi ønsker å lytte til og lære 
sammen med kundene våre, vi er lette å samarbeide med og vi fokuserer på å 
levere resultater raskt – alt dette er kjernen i vår bedriftskultur.

Steelwrist har som mål å være "best i verden på å utvikle, produsere og selge 
utstyr som øker effektiviteten til gravemaskiner" og et tydelig fokus på robuste 
og moderne produkter, kombinert med rask service, settes pris på av et økende 
antall kunder over hele verden.

INNHOLDSFORTEGNELSE

04.	Produkter for å effektivisere 	
	 gravemaskiner

06.	Mennesker og bærekraft

08.	SQ helautomatisk koblingssystem

09.	Hurtigfester med framaksellås 

10.	Tiltrotatorer

12.	Tiltfester

13.	SQ-adaptere

14. 	Styresystem

15.	Redskapsgjennkjenning 

16.	Hydrauliske redskap -  
	 Klyper

18.	Hydrauliske redskap - 		
	 Markvibratorer

19.	Hydrauliske redskap – 		
	 Feievalser

20.	Skuffer og redskap 

23.	Skuffer og redsskap - 
	 Tilpass din egen

24.	Support

26. Harde fakta

30. Teknisk informasjon
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Tiltrotatorer og Automatisering
Kjernen av Steelwrist produktutvalg er hurtigfester, 
tiltrotatorer og tiltfester som sammen med styresystem 
utgjør grunnlaget for en mer effektiv gravemaskin.

Uansett om du trenger et sikkert og robust hurtigfeste, 
en tiltrotator eller en tiltfester, har vi løsningen som du 
behøver.

Vi introduserte den patenterte Front Pin Lock-
teknologien tilbake i 2012, noe som fikk industrien til å 
fokusere mer på sikre hurtigfester. Siden den gang har 
vi introdusert løsninger som øker sikkerheten 
ytterligere. 

Vår SQ-teknologi gjør hurtigfester og tiltrotatorer til et 
automatisk hurtigfestesystem som kobler både 
hydrauliske og elektriske funksjoner i en bevegelse. 
Dette eliminerer behovet for å forlate førerhuset ved 
redskapsbytte.

Redskap
En jobb trenger et redskap og et redskap trenger en 
gravemaskin - ikke omvendt. Det er utgangspunktet 
når vi tenker hvordan vi kan øke din gravemaskins 
effektivitet.  
 
Steelwrist redskap serie består av planeringsskuffer, 
graveskuffer, kabelskuffer og VA-skuffer i tillegg til 
rippere, pallegafler, asfalt skjærere og planerings-
bjelker.
 
Våre hydrauliske produkter består av et spekter av 
sorteringsskuffer, markvibratorer, multi- eller 
tømmergriper samt stein- og sorteringsgriper og 
feievalser. Alle selvfølgelig tilpasset til ett SQ-feste.
 

Automatisering
Styresystemer og synergifunksjoner

Produkter for å effektivisere 
gravemaskiner

STEELWRIST  |  Produkter for å effektivisere gravemaskiner
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Tiltfester

Hurtigfester

FESTER OG 
TILTROTATORER REDSKAPER

Tiltrotatorer Hydrauliske
redskaper

Redskaper

Produkter for å effektivisere gravemaskiner  |  STEELWRIST
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ANSATTE HOS STEELWIST OG BÆREKRAFT

Bærekraft – en kontinuerlig måte å tenke på

Fra begynnelsen har Steelwrist fokusert på å effektivisere 
en gravemaskin, som også er vårt største bidrag til en 
mer bærekraftig og miljøvennlig verden. Vi vet at en 
gravemaskin utstyrt med Steelwrist sine produkter er 
omtrent 20 til 30 prosent mer effektiv enn en tradisjonell 
gravemaskin, og vi vet at resultatet er redusert 
drivstofforbruk, færre store maskiner som trengs på 
arbeidsplassen, færre tunge transporter og økt sikkerhet 
på jobb som har mange potensielt farlige oppgaver kan nå 
utføres av operatøren.

At jobben kan gjøres raskere og at gravemaskinene blir 
mer allsidige fører etter hvert til redusert belastning på 
miljøet i tillegg til økt lønnsomhet for eieren, og dermed 
skapes det mer plass for kunden til å gjøre miljøvennlige 
investeringer.

I tillegg til påvirkningen fra produktene våre, jobber 
Steelwrist også hardt for å redusere det miljømessige 
fotavtrykket til virksomheten vår. I 2021 produserte vi vår 
første bærekraftsrapport, og 2022 blir nok en milepæl når 
vi slutter oss til Science Based Target Initiative (SBTi) og 
nullvisjonen for karbondioksidutslipp.

SBTi er et partnerskap mellom CDP, FNs Global 
Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide 
Fund for Nature (WWF). I SBTi vil vi sette et ambisiøst mål 
for å redusere utslipp for å bekjempe klimaendringene.

Vi kan ikke gjøre alt, men med et kontinuerlig tankesett 
kan vi sørge for at vi tar ansvar for vår del i det viktige 
arbeidet som ligger foran oss.

STEELWRIST  |  Ansatte hos Steelwist og bærekraft
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SQ HELAUTOMATISK KOBLINGSSYSTEM

Bytt hydrauliske redskap på sekunder

Steelwrist Qplus™  
er benevningen vi har brukt på alle forbedringene vi har 
utviklet sammenlignet mot våre konkurrenters løsninger. 
Høyere fløde, mer driftstid og enda mer service vennlig er 
de største fordelene for føreren.

Qplus™ - Høyere fløde! 
Steelwrist QplusTM design gir opptil 37 prosent mer fløde 
sammenlignet med konkurrerende produkter (avhengig av 
kobling størrelse).

Qplus™ - Lengre driftstid!
Steelwrist QplusTM tetningsteknologi er helt ny og betydelig 
mer holdbar sammenlignet med konkurrerende produkter, 
som vil gi deg flere timer i jobb før tetninger trengs å skiftes.

Qplus™ - Forenklet service
Skifte av tetninger i Steelwrist QplusTM koblinger gjøres raskt 
og enkelt uten behov for kompliserte spesialverktøy. 

Økende krav om produktivitet skaper et kontinuerlig behov for å skifte redskaper i ulike arbeidssituasjoner. Med 
Steelwrist SQ-teknologi kan du bytte mellom hydrauliske redskaper og mekaniske redskaper på sekunder – uten å 
forlate førerhuset! I oktober 2017 la vi til QplusTM teknologi (Pat.Pend) som endrer "innsiden" av hydraulikkoblingene 
radikalt. I 2022 vil vi oppdatere Qplus™-teknologien for enda høyere flyt. 

Åpen standard
Vi tror på en åpen standard, og SQ-systemet er designet for å kobles mot andre leverandører ved å bruke samme 
type oljekoblinger.  

STEELWRIST  |  SQ Helautomatisk Tilkoblingssystem



9

STEELWRIST HURTIGFESTER

Med eller uten integrerte oljekoblinger

Kundenes krav til sikre hurtigfesteløsninger øker - over 
hele verden. Samtidig øker myndighetene terskelen 
for hva de mener er sikkert. Allikevel skjer det stadig at 
maskiner mister redskapen.

Heldigvis er det få ulykker, men det er uansett ett 
problem. Når vi lanserte vårt Front Pin Lock system i 
2012, var det så både maskinfører og arbeiderne rundt 
skulle føle seg trygge ved bytte av redskap. I dag, 
med flere tusen fester i bruk, har resultatet blitt høyere 
sikkerhet og en robust løsning støpt i stål.

Takket være at vi ikke er sensoravhengige, fungerer 
løsningen vår like godt for alle typer gravemaskiner, 
uansett om de er små, store, nye eller brukte. 

I dag, med tusenvis av raske løsninger i felten, har 
resultatet blitt et høyere sikkerhetsnivå og en robust 
løsning støpt i stål.

Når Steelwrist begynte å levere FPL til rivningsbransjen 
ble systemet oppdatert til gen 2. for å bedre sikre det 
tunge store utstyret som brukes der.

Oppfyller kravene i EN 474 og ISO13031

Expanderbolter

Låst fremre aksel - holder redskapet sikkert låst

Støpt i stål

Kan oppdateres fra S til SQ

Forbedret fløde

Positiv låsindikering - grønn 
indikering når festet er låst i 
sikker posisjon

Negativ låsindikering - rød 
indikering når festet er åpent

S og SQ hurtigfeste

* S30 og S40 med mekanisk og hydraulisk låsing

Maskinvekt Hurtigfeste Byggehøyde Vekt eksklusiv 
bolter

Maks antall olje-
koblinger

SYMMETRISK

0–2 ton S30* 82 mm 15 kg –

2–6 ton S40* 95–125 mm 30 kg –

5–12 ton S45 120 mm 70 kg –

5–12 ton S50 130 mm 70 kg –

12–20 ton S60 150–175 mm 135 kg –

18–33 ton S70 175–200 mm 250 kg –

25–43 ton S80 230 mm 358 kg –

40–70 ton S90 265 mm 700 kg –

SYMMETRISK FULLAUTOMATISK

5–13 ton SQ50 130–135 mm 100 kg 5

12–20 ton SQ60-4 135–170 mm 135 kg 4

12–20 ton SQ60-5 135–170 mm 135 kg 5

14–22 ton SQ65 160 mm 190 kg 5

18–33 ton SQ70 175–200 mm 245 kg 5

18–33 ton SQ70/55 175–200 mm 310 kg 6

25–43 ton SQ80 230 mm 430 kg 6

40–75 ton SQ90 265 mm 750 kg 9

Hurtigfester  |  STEELWRIST
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STEELWRIST TILTROTATORER

Markedets mest kompakte og 
optimaliserte tiltrotator

STEELWRIST  |  TIltrotatorer
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Våre kjerneverdier lydhørhet, hurtighet og enkelhet kom-
binert med et strengt fokus på detaljer har tillatt oss å ta 
den ledende rollen innen teknologi i bransjen.

SQ teknologi 
Alle tiltrotatorer fra X18 og opp kan utstyres med SQ tek-
nologi. SQ i toppen (overdelen) for raskt å kunne skifte 
mellom tiltrotator og andre redskaper. 

SQ i underdelen for å raskt kunne bytte hydraulisk red-
skap under tilten. Eller hvorfor ikke SQ i både topp og 
bunn.  

Høyfløde hydraulikk
Steelwrist høyflødessvivel hever terskelen for kompakt 
høyflødehydraulikk. Dette gjør det mulig for deg å benytte 

hydraulisk redskap eller din tiltrotator på en mer drivstoff-
besparende måte. Høyflødessvivelen kan også inneholde 
en el-kontakt som kan benyttes til å styre ventiler på et 
redskap under tiltrotatoren. I 2022 introduserer vi ny 
absolutt rotasjonssensor som vil gi mer nøyaktig data til 
maskinkontroll systemet i maskinen. Sentralsmøringen 
kan også kobles til automatisk til et redskap under 
tiltrotatoren.

Gripekassett 
En integrert gripekassett er et fantastisk verktøy som øker 
din produktivitet ytterligere. Steelwrist er den eneste leve-
randøren med en firefingergrip som gir økt sikkerhet ved 
objekt håndtering. Gripen åpner bredt, lukker nesten helt, 
har robust sylinderbeskyttelse og stikker ikke ut slik at det 
påvirker gravingen. Denne kan også ettermonteres.

STEELWRIST TILTROTATORER

Markedets mest kompakte og 
optimaliserte tiltrotator

Tiltrotatorer

Laveste byggehøyden på markedet

45° tiltvinkel

Vertikale tilt sylindre som mulig-
gjør graving i smale grøfter

Støpestål

Direktefestet eller HK-feste

Robust sylinderbeskyttelse på grip

Firefingergrip

Sentralsmøring for lengre levetid og enkel 
tilkobling til maskinens sentralsmøring

Hurtigfeste med Front Pin Lock for 
sikkert bytte av redskap

Høyfløde hydraulikk

Lastholdningsventiler

Absolutt rotasjonssensor

Maskinvekt Tiltrotator Byggehøyde Vekt fra

0–2 ton X02 260 mm 75 kg

2–4 ton X04 343 mm 115 kg

4–6 ton X06 343 mm 135 kg

5–7 ton X07 396 mm 195 kg

7–12 ton X12 425 mm 285 kg

10–14 ton X14 432 mm 380 kg

12–16 ton X18 458 mm 400 kg

16–20 ton X20 508 mm 445 kg

18–26 ton X26 536 mm 570 kg

25–33 ton X32 625 mm 840 kg

TIltrotatorer  |  STEELWRIST
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12 STEELWRIST TILTFESTER OG TCX

Når en robust tiltfunksjon 
er nok

Tiltfester

Tiltfeste
Steelwrist tiltfester er en kombinasjon mellom en 
robust tiltmotor og den patenterte Front Pin Lock 
teknologien eller Front Pin Hook fra Steelwrist.

Med Steelwrist tiltfester får du en sikker hurtigfeste-
løsning når du kun trenger tiltfunksjonen og ikke 
den fullverdige tiltrotatorfunksjonaliteten. 

Steelwrist tiltfester har samme hurtigfeste i støpestål 
og samme robuste direkteinnfestet topp med 
expanderbolter.

TCX
The TCX - en tiltfunksjon for de minste grave-
maskinene. Tilgjengelig som direkteinnfestet med 
S30 hurtigfeste, både mekanisk og hydraulisk.

Slangefrie interne kanaler til  
låsesylinder

Store anleggsflater mot redskapet  
i støpestål

Front Pin Lock eller Front Pin Hook 
feste for sikkert skifte av redskap

Opp til 2x 90° tiltvinkel

Overbelastningsbeskyttelse med 
cross-over ventiler

Expanderbolter

Maskinvekt
Tiltfeste/

TCX
Tilt 

vinkel
Byggehøyde Vekt fra 

0–2 ton TCXS30 ±30° 160 mm 28 kg

2–6 ton TC050/S40 ±90° 348 mm 95 kg

5–7 ton TC070/S40 ±90° 380 mm 145 kg

5–12 ton TC100/S45 ±90° 446 mm 210 kg

5–12 ton TC100/S50 ±90° 446 mm 210 kg

12–20 ton TC180/S50 ±60° 495 mm 360 kg

12–20 ton TC180/S60 ±60° 495 mm 380 kg

18–24 ton TC240/S70 ±60° 600 mm 620 kg

18–24 ton TC240/SQ70 ±60° 600 mm 650 kg

STEELWRIST  |  Tiltfester
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STEELWRIST SQ-ADAPTERE

Koble redskaper 
effektivt

Tilkobling av tiltrotator eller annet redskap på en effektiv måte er alltid 
en god idé. Uansett om du er ute etter å ivareta skikkelig vedlikehold 
ved å koble til et sentralsmøresystem eller om du jager sekunder når 
du bytter redskap, vi har løsningen du trenger.

SQ-adaptere
Hovedgrunnen til å velge SQ-hurtigfester eller tiltrotator med en 
SQ-underdel er når arbeidet krever mange skift av redskaper. Uansett 
om du trenger sveiste eller skrudde løsninger så har vi 
kostnadseffektive grinder for deg.

Alle hannkoblinger i SQ-grindene har inkludert QplusTM teknologi som 
gir ditt redskap høyere fløde egenskaper og mer driftstid. Våre SQ 
adaptere benytter den Symmetriske standarden, med oljekoblinger i 
tillegg. Derfor fungerer Steelwrist SQ adaptere utmerket med andre 
produsenter som bruker samme dimensjoner og posisjon.

SQ adaptere med intern slangeføring

SQ adapter med fordelingsblokk

Sveisegrinder

SQ sveisegrind høy

SQ sveisegrind lav

SQ pendeladapter

SQ-adaptere  |  STEELWRIST
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Tar betjeningen av maskinen 
til et nytt nivå 

Steelwrist leverer to typer av styresystem, begge gjør 
jobben, begge oppfyller alle forskrifter og begge vil øke 
din effektivitet - men der stopper likhetene. Fire slanget 
proporsjonalstyring på gravemaskinen er det enkle 
systemet for styring av tilten. (Se fakta på side 26).

Quantum plattform
Multifunksjonelle ergonomiske spaker, samtidig kjøring av 
alle funksjoner, fjernsupport og individuelle profiler for hver 
enkelt fører og redskap - alle nøkkelfunksjoner for å utnytte 
maskinens effektivitet maksimalt. Alle disse funksjonene 
er selvsagt standard i vårt Quantum styresystem. Med 
Quantum appen på din mobiltelefon eller på displayet 
i maskinen kan du enkelt endre innstillinger og gjøre 
tilpasninger etter dine egne ønsker.

Legg til funksjoner som f.eks. hjulstyring, beltestyring, 
sving på bom eller styre skjæret når det trengs.

Ett klikk unna online support

Fjernsupport

Oppdateringer over nett

Kjør alle funksjoner samtidig

Styring av tiltrotator

Basert på teknologi og kunnskap fra meg
enn 55000 installasjoner

Hjul-
styring

Belte-
styring

Direkte kontakt med din  
maskinstyring

Posisjoneringssystem

Klinometer for tilt og rotasjonsvinkel

Auto tilt

STEELWRIST  |  Styresystem



15

 

TOO
L RECOGNITION

STEELWRIST

AU

TO CONNECTION

STEELWRIST

15

Data til ditt maskinstyringssystem 
Den grunnleggende idéen bak Quantum ToolRec er et 
system som gjenkjenner og gir en identitet til redskapet 
som er tilkoblet graveren. Denne informasjonen kan 
bli brukt av alle våre partner systemer som du bruker i 
din hverdag - maskinstyringssystemer, vektsystemer, 
styresystem for tiltrotator osv.

Automatiske innstillinger av tiltrotatoren
En av Quantums standard funksjoner er at hvert enkelt 
redskap kan konfigureres individuelt. Dette hjelper føreren 
med å hele tiden ha optimale innstillinger for tiltrotatoren.

Enkelt å legge til nye redskap
Å legge til et nytt redskap i Quantum ToolRec er enkelt. 
Monter ToolRec-modulen på redskapet, start ToolRec 
appen og trykk på nytt redskap som vises automatisk. 
Gi redskapet et navn og det blir tilgjengelig for alle 
støttende systemer.

Hold orden på dine redskap 
Med Tool Recognition kan du lokalisere dine redskap 
på arbeidsplassen via sporing. Vi sporer fysisk posisjon 
i tillegg til utnyttelse. Hvis du har faste serviceintervaller 
på dine redskap kan vi varsle automatisk når det nærmer 
seg service.

STEELWRIST REDSKAPSGJENKJENNING 

Automatisk sporing 
og optimalisering

Identifiser redskap automatisk og 
lag profiler i din maskinstyring.

Redskapsgjennkjenning

Tilpass tiltrotatoren automatisk, 
avhengig av redskapen du bruker.

Ha kontroll på dine redskaper

Full sikkerhet med SQ

Hurtigfeste sikkerhet

Redskapsgjenkjenning  |  STEELWRIST
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Steelwrist sine klyper er designet for holdbarhet og for å gjøre din hverdag enklere. Selv om de ulike klypene har en 
primærfunksjon kan de brukes til flere ulike jobber. Velg den klypen som passer deg best, du kommer garantert til å 
bruke den mer enn du tror.

STEELWRIST HYDRAULISKE REDSKAP – KLYPER

Klyper til alle formål

3–8 ton SG20 0,20 1250 mm 3000 kg 198 kg

8–14 ton SG25 0,25 1707 mm 6000 kg 377 kg

14–20 ton SG32 0,32 1830 mm 7000 kg 540 kg

18–26 ton SG40 0,40 2204 mm 8000 kg 717 kgS
o

rt
er
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e

6–12 ton FG20 0,20 1389 mm 3000 kg 219/242 kg

10–16 ton FG25 0,25 1552 mm 6000 kg 407/439 kg

12–18 ton FG32 0,32 1823 mm 7000 kg 630/680 kg

16–26 ton FG40 0,40 1956 mm 8000 kg 724/785 kgF
in

g
er

kl
yp

e
M

u
lt

ik
ly

p
e

Maskinvekt Klype Laste Areal m2 Åpningsbredde Maks Last Vekt

0–2 ton MG12 0,12 1068 mm 1000 kg  55 kg

3–6 ton MG20 0,20 1357 mm 3000 kg 192 kg

6–12 ton MG25 0,25 1515 mm 5000 kg 312 kg

8–16 ton MG32 0,32 1830 mm 6000 kg 410 kg

12–18 ton MG40 0,40 1938 mm 7000 kg 561 kg

STEELWRIST  |  Hydrauliske redskap – Klyper
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Multiklyper
Det mest vanlige bruksområdet er sortering av materialer og 
tømmerhåndtering, tunge løft, steinlegging og sortering. 
 
Gripeklør som går i hverandre som gjør at du lett kan 
håndtere mindre objekter. Hardox 500 i alle slitedeler 
og optimalisert åpne/lukke funksjon for håndtering av 
tømmerstokker.

Felles egenskaper:

Integrerte lasthodingsventiler

Doble styrepinner

Expanderbolter

Bred åpning, tilgjengelig med SQ-grind eller S-grind

Høy klemstyrke

5 festevinkel for å holde klypene i riktig vinkel 
i forhold til tiltrotatorens rotasjonsplan

Bred åpning og full stengning

Optimalisert åpne/lukke funksjon

Gripeklør som går i hverandre

Mekanisk endestopp

Vendbare skrudde skjær i HB500 stål

Skjær mot skjær lukking

Sorteringsklyper
Optimalisert for tøffere bruk, som f.eks. steinhåndtering, 
gjenvinning, skrotsortering og lettere rivningsarbeid. Høy 
klemkraft og stor åpningsvinkel gir deg den fleksibiliteten 
du trenger.

Fingerklyper
En kraftig klype med fem eller syv fingre, designet 
spesielt for håndtering av stubber, skrot 
og skogsavfall.

Gripeklør som i hverandre

Hardox 500 slitedeler

HB500 i klørne for lang levetid.

Bred åpning og full stengning

Hydrauliske redskap – Klyper  |  STEELWRIST
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Steelwrist markvibratorer er designet med lav støy, sikker, 
komfortabel og vedlikeholdsfri massekomprimering av 
rørgater, fyllinger, groper, vei og jernbanespor.

Den lave høyden og off-center posisjonen på topplata 
øker rekkevidden og du kan bruke markvibratoren under 
hindringer og i smale passasjer.

Det åpne designet tillater at markvibratoren holder seg fri 
for masser og forhindrer at massene tetter markvibratoren.

Det vinklede designet på huset og gummidemperene gir 
optimal fordeling av kreftene for komprimeringsarbeidet 
og gjør det mulig å bruke i bratt terreng. Vinkelen på 15° 
reduserer også belastningen på markvibratoren som 
resulterer i mindre slitasje.

Med økende fokus rundt sikkerhet på arbeidsplass, 
minsker behovet for personell som er i direkte kontakt 
med arbeidsområdet.

15° vinkel på konstruksjonen for ideell kraftfordeling

Trykk- og fløde kontroll for beskyttelse  
mot overbelastning

U sentrert grind tillater komprimering under  
hindringer

Lyddempet hydraulikkmotor og gummi- 
dempere reduserer vibrasjon for sjåføren i hytta

Eksenter hydraulikkmotor med konstant smøring

Skrudde grinder er tilgjengelige med  
S-, SQ-, CW- og HS-type standarder

Markvibratorer

STEELWRIST HYDRAULISKE REDSKAP - MARKVIBRATORER

Forenkler komprimering

Maskinvekt Markvibrator Kraft kN Flyt l/min Vekt

2–6 ton HC20 20 30–50 250 kg

5–12 ton HC40 40 60–80 387 kg

10–22 ton HC60 60 90–120 620 kg

16–30 ton HC90 90 120–140 969 kg

STEELWRIST  |  Hydrauliske redskap - Markvibratorer 
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Modell Bredde Vekt Motor Tilvalg
Fløde-
behov.

SW1000 1000 mm 170 kg
Doble direktedrevne 
hydraulikkmotorer

Vridd børstekjerne 40–130

SW1500 1500 mm 200 kg
Doble direktedrevne 
hydraulikkmotorer

Vridd børstekjerne 40–130

SW2000 2000 mm 250 kg
Doble direktedrevne 
hydraulikkmotorer

Vridd børstekjerne 40–130

Uansett om du trenger å feie gangveier, bussholdeplasser, 
kabel-grøfter, jernbaneoverganger, trikkespor, containere, flom eller 
andre katastrofeområder. Er Steelwrist feievalser ditt verktøy for å 
klare jobben.

Istedenfor å bruke manuelle spader, snøploger eller annet 
lignende redskap vil Steelwrist serie av feievalser gi deg tilgang til 
arbeidsområdet på en helt annen og en mye mer effektiv måte.

Doble direktedrevene hydraulikkmotorer sikrer det nødvendige 
momentet som trengs for effektiv børstning sammen med Beeline 
feievals for lang levetid. Den mekaniske børsten kan enkelt brukes 
under tilten.

STEELWRIST HYDRAULISKE REDSKAP - FEIEVALSER

Høy kvalitets gravemaskin feievals

Skrudde grinder er tilgjengelig med  
S-, SQ-CW- og HS-type standarder

Doble direktedrevne hydraulikkmotorer

Integrert parkeringsstøtte

Skvettlapp som standard

Fungerer utmerket sammen med våre SQ produkter.

Feievalser

Hydrauliske redskap - Feievalser  |  STEELWRIST
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Våre skuffer er i konstant utvikling basert på kunders 
tilbakemeldinger og vi er nå på vår fjerde generasjon 
skuffer. Den største fordelen er en ytterligere optimalisert 
geometri og volum.

Høykvalitets stål gjør det mulig å lage en mer slitesterk 
skuffe uten å øke vekten. Takket være den kraftige veksten 
av vår skuffe virksomhet har vi fått stordriftsfordeler i 
produksjonen - til din fordel kan vi tilby en høykvalitet skuffe 
til en rimeligere pris.

Vi har de fleste redskaper på lager for rask levering.

STEELWRIST SKUFFER OG REDSKAP 

Lettere, mer holdbare, rimeligere

Konisk form tilpasset bruk med tiltrotator

Avrundede hjørner for enklere fylle og tømme syklus

Planeringsskuffer

Hardox 500 i alle sliteplater

20 graders skjærvinkel

Skjær i HB 500

STEELWRIST  |  Skuffer og redskap
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Hardox 500 i alle sliteplater

500 Brinell stålstenger

Sorteringsskuffer

Hardox 500 i alle sliteplater

Sorteringskuffer

Hardox 500 i alle sliteplater

30 graders skjær

Graveskuffer

CAT J tannsystem

Kabelskuffer

Hardox 500 i alle sliteplater

Skjær i HB 500

30 graders skjærvinkel

Finnes med og uten tenner

Konisk eller standard

Hardox 500 i alle sliteplater

VA-skuffer

Dimensjoner for arbeid i vann og avløpsanlegg

30 graders skjærvinkel

Skjær i HB 500

Hardox 500 i alle sliteplater

V-profil-skuffer

Skuffer og redskap  |  STEELWRIST
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Pallegaffel

Pallegafler til gravemaskiner 3-30 tonn

Den mekaniske børsten kan enkelt 
brukes under tilten

Feiekost Planeringsbjelke

Planeringsbjelke for planering og komprimering av 
materiale over store flater sammen med tiltrotator

Rippere S30 til S70

Rippere

Asfaltskjærer til 
gravemaskiner 3-30 tonn

Asfaltskjærer

STEELWRIST  |  Skuffer og redskap
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Visst jeg bare hadde den spesiallskuffen ville 
denne jobben gått mye fortere.... Har du 
noen gang hatt den følelsen?

Vi vet at mange førere med lang erfaring har spesielle 
behov. Som en teknologiledende produsent av redskap vil 
vi nå gjøre det mulig for deg som maskineier og fører å 
designe din egen skuffe på nett. Veldig enkelt!

Gå inn på vår hjemmeside steelwrist.com/custombuild og 
design din egen skuffe. 

Du kan designe skuffen som du selv ønsker, legg til tenner 
og bestem matrialspesifikasjonene. Prisen vil justeres 
automatisk ut ifra hvilke valg du gjør. Når du er ferdig med 
utformingen av skuffen og har betalt, lager vi skuffen og 
sender den direkte til adressen du har valgt.

STEELWRIST SKUFFER OG REDSKAP - CUSTOM BUILD

Spesial bygd etter dine egne spesifikasjoner!

steelwrist.com/custombuild/

Skuffer og redskap - Custom Build  |  STEELWRIST



24

24
REM

OTE SUPPORT

STEELWRIST

Hva gjør du når det uventede skjer 
og noe blir ødelagt?

Vi kurser og supporterer våre forhandlere slik at de kan utføre den 
beste servicen. Dette betyr at du får hjelp så fort noe skjer. Hvis 
din forhandler ikke har delen på hyllen, kan vi sende fra et av våre 
regionale delelagre.

Med Quantum plattformen kan vi også koble oss til direkte til 
ditt styresystem fra vår fjernsupport. Steelwrist support er bygget 
opp rundt et antall kjernekonsepter slik at både sluttkundene og 
Steelwrist forhandlere skal få best mulig support 24/7. 

Med vår produktregistrering får du 2 års garanti.

STEELWRIST SUPPORT

Rask service uansett hvor du er

STEELWRIST  |  Support
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SUPPORT
Vår telefon- og fjernsupport organisasjon for 
sluttkunder og forhandlere. 

SERVICEPARTNERE 
Både maskinforhandlere og selvstendige 
servicepartnere. Vår førstelinje support 
lokalt i alle markeder.

SUPPORT WEB 
Tilgjengelig for alle forhandlere og servicepartnere. 
En omfattende side med teknisk informasjon.

FULLSERVICE
Vårt overhalings program til en fast pris.

BRUKERSTØTTE
Support for Forhandlere og Servicepartnere. 
Tilgjengelig i alle markeder.

RESERVEDELSHÅNDTERING
Sendes samme dag fra enten lokalt 
eller sentrallager.

SERVICESKOLE  
Både i virkelig verden og online via vår Support web.

Support  |  STEELWRIST
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Om tiltrotatorer
Selv om tiltrotatoren først ble oppfunnet på slutten av 1980-tallet, er den tekniske utviklingen i 
dag ekstrem høy. Markedspenetrasjonen varierer mye mellom de mest avanserte markedene 
hvor over 90 prosent av alle gravemaskiner er utrustet med en tiltrotator, til oppstarts 
markeder der bare de virkelige innovative brukerne ser etter økt effektivitet.
 
Hvis du er en erfaren sjåfør vet du mest sannsynlig hva du vil ha, men hvis du er i prosessen 
med å investere i din første tiltrotator har vi samlet noen grunnleggende "greit å vite" fakta som 
vi håper vil gi deg veiledning til å finne den beste løsningen for deg. "Ti tips når du skal velge 
tiltrotator" på vår hjemmeside.

Om hurtigfeste standarder
Gjeldende regelverk for hvordan hurtigfester skal være utformet og bli operert kan finnes 
i standarden ISO13031:2016, selv om lokale forskrifter kan eksistere. ISO13031 deler 
hurtigfestene i tre tillatte typer som er Form-låst, Kraft-låst og Kile-låst. Hver type har egne 
sikkerhetskrav.

Hurtigfester kan også deles opp i Universal (alle er kraft-låst) og Dedikerte (kan være form- 
og kilelåst). Idéen bak Universal hurtigfestene er at de kan bruke gravemaskinens originale 
graveskuffe. På bakgrunn av at alle gravemaskiner har forskjellige dimensjoner (bredde på 
stikke og lenk, C-C mål på bolter og bolt diameter) kan ofte universalfestene benytte de 
forskjellige produsentenes originale skuffer.  

Fordelen med universalfestene er at de er enkle å begynne med, men har normalt høy 
byggehøyde, er tunge og har begrenset anleggsflater mot skuffeboltene noe som øker 
slitasjen, øker drivstofforbruket og reduserer brytekreftene. Flere ulike typer dedikerte 
hurtigfestesystemer eksiterer. De har til felles at de ikke benytter gravemaskinens originale 
skuffe, men isteden har alle et dedikert og standardisert grensesnitt mot skuffene. Fordelen 
med dedikerte hurtigfester er at de normalt har et kompakt design, er lettere, men grinda på 
den originale skuffen må skiftes.

I mer avanserte markeder der hvor dedikerte standarder er veletablert, leveres nye 
maskiner med standard hurtigfester og et sett med skuffer tilpasset hurtigfeste.

Alle Steelwrist produkter er tilgjengelig med grensesnitt som følger den symmetriske 
standarden. Vi leverer også produkter med Dedikerte Lehnoff (HS) og Verachtert (CW). 
Alle SQ produktene følger Open-S-standarden.

Verachtert 
Direktefestet

Lehnhoff 
Direktefestet eller HK-feste

Universal 
Direktefestet

Symmetrisk 
Direktefestet eller HK-feste

Hurtigfeste Markeds- 
område

Opprinnelse Type Standard Funksjon Direktefestet 
tiltrotator

Sandwich 
tiltrotator

Olje-
koblinger

Symmetrisk Internasjonal Skandinavia
Dedikert/
Kile-låst

Åpen 
standard

Kompakt, lav vekt, 
vokser internasjonalt

Ja Ja
Alternativ 
(Open-S)

Universal Internasjonal
Storbritannia, 

Australia, 
New Zealand

Universal/
Kraft-låst

N/A

Inngangsmodell hur-
tigfeste, høyt, tungt, 

viktig i engelskta-
lende markeder

Ja N/A N/A

Verachtert  
CW

Hovedsakelig 
Nederland 
og Belgia

Nederland
Dedikert/
Kile-låst

Verachtert/
Caterpillar

Tung, sikker Ja N/A N/A

Bofors
NTP

Finland Sverige
Dedikert/
Kile-låst

Åpen 
standard

Kompakt, trenger 
manuell shimsing, 

utviklet på 1960 tallet
Ja Ja N/A

Lehnhoff
HS

Tyskland Tyskland
Dedikert/
Kile-låst

Lehnhoff/
Komatsu

Relativt kompakt, 
lav vekt - 

sterkt i Tyskland
Ja Ja Alternativ

Harde fakta  |  STEELWRIST
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Generelt finnes det to typer styresystemer for styring av tiltrotator 
på gravemaskin. Fire slanget systemer (eller andre varianter) har 
tiltrotatoren on/off ventiler og oljeflødet styres utelukkende fra 
gravemaskinen. Fire slanget system er ofte benyttet på kompakte 
gravemaskiner fordi det er mindre kostbart og er ofte godt nok for den 
gjennomsnittlige kompakte gravemaskinen. 

De kundene som stiller høyere krav på medium til store gravemaskiner, 
velger ofte to slanget system fordi de ønsker å benytte alle funksjoner 
samtidig, en mer finjustert løsning. Med to slanget system kontrollerer 
styresystemet alt.

Både fire slanget og to slanget systemer kan kobles til maskin-
styrinssystemer fra Leica, Topcon, Trimble, iDig og Novatron. To 
slanget system bygges ofte ut med spakstyring for enten hjulstyring 
eller beltestyring, i tillegg til bomsving og manøvrering av skjær osv.

Om Direkteinnfestet vs. Sandwich

Om Styresystemer

Direkteinnfestet  
På en direkteinnfestet konfigurasjon er tiltrotatoren montert permanent til 
gravemaskinens stikke. Direkteinnfestet er vanlig på kompakte grave-
maskiner og med fester som har høy byggehøyde, slik som CW og 
Universal.

Sandwich konfigurasjon
På en sandwich konfigurasjon er et hurtigfeste først montert på grave-
maskinens stikke. Toppen av tiltrotatoren har samme type grind / topplate 
som skuffen, dette gjør at tiltrotatoren kan kobles mot maskinens hurtig-
feste.

Dette er ofte brukt på gravemaskiner fra 14 tonn og oppover og 
hvor redskap som hydraulisk hammer ofte blir brukt.
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Gravemaskin hydraulikk Tiltrotator (TR) Kommentar

Styresystem Funksjon Ventiler i tiltrotator

Linje 1, dobbeltvirkende, 
proporsjonalstyrt av grave-
maskinen, originale spaker 
som må være utrustet med 
rulle eller lignende.

– Rotasjon On/Off (ingen retning)
Rotasjon styrt direkte fra maskinen. 
Fløde justering avhengig av grave-
maskinens hydraulikk.

Linje 2, dobbeltvirkende, 
proporsjonalstyrt av grave-
maskinen, originale spaker 
som må være utrustet med 
rulle eller lignende.

On/Off ventiler 

Tilt On/Off (ingen retning)

Tilt, ekstra funksjoner og hurtigfeste 
deler samme hydrauliske funksjon, 
og bare en funksjon kan benyttes 
av gangen. Fløde justering avhen-
gig av gravemaskinens hydraulikk.

Ekstra 1 (gripekassett) On/Off (ingen retning)

Ekstra 2 (redskap) On/Off (ingen retning)

Hurtigfeste lås On/Off (ingen retning)

Gravemaskin hydraulikk Tiltrotator Kommentar

Styresystem Funksjon Ventiltype

Enkeltvirkende, en-veis. 
Originale spaker blir skiftet ut 
med Steelwrist spaker med 
integrerte ruller.

Proporsjonalstyrt med 
kompensasjon hvis 

flere funksjoner 
brukes samtidig.

Rotasjon Proporsjonal (retning)
Alle funksjoner kan benyttes samtidig. 
Proporsjonalstyrt av Steelwrist 
styresystem inkludert kompensering 
hvis flere enn en funksjon benyttes 
samtidig. Mindre avhengig av ytelsen i 
gravemaskinens hydraulikk.

Tilt Proporsjonal (retning)

Ekstra 1 (gripekassett) Proporsjonal (retning)

Ekstra 2 (redskap) Proporsjonal (retning)

Hurtigfeste lås On/Off (ingen retning)

STEELWRIST  |  Harde fakta
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Om oljefløde vs. trykkfall

Dette er et mer komplisert spørsmål enn ved første øyekast. La oss ta 
deg igjennom fakta. 

Alle hydraulikksystemer har intern motstand, dette kalles trykkfall. 
Hydraulikksystemer med overdimensjonerte slanger, store ventiler og 
rette kanaler har lav intern motstand, mens hydraulikksystemer med 
underdimensjonerte slanger, små ventiler og mange skarpe vinkler har 
høyere intern motstand. Den interne motstanden i systemet vil definere 
hvor mye fløde du kan få gjennom systemet ved hvilket som helst trykk. 
Så langt ganske enkelt og logisk.

Forholdet mellom trykk og fløde er eksponentielt. Hvis du vil øke flødet 
må du øke trykket eksponentielt. Ved lavt fløde, er ekstra trykk per "X" 
ekstra liter ikke så mye. Derimot, i det samme hydraulikksystemet ved 
allerede høyt fløde, må trykket økes mye for å få "X" ekstra fløde.

Som et resultat av dette er det mulig å prikke trykk kontra fløde. Dette 
vil vise hvor mange liter per minutt du kan få gjennom systemet ved et 
bestemt trykk. For diskusjonens skyld la oss kalle dette operasjonskurve. 
Vi trenger også å legge til en linje som beskriver den hydrauliske 
makstrykk grensen hvor maskinen kan bli brukt. I de fleste tilfeller er 
trykket alltid det samme, uavhengig av flødet. La oss kalle dette Maks 
trykk kurven. Det definerte området mellom Operasjonskurven og 
Makstrykk kurven, dette er området maskinen vil arbeide i. La oss kalle 
dette arbeidsområdet.

Et eksempel - la oss si at du har et makstrykk på 200 bar og du roterer 
en hydraulisk børste i luften så fort du kan. Du vil få 80 liter per minutt 
gjennom systemet ved punkt A. Nå starter du å benytte børsten på 
bakken og begynner å jobbe.

Avhengig av hvor mye du senker bommen og presser børsten i bakken, 
vil momentet for å drive akslingen til børsten øke. La oss si at du presser 
ned slik at hydraulikkmotoren trenger 130 bar for dette momentet. 

Trykket som trengs for for at dette arbeidet blir utført, er bare mulig å nå 
ved et fløde på 40 liter per minutt, ved punkt B.

Fra vi startet børsten i luften ved full fart og med maks systemtrykk, 
punkt A, er eneste muligheten for hydraulikksystemet å håndtere en 
økende last å redusere flødet. I dette tilfellet, må du løfte bommen slik at 
børsten ikke stopper og flødet i systemet minsker til null, punkt C.

Dette er overførbart til en sylinderfunksjon og for eksempel en grip. Hvis 
vi lukker gripen i luften uten last, med full hastighet, vil vi nå et fløde 
på 80 liter per minutt ved punkt A. Derimot, med økende last i gripens 
armer, trenger sylinderen høyere trykk for å levere høyere krefter. I de 
fleste tilfeller er poenget med å bruke en grip å håndtere objekter så 
stødig som mulig, dette oppnås ved maks trykk i sylinderen - som er når 
flødet er ved null.

Det må nevnes at bruk av proporsjonalventiler og variabelt fløde i praksis, 
vil man ende opp med forskjellige arbeidspunkter, men begrenset av det 
definerte arbeidsområdet.

Tilbake til det første spørsmålet. Er det mulig å bruke et redskap på 
undersiden av tiltrotatoren som krever 120 liter? Svaret på det er at 'det 
kommer an på...' 

Selvfølgelig vil alle redskap bevege seg, men spørsmålet er hvor bra 
redskapet er tilpasset egenskapene på maskinen samt egenskapene og 
fløde kravene til redskapet.

Steelwrist høyflødessvivel gjør følgende tilgjengelig: 
- 200 liter tilgjengelig ved et trykk på 250 bar 
- 150 liter tilgjengelig ved et trykkfall på 40 bar 

VI FÅR OFTE SPØRSMÅL SOM DETTE:

Jeg har et redskap som har et flødebehov på 
120 liter, kan jeg bruke det under tiltrotatoren?

C

A

Q (Volum)

P (Trykk)

Ope
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Makstrykk

kurve

ARBEIDSOMRÅDE

Last på
130 bar

40 liters/min0 liters/min 80 liters/min

70
bar

200
bar

ØKENDE LAST
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HURTIGFESTE

Maskinvekt [ton] 0–2 2– 6 2– 6 5–12 5–12 12–20 12–20 18–32 25–32 25–43 40–70

MODELL S30 S40 S40W S45 S50 S60 S60W S70 S70W S80 S90

Mekanisk/hydraulisk M/H M/H M/H H H H H H H H H

Byggehøyde [mm] 82 95 125 120 130 150 175 175 200 230 265

Vekt fra [kg] 15 30 38 70 70 135 140 250 260 350 700

Bredde [mm] 200 200 200 290 270 340 340 450 450 590 750

Lengde [mm] 230 300 300 430 430 480 480 600 600 670 750

Løftekrok [ton] 0,75 2 2 3 3 5 5 8 8 10 15

Framaksellås/Krok Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Girhus Støpt Støpt Støpt Støpt Støpt Støpt Støpt Støpt Støpt Støpt Støpt

Akseldiameter stikke [mm] 25–35 35–45 35–50 45–60 45–60 60–80 60–80 60–80 70–90 90–110 90–130

Maks bredde stikke [mm] Max 125 120-160 160-200 150-228 150-228 252-304 300-330 280-400 350-431 Max 480 Max 510

Akselavstand [cc-mål] [mm] 85–150 160–270 235–345 220–365 220–365 330–460 400–460 270–485 470–565 385–585 500–630

SQ HURTIGFESTE

Maskinvekt [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODELL SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Dimensjoner [samme som] S50 S60 S60 S70 S80 S90

Vekt [kg] 100 135 135 190 245 310 430 750

Koblinger 5 4 5 5 5 6 6 9

3/8” 2 – 2 * – – – – 1

1/2” 3 2 1 2 2 2 2 3

3/4” – 2 2 3 1 2 2 1

1” -– -– – – 2 2 2 4

El-kontakt   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

TILTFESTE / TCX

Maskinvekt [ton] 0–2 2–6  5–7 5–12 5–12 12–20 12–20 18–24 18–24

MODELL TCX S30
TC050/ 

S40
TC070/ 

S40
TC100/ 

S45
TC100/ 

S50
TC180/ 

S60
TC180/ 
SQ60-5

TC240/ 
S70

TC240/ 
SQ70

Vekt [kg] 28 95 145 210 210 360 380 620 650

Byggehøyde [mm] 190 358 381 445 445 495 490 599 631

Bredde [mm] 235 220 220 310 310 394 394 500 500

Maks tiltvinkel [grader] ±30° ±90° ±90° ±90° ±90° ±60° ±60° ±60° ±60°

Tilt moment [kNm] – 2,6 4,3 6,6 6,6 13,3 13,3 17,8 17,8

Holdemoment [kNm] – 9,4 14,8 20,4 20,4 40,7 40,7 53,1 53,1

Anbefalt oljebehov [l/min] 5–10 9–28 15–30 19–58 19–58 26–78 26–78 35–105 35–105

Løftekrok [ton] 0,75 3 3 3 3 5 5 8 8

Maks system trykk [bar] 175 210 210 210 210 210 210 210 210

Grind S30 S40 S40 S45 S50 S60 SQ60-5 S70 SQ70

* 1/4" Alternativ i Tyskland

STEELWRIST  |  Teknisk informasjon



31

B

C 

D

A

C

B D

A

TILTROTATOR (VERDI MED GRIP)

Maskinvekt [ton] 0–2 2– 4 4– 6 5–7 7–12 10–14 12–16 16–20 18–26 25–33

MODELL X02 X04 X06 X07 X12 X14 X18 X20 X26 X32

Overdel DF
S30

DF
S40

HS03

DF
S40

HS03

DF
S40 
S45
S50

DF
S45
S50

SQ50
HS08

DF
S45
S50

SQ50

DF
S60

SQ60-5
HS10

DF
S60

SQ60-5
SQ65*
HS10

DF
S70

SQ70
SQ70/55

HS21

DF
S70

SQ70
SQ70/55

S80
SQ80

Dedikeret 
redskabsfæste 
 
 
 
(Alle kan ikke kombineres 
med alle overdeler)

S30 S40
HS03
CW05

S40
HS03
CW05

S40
S45
S50

HS08
CW10

S45
S50

SQ50 
HS08
CW10

S45
S50

SQ50

S60
SQ60-5
HS10
CW20

S60
SQ60-5
SQ65*
HS10
CW20

S70
SQ70

S70/55
SQ70/55

HS21
CW30

S70
SQ70

S70/55
SQ70/55

CW40
S80

SQ80

Max tilt vinkel [grader] ± 40 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45

Nødvendigt hydraulikolie flow [l/min] 15–30 20 – 40 20–40 30–50 70–90 80–100 80–100 100–120 100–120 120–140

Max tryk [bar] 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Ekstra hydraulik funktioner 1 1(0) 1(0) 1(0) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

A. Bredde [mm] 320 314 
(459)

314 
(459)

365 
(570)

567 
(578)

618
(636)

616 
(717)

690 
(717)

690 
(807)

729
(807)

B. Lengde [mm] 430 525 
(642)

527 
(642)

618 
(791)

625 
(764)

724
(814)

726 
(952)

816 
(1003)

827 
(1116)

870 
(1167)

C. Byggehøyde fra [mm] 260 343 343 396 425 455 458 508 536 625

D. Bredde øvre [mm] 325  499 499 586 676 685 737 733 826 937

Vekt fra [kg] 75 115 
(151)

135 
(171)

195 
(251)

285 
(348)

380
(443)

400 
(512)

445 
(557)

570 
(687)

840 
(957)

Grip åpning [mm] – (425)  (425) (513)   (508) (508)  (820)   (820)  (960) (967)

Tilt kraft [kNm] 5,9 10,6 11,0 13,8 29,0 41,0 41,0 47,0 61,0 73,0

Rotasjonskraft [kNm] 1,9 3,9 4,9 5,2 5,4 7,8 7,8 8,8 8,8 9,8

Sentralsmøring – Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg

DATATAG – Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg

Tekniske spesifikasjoner

Alle dimensjoner er avhengig av konfigurasjonen. * 18–22 ton
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STEIN & SORTERINGSKLYPE

Maskinvekt [ton] 3–8 8–14 14–20 18–26

MODELL SG20 SG25 SG32 SG40

Laste Areal [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Grip åpning [mm] 1250 1707 1830 2204

Maks Last [kg] 3000 6000 7000 8000

Vekt [kg] 198 377 540 717

Klemkraft [kN] [tupp mot tupp] 10 15 20 25

Høyde [tupp mot tupp] [mm] 655 848 1010 1126

Høyde [maks åpning] 500 610 863 826

Bredde [mm] 518 600 654 700

Grind S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4,  

SQ60-5, CW05, CW10, 
HS03, HS08

S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5, 

CW10, HS08

S50, S60, S70, SQ50, 
SQ60-4, SQ60-5, 

SQ65, SQ70, SQ70/55, 
CW40, HS21

S70, SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55, 

CW40, HS21

FINGERKLYPE

Maskinvekt [ton] 6–12 10–16 12–18 16–26

MODELL
FG20-5/ 
FG20-7

FG25-5/ 
FG25-7

FG32-5/ 
FG32-7

FG40-5/ 
FG40-7

Laste Areal [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Grip åpning [mm] 1389 1552 1823 1956

Maks Last [kg] 3000 6000 7000 8000

Vekt [kg] 219/242 407/439 630/680 724/785

Klemkraft [kN] [tupp mot tupp] 10 15 20 25

Høyde [tupp mot tupp] [mm] 817 877 1033 1088

Høyde [maks åpning] 686 700 863 866

Bredde [mm] 504 672 698 754

Grind S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5, 

CW05, CW10, HS03, 
HS08

S40, S45, S50, S60, 
SQ60-4, SQ60-5, CW05, 

CW10, HS03, HS08

S50, S60, S70, SQ60-4, 
SQ60-5, SQ65, SQ70, 
SQ70/55, CW40, HS21

S60, S70, SQ60-4,
SQ60-5, SQ65, SQ70, 
SQ70/55, CW30, HS10

MULTIKLYPE

Maskinvekt [ton] 0-2 3–6 6–12 8–16 12–18

MODELL MG12 MG20 MG25 MG32 MG40

Laste Areal [m2] 0,12 0,2 0,25 0,32 0,4

Grip åpning [mm] 1068 1357 1515 1800 1938

Gripediameter, min [mm] 85 55 98 98 109

Maks Last [kg] 1000 3000 5000 6000 7000

Vekt [kg] 55 192 312 410 561

Klemkraft [kN] [tupp mot tupp] 5,9 12,5 17 21 25

Høyde [tupp mot tupp] [mm] 618 843 919 1101 1127

Høyde [maks åpning] 557 747 781 949 941

Bredde [mm] 295 504 594 660 691

Grind S30 S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5, CW05, 

CW10, HS03, HS08

S40, S45, S50, 
S60, SQ50,  

SQ60-4, SQ60-5, 
CW10, HS08

S50, S60, S70, 
SQ50, SQ60-4, 

SQ60-5, SQ65, SQ70,  
SQ70/55, CW30, HS10

S60, S70, SQ60-4,
SQ60-5, SQ65, 
SQ70, SQ70/55, 

CW30, HS10

Maks arbeidstrykk for klyper 250 [bar]

STEELWRIST  |  Teknisk informasjon



33

MARKVIBRATOR/VIBRO PLATE

Maskinvekt [ton] 2 – 6 5–12 10–22 16–30

MODELL HC20 HC40 HC60 HC90

Vibrasjon kraft [kN] 20 40 60 90

Vibrasjon frekvens [Hz] 38 38 38 38

Vekt [kg] 250 387 620 969

Lengde [mm] 700 850 960 1050

Bredde [mm] 410 610 700 800

Høyde [mm] 493 542 595 643

Laste Areal [m2] 0,27 0,52 0,67 0,98

Hydraulikktrykk [rec/max] 150/250 150/250 150/250 150/250

Hydraulisk fløde [l/min] 30–50 60–80 90–120 120–140

Grind S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5, 
CW05, CW10, HS03, HS08

S40, S45, S50, S60, 
SQ50, SQ60-4, SQ60-5,  

CW10, HS08

S60, S70, SQ60-4, 
SQ60-5, SQ65, SQ70, 
SQ70/55, CW30, HS10

S70, SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55, 

SQ80, CW40, HS21

FEIEVALS

MODELL SW1000 SW1500 SW2000

Bredde [mm] 1000 1500 2000

Motor Doble direktedrevne hydraulikkmotorer Doble direktedrevne hydraulikkmotorer Doble direktedrevne hydraulikkmotorer

Skvettlapp Standard Standard Standard

Flødebehov [l/min] 40–130 40–130 40–130

Integrert parkeringsstøtte Yes Yes Yes

Feiekost / Tilvalg Bee-Line / Vridd børstekjerne

Grind S45, S50, S60, S65, S70/55, SQ50, SQ60, SQ65, SQ70, SQ70/55, HS08, HS10, CW10, CW20

Vekt fra [kg] 230 280 350

FEIEKOST

MODELL FB1800 FB2500

Bredde [mm] 1800 2500

Grind  S40, S45, S50, S60, S70 S60, S70

Vekt fra [kg] 230 280

PLANERINGSBJELKE

MODELL GR1250 GR1500 GR2000 GR2500 GR3000

Bredde [mm] 1250 1500 2000 2500 3000

Vekt [kg] 210 400 480 560 640

Grind  S40, S45,  
HS03, CW05

S40, S45, S50, 
HS03, CW05

S45, S50, S60, 
S65, S70/55, SQ65, 

SQ70/55, HS08, 
CW10, CW20

S60, S65, S70, 
S70/55, SQ65, 

SQ70/55, HS10, HS21, 
CW20, CW30-40

S60, S65, S70, 
S70/55, SQ65, 

SQ70/55, HS10, 
CW20, CW30-40

HYDRAULISK PALLEGAFFEL

MODELL HPF5000

Bredde [mm] 1500

Løftekapasitet [kg] 5000

Grind  SQ50, S60, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80
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* S30/180

SKUFFER OG REDSKAP

Maskinvekt [ton] 0–2 0–2 1–3 2 – 4 3–5 4 – 6 6–8 8–  12 11–13 13–15 15–16 16–18 18 – 22 22 – 33 28–43

Grind S30* S30* S30* S40, HS03 S40, HS03 S40, HS03 S45, S50, HS08 S45, S50,   HS08 S45, S50,  
HS08, S60

S60, HS10 S60, S65, 
HS10

S60, S65,
HS10

S60, S70, 
S70-55,  

HS21

S70, S70-55,  
HS21

S80

Planeringsskuffe

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296] 
Bredde [mm] 
Vekt [kg]

GB08

40
50

700
40

GB1

60
75

800
50

GB1

80
100

1000
65

GB2

90
120
900
65

GB2

100
135

1000
75

GB2

90
120
900
70

GB2

100
135

1000
80

GB3

150
185

1000
100

GB4

200
255

1100
135

GB5

250
320

1200 
170

GB6

300
380

1300 
195

GB6

300
380

1300
210

GB9

360 
450

1300 
245

GB9

400 
500

1400 
250

GB12

500 
630

1400
350

GB12

550 
690

1500
415

GB14

630 
790

1500
590

GB15

730 
910

1600 
660

GB17

840 
1060
1700 
740

GB20

1020 
1270
1800 
970

GB25

1280 
1600
1900
1190

GB30

1530 
1910
2000 
1550

GB30

1530 
1910
2000 
1600

GB35

1850 
2310
2200 
1920

GB40

2280
2850
2400 
2190

Graveskuff med tenner

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vekt [kg]

 

DB1T

40
55

400
45

DB2T

70
85

450
55

DB2T

40
60

300
50

DB2T

70
85

450
60

DB2T

100
125
600
75

DB3T

100 
120
500 
85

DB4T

140 
180
600 
110

DB5T

190 
240
700 
135

DB5T

210 
260
750 
145

DB5T

260 
330
900 
160

DB6T

170 
215
600 
145

DB6T

210 
265
700 
155

DB6T

280 
355
900 
190

DB9T

160 
205
450 
185 

DB9T

210 
265
600
210

DB9T

260 
325
700
235

DB9T

350 
445
900
285

DB12T

250 
320
600 
265

DB12T

370 
465
800 
340

DB12T

430 
545
900 
365

DB13T

460 
575
900 
440

DB14T

220
275
450 
335

DB14T

270
350
600 
365

DB14T

510
655
950 
515

DB14T

690
860

1200 
630

DB15T

590 
735

1000 
550

DB15T

890
1105
1400 
760

DB17T

330 
430
600 
445

DB17T

570 
720
900 
590

DB17T

660 
825

1000 
640

DB17T

820 
1030
1200 
720

DB20T

720 
910

1050 
930

DB20T

880
1090
1200 
1050

DB25T

1100 
1370
1250 
1170

DB30T

1250
1560
1300 
1510

DB30T

1250
1560
1300 
1580

Graveskuff

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296] 
Bredde [mm] 
Vekt [kg]

DB08

30
40

400
30

DB1

40
55

400
35

DB2

70
85

450
45

DB2

40 
60

300 
45

DB2

70
85

450
50

DB2

100
125
600
65

DB3

100 
120
500 
75

DB4

140 
180
600 
100

DB5

190 
240
700 
125 

DB5

210 
260
750 
135

DB5

260 
330
900 
155

DB6

170
215
600
135

DB6

210
265
700
145

DB6

280
355
900
180

DB9

160 
205
450 
180

DB9

210 
265
600
200

DB9

260 
325
700
225

DB9

350 
445
900
275

DB12

250 
320
600 
240

DB12

370 
465
800 
310

DB12

430 
545
900 
335

DB13

460 
575
900 
395

DB14

220
275
450 
315

DB14

270
350
600 
330

DB14

510
655
950 
465

DB15

590 
735

1000 
505 

DB17

330 
430
600 
410

DB17

570 
720
900 
550 

DB17

660 
825

1000 
590

DB17

660 
825

1000 
600

DB20

720
910

1050 
810

DB25

1100 
1370
1250 
1050 

DB30

1250 
1560
1300 
1460

Kabelskuffe

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– 

CB1

25
30

240
25

CB2

30
40

290
30

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB5

60 
80

300 
70

CB05

90 
120
400 
80

CB5

100 
140
450 
85

CB6

100
135
400
95

CB6C

80
105

380/300
110

CB6

100
135
400
110

CB6

110
145
450
115

CB9C

80 
110

400/200
120

CB9

120 
165
400 
135

CB12

150
200
400 
210

CB15

230
305
500 
330

CB15C

140
190

480/300
265

CB15C

140
190

480/300
265

CB17

270
370
550 
370

CB20

330
445
590 
550

CB25

430 
580
650 
610

CB30

590 
800
800 
790

CB30

590 
800
800 
840

Kabelskuffe med tenner

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– –

CB2T

30
40

290
40

CB5T

100
140
450
95

CB5T

100
140
450
95

CB5T

60
80

300
75

CB5T

100
140
450
95

CB6TC

80
105

380/300
110

CB6T
110
145
450
120

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

– –

VA-skuffe

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296]] 
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– – – – – – – – – – 

UB15

360
495
700 
420 

UB15

360
495
700 
420

UB15

360
495
700 
420 

UB17

460
630
800 
500 

UB20

580 
820
900 
550

UB25

630
860
900 
660 

UB30

790
1080
1000
760

UB30

790
1080
1000
760

V-profil skuffe

Volume [litres] [ISO 7451]
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– – 

VB2

90 
900/200 

65

VB3

140 
1100/200

120

VB4

200
1200/200

195

VB4

200
1200/200

195

VB6

240
1400/300

210 

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB20

600
2000/350

570

VB20

600
2000/350

570

– 

Sorteringsskuffer

Volume [litres]
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– – 

SOB2

130
900 
90

SOB3

130
900 
90

SOB4

200 
1000 
140

SOB4

200 
1000 
140

SOB6

300 
1200 
165

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB14

650 
1600 
440

SOB15

750 
1600 
630

SOB15

750 
1600 
630

SOB17

900 
1700 
700

SOB20

1100 
1700 
920

SOB25

1400 
2000 
1050

SOB25

1400 
2000 
1130

Sorteringskuffer

Volume [litres]
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– – 

SKB2

60
500
50

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB6

160 
800
170

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB14

620
1300 
530

– – – –  – 

Asfaltskjærer

Diameter [mm]
Tykkelse [mm]
Vekt [kg]

– – – 

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC20

470 
10

160

AC20

470 
10

160

– 

Pallegaffel

Løftekapasitet
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– – – 

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
400

PF5000

5 ton
1200
400

– 

Rippere 
Lengde [mm]

Vekt [kg]

– 

RP30

670
30

RP30

670
30

RP40

710
100

RP40

710
100

RP40

710
100

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP60

1050
340

RP60

 1050
340

RP60

1050
340

RP70

1275
640

RP70

1275
640

– 
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Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle marked. Vi utvikler våre produkter kontinuerlig og forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten 
varsel. Bildene viser ikke nødvendigvis standardkonfigurasjon av maskinen.

SKUFFER OG REDSKAP

Maskinvekt [ton] 0–2 0–2 1–3 2 – 4 3–5 4 – 6 6–8 8–  12 11–13 13–15 15–16 16–18 18 – 22 22 – 33 28–43

Grind S30* S30* S30* S40, HS03 S40, HS03 S40, HS03 S45, S50, HS08 S45, S50,   HS08 S45, S50,  
HS08, S60

S60, HS10 S60, S65, 
HS10

S60, S65,
HS10

S60, S70, 
S70-55,  

HS21

S70, S70-55,  
HS21

S80

Planeringsskuffe

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296] 
Bredde [mm] 
Vekt [kg]

GB08

40
50

700
40

GB1

60
75

800
50

GB1

80
100

1000
65

GB2

90
120
900
65

GB2

100
135

1000
75

GB2

90
120
900
70

GB2

100
135

1000
80

GB3

150
185

1000
100

GB4

200
255

1100
135

GB5

250
320

1200 
170

GB6

300
380

1300 
195

GB6

300
380

1300
210

GB9

360 
450

1300 
245

GB9

400 
500

1400 
250

GB12

500 
630

1400
350

GB12

550 
690

1500
415

GB14

630 
790

1500
590

GB15

730 
910

1600 
660

GB17

840 
1060
1700 
740

GB20

1020 
1270
1800 
970

GB25

1280 
1600
1900
1190

GB30

1530 
1910
2000 
1550

GB30

1530 
1910
2000 
1600

GB35

1850 
2310
2200 
1920

GB40

2280
2850
2400 
2190

Graveskuff med tenner

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vekt [kg]

 

DB1T

40
55

400
45

DB2T

70
85

450
55

DB2T

40
60

300
50

DB2T

70
85

450
60

DB2T

100
125
600
75

DB3T

100 
120
500 
85

DB4T

140 
180
600 
110

DB5T

190 
240
700 
135

DB5T

210 
260
750 
145

DB5T

260 
330
900 
160

DB6T

170 
215
600 
145

DB6T

210 
265
700 
155

DB6T

280 
355
900 
190

DB9T

160 
205
450 
185 

DB9T

210 
265
600
210

DB9T

260 
325
700
235

DB9T

350 
445
900
285

DB12T

250 
320
600 
265

DB12T

370 
465
800 
340

DB12T

430 
545
900 
365

DB13T

460 
575
900 
440

DB14T

220
275
450 
335

DB14T

270
350
600 
365

DB14T

510
655
950 
515

DB14T

690
860

1200 
630

DB15T

590 
735

1000 
550

DB15T

890
1105
1400 
760

DB17T

330 
430
600 
445

DB17T

570 
720
900 
590

DB17T

660 
825

1000 
640

DB17T

820 
1030
1200 
720

DB20T

720 
910

1050 
930

DB20T

880
1090
1200 
1050

DB25T

1100 
1370
1250 
1170

DB30T

1250
1560
1300 
1510

DB30T

1250
1560
1300 
1580

Graveskuff

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296] 
Bredde [mm] 
Vekt [kg]

DB08

30
40

400
30

DB1

40
55

400
35

DB2

70
85

450
45

DB2

40 
60

300 
45

DB2

70
85

450
50

DB2

100
125
600
65

DB3

100 
120
500 
75

DB4

140 
180
600 
100

DB5

190 
240
700 
125 

DB5

210 
260
750 
135

DB5

260 
330
900 
155

DB6

170
215
600
135

DB6

210
265
700
145

DB6

280
355
900
180

DB9

160 
205
450 
180

DB9

210 
265
600
200

DB9

260 
325
700
225

DB9

350 
445
900
275

DB12

250 
320
600 
240

DB12

370 
465
800 
310

DB12

430 
545
900 
335

DB13

460 
575
900 
395

DB14

220
275
450 
315

DB14

270
350
600 
330

DB14

510
655
950 
465

DB15

590 
735

1000 
505 

DB17

330 
430
600 
410

DB17

570 
720
900 
550 

DB17

660 
825

1000 
590

DB17

660 
825

1000 
600

DB20

720
910

1050 
810

DB25

1100 
1370
1250 
1050 

DB30

1250 
1560
1300 
1460

Kabelskuffe

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– 

CB1

25
30

240
25

CB2

30
40

290
30

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB3

50
65
300 
55

CB3C

50
65

400/200
60

CB5

60 
80

300 
70

CB05

90 
120
400 
80

CB5

100 
140
450 
85

CB6

100
135
400
95

CB6C

80
105

380/300
110

CB6

100
135
400
110

CB6

110
145
450
115

CB9C

80 
110

400/200
120

CB9

120 
165
400 
135

CB12

150
200
400 
210

CB15

230
305
500 
330

CB15C

140
190

480/300
265

CB15C

140
190

480/300
265

CB17

270
370
550 
370

CB20

330
445
590 
550

CB25

430 
580
650 
610

CB30

590 
800
800 
790

CB30

590 
800
800 
840

Kabelskuffe med tenner

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296] 
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– –

CB2T

30
40

290
40

CB5T

100
140
450
95

CB5T

100
140
450
95

CB5T

60
80

300
75

CB5T

100
140
450
95

CB6TC

80
105

380/300
110

CB6T
110
145
450
120

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB12T

150
200
400
225

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

CB15T

230
305
500
365

– –

VA-skuffe

Volume [litres] [ISO 7451]
Volume [litres] [SAE J296]] 
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– – – – – – – – – – 

UB15

360
495
700 
420 

UB15

360
495
700 
420

UB15

360
495
700 
420 

UB17

460
630
800 
500 

UB20

580 
820
900 
550

UB25

630
860
900 
660 

UB30

790
1080
1000
760

UB30

790
1080
1000
760

V-profil skuffe

Volume [litres] [ISO 7451]
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– – 

VB2

90 
900/200 

65

VB3

140 
1100/200

120

VB4

200
1200/200

195

VB4

200
1200/200

195

VB6

240
1400/300

210 

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB8

400
1700/300

290

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB15

500
1750/300

390

VB20

600
2000/350

570

VB20

600
2000/350

570

– 

Sorteringsskuffer

Volume [litres]
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– – 

SOB2

130
900 
90

SOB3

130
900 
90

SOB4

200 
1000 
140

SOB4

200 
1000 
140

SOB6

300 
1200 
165

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB8

370 
1300 
290

SOB14

650 
1600 
440

SOB15

750 
1600 
630

SOB15

750 
1600 
630

SOB17

900 
1700 
700

SOB20

1100 
1700 
920

SOB25

1400 
2000 
1050

SOB25

1400 
2000 
1130

Sorteringskuffer

Volume [litres]
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– – 

SKB2

60
500
50

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB4

130 
600
85

SKB6

160 
800
170

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB8

370 
1000 
300

SKB14

620
1300 
530

– – – –  – 

Asfaltskjærer

Diameter [mm]
Tykkelse [mm]
Vekt [kg]

– – – 

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC5

400 
8 

50

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC10

470 
10
70

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC15

470 
10

100

AC20

470 
10

160

AC20

470 
10

160

– 

Pallegaffel

Løftekapasitet
Bredde [mm]
Vekt [kg]

– – – 

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2000

2 ton
1200
145

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF2500

2,5 ton
1200
205

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
330

PF5000

5 ton
1200
400

PF5000

5 ton
1200
400

– 

Rippere 
Lengde [mm]

Vekt [kg]

– 

RP30

670
30

RP30

670
30

RP40

710
100

RP40

710
100

RP40

710
100

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP45/RP50

860
190

RP60

1050
340

RP60

 1050
340

RP60

1050
340

RP70

1275
640

RP70

1275
640

– 
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