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Täysautomaattiset pikakiinnikkeet
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Asiakaslähtöisyys, helppous ja nopeus

Steelwrist on maailmanlaajuinen kauhanpyörittäjien 
ja pikakiinnikkeiden valmistaja. Jo perustamisestaan 
vuonna 2005, Steelwrist on ollut yksi maailman 
nopeimmin kasvaneista yrityksistä alallaan.

Ydinarvojamme ovet asiakaslähtöisyys, helppous 
ja nopeus. Näiden ohjenuorien mukaan 
toimimme asiakkaidemme, jälleenmyyjiemme, 
toimittajiemme ja työntekijöidemme kanssa. 
Kuuntelemme aktiivisesti kentän tapahtumia ja 
tutkimme asiakkaidemme kanssa uusia ratkaisuja. 

Kanssamme on helppo tehdä töitä ja keskitymme 
tuottamaan lisäarvoa nopeasti asiakkaille - 
ydinarvojemme mukaisesti.

Steelwristin tavoitteena on "olla maailman paras 
lisälaitteiden kehittäjä, valmistaja sekä myyjä, jonka 
ratkaisut lisäävät kaivinkoneiden tuottavuutta". 
Päättäväinen kehitystyömme vankkojen, modernien 
tuotteiden sekä joustavan palvelumme suhteen on 
maailmalla arvossaan.
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Mahdollisuudet ja automatisointi
Steelwristin tuotevalikoiman ytimen muodostavat 
pikakiinnikkeet, kallistuvat liittimet ja kauhanpyörittäjät, 
jotka yhdessä ohjausjärjestelmän kanssa antavat 
perustan kaivinkoneen korkeammalle tuottavuudelle.

Tarvitsetpa sitten turvallisen ja kestävän 
pikakiinnikkeen, kallistuvan liittimen tai 
kehittyneemmän kauhanpyörittäjän, meiltä löytyy 
ratkaisu sinun tarpeisiisi. 

Esittelimme patentoidun Fron Pin Lockin jo vuonna 
2012. Muutkin valmistajat alkoivat keskittymään 
enemmän turvallisuuteen. Tämän jälkeen olemme 
tuoneet markkinoille lisää turvallisuutta lisääviä 
ratkaisuja. 

SQ-teknologia kytkee pikakiinnikkeet ja 
kauhanpyörittäjät automaattiseen 
pikakiinnikejärjestelmään, mikä mahdollistaa 
hydrauliikka- ja sähköliitäntöjen kytkemisen yhdellä 
toimenpiteellä nousematta ohjaamosta.

Työkalut
Työ tarvitsee työkalun ja työkalu tarvitsee kaivinkoneen 
- ei toisinpäin. Tämä on lähtökohta, kun pyrimme 
parantamaan kaivinkoneesi tehokkuutta.  
 
Steelwristin työkaluvalikoimaan kuuluvat luiskakauhat, 
kuokkakauhat kynsillä tai ilman, kaapelikauhat ja 
ojakauhat, kuten myös routapiikit, trukkipiikit, 
asfalttileikkurit ja tasoituspalkit.
 
Hydrauliset työkalumme käsittävät erilaiset kourat sekä 
harjalaitteet ja maantiivistäjät.

 

Steelwrist -  
avain tehokkaaseen maansiirtoon
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OPEN-S - MAAILMANLAAJUINEN STANDARDI

Hyvä ratkaisu sekä koneen omistajalle että alalle

Vapaus valita ja yhdistellä  
Pikakiinnikkeille avoimen standardin ansiosta 
koneenkäyttäjät ja urakoitsijat voivat helpommin valita 
pikalkiinnikkeitä, tiltrotaattoreita ja työvälineitä eri valmistajilta 
ja olla varmoja, että ne toimivat yhdessä. Standardi 
tarkoittaa myös sitä, että jälleenmyyjät voivat antaa 
selkeämpiä tietoja siitä, mitkä tuotteet sopivat yhteen.

Teknologinen kehitys 
Yhteisen standardin ansiosta teollisuuden valmistajien 
on helpompi jatkaa kilpailua suorituskyvyn ja 
toiminnallisuuden kanssa ja tarjota silti asiakkaille 
yhteensopivuutta.

Turvallisuus ensin
Onnettomuus- ja vaaratilanteiden riskin vähentäminen 
on ensisijainen tavoite, ja viime vuosina on tapahtunut 
erityisen merkittävää edistystä tuotteiden ja käyttäjien 
turvallisuuden kannalta. Open-S:n avulla voit olla 
varmempi siitä, että nämä ratkaisut jatkavat toimimista. 
Avoin käyttöliittymä määrittelee hydrauliliittimet ja 
varmistaa, että eri valmistajien tuotteiden yhdistelmä 
ei millään tavalla häiritse tai muuta kunkin tuotteen 
turvallisuusratkaisua.

Open-S on avoin standardi täysautomaattisille kaivinkoneiden pikakiinnikkeille. Tavoitteena on antaa koneen käyttäjille 
ja urakoitsijoille ympäri maailmaa vapaus yhdistää standardin mukaisten valmistajien pikakiinnikkeet, tiltrotaattorit ja 
työvälineet sekä edistää jatkuvaa teknologista kehitystä.

Open-S on riippumattoman organisaation Open-S Alliancen omistuksessa ja hallinnassa, ja se perustuu 
riippumattomalle ja vakiintuneelle standardille, joka on jo olemassa pikakiinnikkelle, -S-standardi. Steelwrist on Open-S 
Alliancen täysjäsen.
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Standardin mukaiset tuotteet tunnistaa 
"Open-S"-merkinnästä.



Tulevaisuus on avoin!

Lue lisää opens.org
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AVOIN STANDARDI
Open-S antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita 

vapaasti mieleisensä tuotteen ja valmistajille 
tilaisuuden keskittyä tuotteidensa 

ominaisuuksien parantamiseen.
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STEELWRIST SQ AUTO CONNECTION SYSTEM

Hydraulisten työkalujen vaihto muutamassa sekunnissa

Steelwrist Qplus™  
on merkintä jota käytämme tuotteissamme jotka ovat 
kehittyneempiä verrattuna kilpailijoiden ratkaisuihin. 
Suurempi virtaus, enemmän käyttötunteja sekä parempi 
huollettavuus ovat käyttäjälle avainasemassa.

Qplus™ - Suurempi virtaus! 
Steelwrist Qplus™-liittimien virtauspinta-ala on jopa 37% 
suurempi  verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin (riippuu liittimen 
koosta).

Qplus™ - Enemmän käyttötunteja!
Steelwristin Qplus™ tiivistysteknologia on täysin uusi ja 
merkittävästi kestävämpi verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin 
antaen enemmän käyttötunteja, ennen kuin tiivisteitä 
tarvitsee vaihtaa.

Qplus™ - Parempi huollettavuus!
Tiivisteet voidaan vaihtaa Steelwrist Qplus™ liittimiin 
nopeasti ja helposti ilman erikoistyökaluja. 

Tuottavuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti ja joissakin töissä työkalujen vaihtotarve on jatkuvaa. Steelwrist SQ 
teknologian avulla vaihdat hydrauliset ja tavalliset työlaitteet muutamassa sekunnissa - poistumatta hytistä! 
Lokakuussa 2017 esittelimme Qplus™-teknologian (patentti haussa), joka radikaalisti muutti hydraulisten liittimien 
rakennetta. SQ50: ja Qplus-teknologian myötä hydraulivirtaus on päivitetty seuraavalle tasolle. Jopa 20% lisää 
virtausta mahdollistaa monipuolisemman työlaitteiden käytön keskikokoisissa kaivinkoneissa.  
 
Uskomme avoimiin standardeihin mistä esimerkkinä on SQ-järjestelmä, joka on suunniteltu yhteensopivaksi eri 
valmistajien tuotteisiin.
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TURVALLISUUSRATKAISUT

Vaihda työkalut turvallisesti

Asiakaslähtöinen vaatimustaso turvallisemmalle 
pikakiinnikkeelle kasvaa koko ajan - maailmanlaajuisesti. 
Samaan aikaan lainsäädäntö tiukkenee. 

Onneksi onnettomuuksia sattuu harvoin mutta  tämä on silti 
ongelma. Esitellessämme Front Pin Lock (FPL) teknologian 
vuonna 2012, halusimme että kuljettaja ja kaivinkoneen 
läheisyydessä työskentelevät ihmiset tuntevat olonsa 
turvalliseksi työlaitteiden vaihdon yhteydessä.

Kiinnikkeemme toiminta ei ole riippuvainen antureista. 
Mekanismi toimii varmasti kaikissa kaivurityypeissä, pienissä 
ja isoissa, uusissa ja käytetyissä. 

Tuhannet käytössä olevat kiinnikkeet todistavat että 
turvallisuus ja luotettavuus valuteräkseen on korkealla 
tasolla.

Steelwristin tultua mukaan myös purkualalle, Front Pin 
Lock päivitettiin seuraavan sukupolven versioon lähinnä 
työlaitteiden kasvaneen painon takia. Turvallisuus nostettiin 
jälleen uudelle tasolle.

Positiivinen lukituksen 
ilmaisin - intuitiivinen ilmaisin 

punaisella merkkivalolla,  
kun kytkin on auki ja vihreä  

ilmaisin, kun kauha on  
turvallisessa asennossa.
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SQ-SELÄKKEET

Työkalujen tehokas kytkentä

Täysautomaattisen pikakiinnikkeen ydin on työlaitteen 
kiinnikkeen ja hydrauliikan samanaikainen ja turvallinen 
kytkentä.

    SQ-seläkkeemme pohjautuvat   
        Open-S -standardille ja ne sopivat  
                           yhteen muiden standardoitujen  
   valmistajien kanssa. 

Kaikki urosliittimet kuuluvat Qplus™-teknologiaan mikä 
antaa paremmat virtausominaisuudet ja käyttöasteen. 
 
Tarvitsetko sitten valmiin pulttikuviollisen - tai hitsattavan 
SQ-seläkkeen, meiltä löydät kustannustehokkaan 
ratkaisun.

Suunnittelumme tähtää matalaan rakennekorkeuteen, 
keveyteen ja kestävään hydrauliletkujen reititykseen.

Leikkauskuva SQ-kiinnikkeestä 
ja vasaraan kytketystä  
seläkkeestä.

Skannaa koodi ja 
katso video SQ- Auto 

Connection Systemistä!
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SQ-seläke aluslevyllä, letkutus sisäkautta

SQ-seläke aluslevyllä ja jakokappaleella

Hitsattavat S-tyypin seläkkeet

Hitsattavat SQ-seläkkeet

Pitkät, hitsattavat SQ-seläkkeet

Heiluriadapterit

SQ-seläkkeet noudattavat Open-S 
standardia ja ovat näin ollen täysin 
yhteensopivia muiden valmistajien 
standardoitujen tuotteiden kanssa.

SQ kiinnike

SQ seläke ylhäältä
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SQ RAKENNUSTEOLLISUUDESSA

Avaa uudet ulottuvuudet SQ tiltrotaattorilla

10

Kauhanpyörittäjä SQ-yläkiinnikkeellä  

ja S-alakiinnikkeellä 
SQ-kiinnike tiltrotaattorin yläkiinnikkeessä ja 
työkalukiinnike on tavallinen S-kiinnike. Tämä 
yhdeistelmä mahdollistaa nopean tiltrotaattorin 
vaihdon esimerkiksi vasaraan. Tiltrotaattorin alla 
olevat mekaaniset työvälineet voidaan vaihtaa 
nopeasti. Hydraulisille työlaitteille vaaditaan 
ulkoiset letkuliitännät. 

Kauhanpyörittäjä SQ-ylä- ja alakiinnikkeellä

SQ kiinnike sekä ylä- että alakiinnikkeessä. Tällöin 
voit irrottaa tiltrotaattorin kaivinkoneesta ja vaihtaa 
sen vaikkapa vasaraan muutamassa sekunnissa 
tai käyttää tiltrotaattorin alapuolella esimerkiksi 
harjalaitetta tai tärylätkää.

Kaikki Steelwristin X12-X32 kauhanpyörittäjät (7-33 t kaivinkoneet) voidaan varustaa SQ-teknologialla. Voit 
valita SQ-tiltrotaattorin kahdesta eri kokoonpanosta:

Skannaa koodi ja 
näe videolta kuinka 
vaivatonta työkalujen 
vaihto voi olla!
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Tiltrotaattorista on nopeasti tulossa yleinen tuote monilla 
eri segmenteillä, kuten:

• Rakentaminen
• Infrastruktuuri
• Maanrakennus
• Kunnallistekniikka (vesi, viemäri, sähkö)
• Maisemointi
• Tietyöt
• Purkutyöt
• Kierrätys 
• Rautatiet

Tiltrotaattorit pyörivät 360 ja kallistuvat 45 astetta joka suuntaan 
valioluokan tarkkuudella. Näin voit tehdä saman työn nopeammin tai 
tehdä asioita, joita voit aiemmin vain kuvitella tekeväsi.

Mekaanisten ja hydraulisten työkalujen käyttö tiltrotaattorin kanssa vie 
tuottavuuden uusille lukemille. Tiltrotaattoreita käyttäneet asiakkaat 
eivät koskaan palaa takaisin entiseen. 
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SQ-KIINNIKKEET PURKU- SEKÄ KIERRÄTYSTÖIHIN

Käytä aina oikeita työkaluja

12

Koneen käyttöaste paranee
Eroon aikavarkaista. SQ:n avulla kone on jatkuvasti 
töissä. Tuottavampaa työtä.

Turvallisuus

Kaikki hydrauliset työkalut on suunniteltu ja optimoitu 
juuri sille tarkoitettuun työhön. Työturvallisuus paranee, 
kun kuljettajat voivat helposti vaihtaa ja käyttää työhön 
parhaiten soveltuvaa työkalua.

Käyttöaste 
Siisti asennus säästää letkurikoilta kun letkut ovat 
paremmin suojassa.

Ympäristö

Kaivinkoneiden tehokkuuden parantamisella on valtava 
maailmanlaajuinen ympäristövaikutus. Ei öljyvuotoja työ-
kalunvaihdon aikana. Tehokas materiaalien lajittelu työ-
maalla auttaa kierrätyksessä ja vähentää jätteiden 
käsittelykustannuksia. 

Kuljetus

Liitä ja irrota työkalu helposti koneen jokaisen kuljetuksen 
ajaksi.

Jokaisen uuden purkutyön myötä tulee uusia haasteita, koskevatpa ne sitten sijaintia, tilaa, rakennetta, kuljetusta, 
aikaa, resursseja tai jotain muuta. Steelwristin SQ-teknologialla muutat kaivurisi todelliseksi monitoimikoneeksi. Tällä 
yhdistelmällä selviät päivittäisistä haasteista leikiten.

Paranna tuottavuutta ja turvallisuutta käyttämällä aina juuri oikeaa työkalua murskaamiseen, leikkaamiseen, 
nostamiseen, lajitteluun, lastaamiseen ja puhdistamiseen. Älä tyydy kompromisseihin.  
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SQ-seläkkeitä on saatavana 
purkuteollisuuteen kaikille 
hydraulisille työlaitteille.

Skannaa koodi ja katso 
video SQ-kiinnikkeistä 
purkutyömaalla!
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Työkalun hydraulivaatimukset määrittävät sopivan  

liittimen koon. Tärkeitä kysymyksiä, kun valitaan  

oikeaa pikakiinnikettä: 

• Mitkä ovat työlaitteiden virtausvaatimukset? 

• Kuinka monta toimintoa on työlaitteilla?

• Tarvitseeko työlaite kotelovuotolinjaa? 

• Koneen paino?

Steelwristin edustajat auttavat sinua löytämään 

oikean kiinnikkeen tarvitsemaasi työlaitteeseen ja 

kaivinkoneeseen.

14

Jatkuva maksimi* Suositeltu maksimi

1" Liitin 300 l/min 450 l/min

3/4” Liitin 180 l/min 300 l/min

1/2” Liitin 90 l/min 180 l/min

3/8” Liitin 45 l/min 75 l/min

1/4” Liitin 25 l/min 60 l/min

Qplus™ virtaukset

*5 bar vastapaineella (uros + naaras)

Esimerkki H-sylinteristä ja naarasliittimistä.

*Tarkistathan työkalun valmistajalta millaisen kytkennän se tarvitsee. Huomioi myös aluekohtaiset vaatimukset.

Esimerkki työlaitteesta riippuvasta liitinten määrästä** • Vaatimus  •• Ei välttämätön

 SQ koko Liitinten koko-
naismäärä

Liitinten 
koot

2 toimintoa
2 toimitoa + 
kotelovuoto

1 toiminto + 
kotelovuoto

1 toiminto
Koneen 
paino

SQ50 5 2x3/8",
 3x1/2" 5–13

SQ60-4 4 2x3/4", 
2x1/2" 12–20

SQ60-5 5 2x3/4", 2x3/8", 
1x1/2" 12–20

SQ65 5 3x3/4", 2x1/2",  
1x3/4" 14–22

SQ70 5 2x1", 2x1/2", 
1x3/4" 18–33

SQ70/55 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 18–33

SQ80 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 25–43

SQ90 9 4x1", 3x1/2", 
1x3/4", 1x3/8" 40–75

SQ-KOKO JA LIITÄNNÄT, 
MITAT JA SIJAINNIT

Valitse kiinnike  
tarpeidesi mukaan



1515

VASARA
Yksisuuntainen hydrauliikka
2 hydraulilinjaa

LAJITTELUKOURA
2-toiminen hydrauliikka
2 hydraulilinjaa avaamiseen/sulkemiseen
2 hydraulilinjaa pyöritykseen

PULVEROIJA
2-toiminen hydrauliikka
2 hydraulilinjaa avaamiseen/
sulkemiseen 
2 hydraulilinjaa pyöritykseen 
1 kotelovuotolinja

RUMPUJYRSIN 
2-toiminen hydrauliikka
2 hydraulilinjaa pyöritykseen
1 kotelovuotolinja
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SQ KIINNIKE

Koneen paino [t] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MALLI SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Mitat [sama kuin] S50 S60 S60 S70 S80 S90

Paino [kg] 100 135 135 190 245 310 430 750

A. Leveys [mm] 270 340 340 440 450 550 590 750

B. Pituus [mm] 430 480 480 530 600 600 670 750

C. Rakennekorkeus [mm] 130 150 150 160 175 210 230 265

D. Nostokoukku [ton] 5 5 5 8 8 8 10 15

E. Rakennekorkeus [mm] Max 65 Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

F. Työkalun tapin halkaisija [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

Pd. Tapin halkaisija [mm] 45–60 60–80 60–80 60–80 60–80 70–90 80–110 100–130

W. Puomin maksimileveys [mm] 202 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304

C/C. Tappiväli [mm] 250–380 315–435 315–435 330–460 270–485 370–570 385–585 500–630

Liittimet 5 4 5 5 5 6 6 9

3/8” 2 – 2 * – – – – 1

1/2” 3 2 1 2 2 2 2 3

3/4” – 2 2 3 1 2 2 1

1” -– -– – – 2 2 2 4

Sähköinen liitin   Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

1/4" Optio Saksa

TILTROTAATTORI  (VARUSTETTU PIHDEILLÄ)

Koneen paino [t] 7–12 10–14 12–16 16–20 18–26 25–33

MALLI X12 X14 X18 X20 X26 X32

Yläkiinnike SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Pikakiinnike, 
erikoismalli

SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Maksimikallistuskulma [Astetta] ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45

Hydrauliöljyn virtauksen tarve [l/min] 70–90 80–100 80–100 100–120 100–120 120–140

Maksimipaine [bar] 210 210 210 210 210 210

Hydrauliset lisätoiminnot 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

Paino alkaen [kg] 320
(390)

380
(443)

400 
(512)

445 
(557)

570 
(687)

840 
(957)

Mitat ovat riippuvaisia kokonaisuudesta. *18–22 ton
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PULTATTAVAT SQ-SELÄKKEET

Koneen paino [t] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

JAKOKAPPALEELLA SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Paino [kg] - 197 198 220 265 267 391 612

A. C/C. Tappiväli [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Tapin halkaisija [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C1. Rakennekorkeus [mm] - Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

D. Tapin leveys [mm] - 341 341 441 451 551 591 751

E. Seläkkeen leveys [mm] Riippuu työkalusta

F. Seläkkeen pituus [mm] Riippuu työkalusta

SISÄISILLÄ LETKUILLA SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Paino [kg] 100 175 176 188 221 224 327 495

A. C/C. Tappiväli [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Tapin halkaisija [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C1. Rakennekorkeus [mm] 158 195 195 208,5 255 225 238 273

D. Tapin leveys [mm] 271,5 341 341 441 451 551 591 751

E. Seläkkeen leveys [mm] Riippuu työkalusta

F. Seläkkeen pituus [mm] Riippuu työkalusta

*laskennallinen paino ilman liittimiä ja letkuja

HITSATTAVAT SQ-SELÄKKEET

Koneen paino [t] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. C/C. Tappiväli [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Tapin halkaisija [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C2. Rakennekorkeus [mm] - 155 155 169 220 190 248 235

F. Seläkkeen pituus [mm] - 600 600 661 741 741 837 950

PITKÄ SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. C/C. Tappiväli [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Tapin halkaisija [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C2. Rakennekorkeus [mm] 128 105 105 115 135 152 160 235

F. Seläkkeen pituus [mm] 520,25 797 7979 862 940 937 837 950

SQ HEILURIADAPTERIT

Koneen paino [t] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MALLI SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90
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TIIVISTÄJÄ

Koneen paino [t] 2–6 5–12 10–22 16–30

MALLI HC20 HC40 HC60 HC90

Tiivistysvoima [kN] 20 40 60 90

Täryn taajuus [Hz] 38 38 38 38

Paino [kg] 250 387 620 969

Pituus [mm] 700 850 960 1050

Leveys [mm] 410 610 700 800

Rakennekorkeus [mm] 493 542 595 643

Levyn pinta-ala [m2] 0,27 0,52 0,67 0,98

Hydraulipaine [suositeltu/maksimi] 150/250 150/250 150/250 150/250

Hydraulivirtaus [l/min] 30–50 60–80 90–120 120–140

Seläke SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

HARJALAITE

Malli SW1000 SW1500 SW2000

Leveys [mm] 1000 1500 2000

Moottori Kaksi suoravetomoottoria Kaksi suoravetomoottoria Kaksi suoravetomoottoria

Roiskeläppä Standardi Standardi Standardi

Öljynvirtauksen tarve [l/min] 40–130 40–130 40–130

Integroitu säilytystuki Kyllä Kyllä Kyllä

Harja Bee-Line-kasetti

Kiinnike / Seläke SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80

HYDRAULISET TRUKKIPIIKIT HPF5000

Koneen paino [t] 10–33 Leveys [mm] 1482

Nostokapasiteetti [t] 5 Paino [kg] 435

Rakennekorkeus [mm] 920 Seläke SQ50–SQ80

Pituus  [mm] 2074

HUOLTOSARJAT

SQ korjaamosalkku Työkalut, liittimet (2x) & tiivisteet (6x)

KULJETTAJAN HUOLTOSALKKU

SQ kuljettajan salkku SQ60 Työkalut, liittimet, tiivisteet – 3/4", 1/2", 3/8"

SQ kuljettajan salkku SQ60DE Työkalut, liittimet, tiivisteet – 3/4", 1/2", 1/4"

SQ kuljettajan salkku SQ65 Työkalut, liittimet, tiivisteet – 3/4", 1/2"

SQ kuljettajan salkku SQ70-80 Työkalut, liittimet, tiivisteet – 1", 3/4", 1/2"

SQ korjaamosalkku

SQ kuljettajan 
salkku
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YLEISKOURA

Koneen paino [t] 3–6 6–12 8–16 12–18 19–26

MALLI MG20 MG25 MG32 MG40 MG55

Kärkien väli [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Kärkien väli [mm] 1357 1515 1800 1938 2432

Kärkien väli, pienin tartuttava 
esine [mm]

55 98 98 109 155

Maksimi kuorma [kg] 3000 5000 6000 7000 10000

Paino [kg] 192 312 410 800 869

Puristusvoima [kN] [kärjet vastakkain] 12,5 17 21 25 38

Korkeus [kärki -kärki] [mm] 843 919 1101 1127 1309

Korkeus [maksimi avauma] [mm] 747 781 949 941 1061

Leveys [mm] 504 594 660 691 795

Seläke SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

KIVI- JA LAJITTELUKOURA

Koneen paino [t] 6–12 8–16 10–20 16–26 22–32

MALLI SG20 SG25 SG32 SG40 SG55

Kärkien väli [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Kärkien väli [mm] 1250 1707 1830 2204 2716

Maksimi kuorma [kg] 3000 6000 7000 8000 12000

Paino [kg] 198 377 540 717 1268

Puristusvoima [kN] [kärjet vastakkain] 10 15 20 25 40

Korkeus [kärki -kärki] [mm] 655 848 1010 1126 1301

Korkeus [maksimi avauma] [mm] 500 610 863 826 911

Leveys [mm] 518 600 654 700 1000

Seläke SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5, 

SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

KÄPÄLÄKOURA

Koneen paino [t] 6–12 10–18 8–18 16–26

MALLI FG20-5/FG20-7 FG25-5/FG25-7 FG32-5/FG32-7 FG40-5/FG40-7

Kärkien väli [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Kärkien väli [mm] 1389 1552 1823 1956

Maksimi kuorma [kg] 3000 6000 7000 8000

Paino [kg] 219/242 407/439 630/680 724/785

Puristusvoima [kN] [kärjet vastakkain] 10 15 20 25

Korkeus [kärki -kärki] [mm] 817 877 1033 1088

Korkeus [maksimi avauma] [mm] 500 610 863 826

Leveys [mm] 504 672 698 754

Seläke SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, SQ65, 
SQ70, SQ70/55, SQ80

Kourien maksimikäyttöpaine [bar] 250
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