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Steelwrist SQ 
Systèmes d'attaches rapides 

entièrement automatiques



222

COMMITMENT TO

EFFICIENCY

TABLE DES MATIÈRES

04.	Open-S - Le nouveau standard 	
	 mondial

06.	SQ Système de connexion auto

08.	Adaptateurs SQ

10.	SQ pour la construction 		
	 générale

12.	SQ pour démolition et 		
	 recyclage

14.	Taille et connexions SQ, 		
	 dimensions et emplacements

16.	 Informations techniques 

Réactivité, Simplicité et Rapidité

Steelwrist est un fabricant mondial de tiltrotateurs, 
d'attaches rapides et d'outils de travail pour pelles 
dont le siège est en Suède. Depuis sa fondation en 
2005, Steelwrist est l'une des entreprises industrielles 
à la croissance la plus rapide du secteur.

Nos valeurs fondamentales de réactivité, de 
simplicité et de rapidité guident la façon dont nous 
travaillons avec les clients, les concessionnaires, 
les fournisseurs et les employés. Nous écoutons et 
apprenons avec nos clients, il est facile de travailler 

avec nous et nous nous concentrons sur la création 
de valeur avec rapidité - tout étant au cœur de notre 
culture d'entreprise.

L'objectif de Steelwrist est d'être "le meilleur au 
monde pour développer, fabriquer et vendre des 
équipements qui augmentent l'efficacité des pelles" 
et une focalisation déterminée sur des produits 
robustes et modernes, combinés à un service 
rapide, sont appréciés par un nombre croissant de 
clients dans le monde entier.
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Faciliter votre quotidien vers le progrès
Le cœur de l'offre de produits Steelwrist comprend 
des attaches rapides, des attaches inclinables et 
des tiltrotateurs qui, avec le système de commande, 
constituent la base d'une plus grande efficacité de 
la pelle.

Que vous ayez besoin d'un coupleur rapide robuste 
et sûr, d'une attache inclinable avancé ou du 
tiltrotateur le plus efficace, nous avons la solution 
dont vous avez besoin.

Nous avions déjà introduit la technologie brevetée 
Front Pin Lock en 2012, ce qui a poussé l'industrie à 
se concentrer davantage sur les attaches rapides 
sécurisées. Depuis, nous avons proposé des solutions 
qui renforcent encore plus la sécurité. 

Notre technologie SQ transforme les attaches rapides 
et tiltrotateurs en systèmes automatiques de couplage 
rapide reliant les connections hydrauliques et 
électriques en un seul mouvement. Pas besoin de 
sortir de la cabine pour changer d'outil.

Outils de travail
Un chantier a besoin d'un outil de travail et un outil de 
travail a besoin d'une excavatrice - pas l'inverse. C'est 
ainsi que nous réfléchissons à la façon d'augmenter 
l'efficacité de votre excavatrice.  
 
Les outils de travail Steelwrist comprennent des 
godets tels que nivellement, terrassement, tranchée, 
en V, de tri, squelette et à usage général ainsi que des 
dents ripper, des fourches à palette, des découpeuses 
d'asphalte et des rouleaux de nivellement.
 
Nos outils de travail motorisés incluent une gamme de 
pinces multi usages, de tri et à doigts, ainsi que des 
balayeuses et des compacteurs.

 

Steelwrist - la clé pour 
déverrouiller l'efficacité de votre pelle



    

4

OPEN-S - LA NORME MONDIALE

Une bonne solution pour le propriétaire de la machine et l'industrie

Liberté de choisir et de combiner  
Avec une norme ouverte pour les attaches rapides, 
les opérateurs de machines et les entrepreneurs 
peuvent plus facilement choisir des attaches rapides, 
des tiltrotateurs et des outils de travail de différents 
fabricants, et être sûrs qu'ils fonctionneront ensemble. 
La norme signifie également que les revendeurs peuvent 
fournir des informations plus claires sur les produits qui 
s'assemblent.

Développement technologique 
Avec une norme commune, il est plus facile pour les 
fabricants de l'industrie de continuer à rivaliser avec les 

performances et les fonctionnalités, tout en offrant une 
compatibilité aux clients.

La sécurité d'abord
La réduction des risques d'accidents et d'incidents 
est une priorité et ces dernières années, des avancées 
majeures et importantes ont été réalisées en termes 
de sécurité des produits et des opérateurs. Avec 
Open-S, vous pouvez être plus serein que ces solutions 
continueront de fonctionner. L'interface ouverte définit les 
coupleurs hydrauliques et garantit qu'une combinaison de 
produits de différents fabricants n'interférera ni n'altèrera la 
solution de sécurité de chaque produit individuel.

Open-S est le standard ouvert pour les attaches rapides entièrement automatiques pour pelles. L'objectif est de 
donner aux opérateurs de machines et aux entrepreneurs du monde entier la liberté de combiner des attaches 
rapides, des tiltrotateurs et des outils de travail des fabricants conformes à la norme, et de promouvoir un 
développement technologique continu.

Open-S est détenu et géré par une organisation indépendante, Open-S Alliance, et s'appuie sur la norme indépendante 
et établie qui existe déjà pour les attaches rapides - la norme S. Steelwrist est membre à part entière de l'Open-S Alliance.
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Les produits conformes à la 
norme sont marqués "Open-S.



L'avenir est ouvert!

En savoir plus sur opens.org
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NORME OUVERTE
Open-S s'efforce de donner au propriétaire de la 

machine la liberté de choisir la solution à acheter et 
aux fabricants de se concentrer sur le développement 

de fonctionnalités qui améliorent les performances 
et la fonctionnalité de leurs produits.
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STEELWRIST SQ SYSTÈME DE CONNEXION AUTO

Changer d'outils hydrauliques en quelques secondes

Steelwrist Qplus™  
est le label que nous avons mis sur toutes les améliorations 
que nous avons développées par rapport aux solutions 
concurrentes. Un débit plus élevé, une disponibilité accrue 
et une facilité d'entretien améliorée sont les principaux 
avantages pour l'opérateur.

Qplus™ - Débit plus élevé! 
Avec Steelwrist QplusTM, la surface d'écoulement est 
jusqu'à 37 pour cent supérieure à celle des produits 
concurrents (en fonction de la taille de l’accouplement).

Qplus™ - Plus de disponibilité!
La technologie d'étanchéité Steelwrist QplusTM est 
complètement nouvelle et considérablement plus durable que 
les produits concurrents, ce qui vous donnera plus d'heures 
de fonctionnement avant de devoir changer les joints.

Qplus™ - Facilité de maintenance!
Le changement des joints dans les accouplements 
Steelwrist QplusTM se fait rapidement et facilement sans 
avoir besoin d'outils spécifiques et compliqués.

La demande de productivité est en constante augmentation et dans certaines applications, le besoin de changer 
d'outils rapidement est presque continu. Grâce à la technologie Steelwrist SQ, vous pouvez passer d'un outil de 
travail hydraulique à un outil de travail mécanique en quelques secondes seulement - sans quitter la cabine! En 
octobre 2017, nous ajoutons notre technologie Qplus™ (Brevet déposé) qui change radicalement "l'intérieur" des 
accouplements hydrauliques. Avec l'introduction du SQ50, la technologie Qplus a été améliorée pour permettre des 
débits encore plus élevés, ajoutant encore 20% à la capacité de débit ce qui permet aux utilisateurs de gérer même 
les débits élevés requis par les équipements des pelles de taille moyenne.  
 
Nous croyons en des interfaces au standard ouvert, le système SQ est conçu pour pouvoir se connecter à d'autres 
marques en utilisant le même type de système de connexion hydraulique.
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SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

Sûr lors du changement d'outils de travail

Partout dans le monde, les clients exigent de plus en plus des coupleurs plus sûres. Dans 
le même temps, les législateurs relèvent la barre de ce qui est considéré comme "sûr".

Heureusement, les accidents sont relativement rares, mais cela reste un problème. 
Lorsque nous avons lancé la technologie Front Pin Lock en 2012, nous voulions que 
l'opérateur et le personnel au sol se sentent en sécurité lors des
 changements d'outils, car l'opérateur pouvait voir quand l'outil est 
dans une position sûre.

Grâce à cela, nous ne dépendons pas des capteurs, notre 
solution fonctionne aussi bien avec tous les types de pelles, 
qu'elles soient petites, grandes, neuves ou d'occasion. 

Aujourd'hui, avec des milliers de coupleurs sur le terrain, le résultat 
a été un niveau de sécurité plus élevé et une solution robuste moulée 
dans l'acier.

Avec l'entrée de Steelwrist dans le segment de la démolition, le 
FPL a été mis à niveau vers une deuxième génération afin de 
prendre en charge les outils de travail de démolition lourds et 
nous introduisons en permanence des solutions qui augmentent 
encore plus la sécurité.

Indication de verrouillage 
positif – indication  

intuitive avec indicateur 
rouge lorsque le coupleur 

est ouvert et indicateur vert 
lorsque le godet est en  

position de sécurité.
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ADAPTATEURS SQ

Connecter efficacement les outils de travail

Le cœur de la technologie d'attache rapide entièrement 
automatique réside dans le fait qu'il connecte l'outil 
de travail de manière sûre et connecte également les 
raccords hydrauliques de l'outil de travail de manière 
automatique.

			   Nos adaptateurs SQ 		
		                 sont construits sur la norme 	
		                    Open-S symétrique et  
			           fonctionnent donc 		
			             parfaitement avec 		
				    d'autres fabricants 	
				    travaillant dans la 	
				      norme Open-S. 

Tous les raccords mâles des adaptateurs SQ incluent 
la technologie Qplus™, offrant à votre outil de travail 
des capacités de débit plus élevées et une plus grande 
disponibilité. 
 
Que vous ayez besoin d'un adaptateur SQ ou d'un 
adaptateur à souder, nous avons la solution rentable 
dont vous avez besoin.

Notre philosophie de conception est toujours de 
minimiser la hauteur de construction, de réduire le poids 
et d'optimiser les routages de flexibles pour chaque type 
d'outil de travail.

Coupe transversale du système 
complet de coupleur et d'adaptateur 
SQ monté sur le marteau.

Regardez notre vidéo sur 
le système de connexion 

automatique SQ!
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Platine adaptatrice SQ pour flexibles internes

Platine adaptatrice SQ avec rampe

Platine adaptatrice type S à souder 

Adaptateur à souder SQ

Adaptateur à souder SQ - long

Adaptateur pendulaire

Les adaptateurs SQ, y compris les 
coupleurs d'huile conformes à la 
norme Open-S, fonctionnent donc 
parfaitement avec les coupleurs 
d'autres fabricants ayant les 
mêmes dimensions et positions.

Coupleur SQ

Adaptateur SQ vue de dessus
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SQ POUR LES APPLICATIONS GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

Atteignez de nouvelles dimensions avec SQ Tiltrotateur

10

Tiltrotateur avec dessus SQ et dessous S 
SQ sur la partie supérieure du tiltrotateur 
(coupleur supérieur) et S sur la partie inférieure 
du tiltrotateur. Cette configuration permet des 
changements rapides directement depuis l'attache 
rapide (Brise-roche hydraulique, Tiltrotateur). Les 
outils de travail mécaniques sous le tiltrotateur 
peuvent être changés rapidement, tandis que des 
raccords de tuyaux externes sont nécessaires  
pour les outils de travail hydrauliques. 

Tiltrotator avec SQ haut et SQ bas

SQ sur la partie supérieure du tiltrotateur (coupleur 
supérieur) et SQ sur la partie inférieure du tiltrota-
teur. Cette configuration permet des changements 
rapides directement depuis l'attache rapide (Brise-
roche hydraulique, Tiltrotator) ainsi que sous le til-
trotateur (Balayeuse, Compacteur).

Tous les tiltrotateurs Steelwrist du X12 au X32 (pelles 7-33 tonnes) peuvent être équipés de la technologie 
SQ. Steelwrist propose deux types de configurations de tiltrotateurs combinés avec l'attache rapide SQ:

Regardez notre vidéo 
montrant à quel 
point il est rapide et 
facile de changer 
d'outil de travail avec SQ!
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Le tiltrotateur est en passe de devenir un produit courant 
dans de nombreux segments, tels que:

• Bâtiment et construction
• Infrastructure
• Travaux au sol
• Travaux de services publics  
	 (conduites, eau et égouts)
• Aménagement paysager
• Construction de route
• Démolition
• Recyclage 
• Travaux 
	 ferroviaires

Les tiltrotateurs sont capables de pivoter à 360 degrés et de s'incliner à 
45 degrés dans chaque direction avec une précision et une maitrise de 
premier ordre. Cela vous permet de faire le même travail plus rapidement 
ou de faire des choses que vous ne pouviez imaginer auparavant.

La combinaison de l'utilisation d'une gamme d'outils de travail 
(mécaniques et hydrauliques) sous le tiltrotateur permet d'augmenter 
encore plus la productivité et l'efficacité. Les clients qui ont commencé 
à utiliser des tiltrotateurs ne reviennent jamais en arrière. 
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SQ POUR LES APPLICATIONS DE DÉMOLITION ET DE RECYCLAGE

Utilisez toujours les bons outils

12

Utilisation de la machine
Supprimez les pertes de temps. SQ permet à l'opérateur 
et à la machine de travailler en continu. Plus de travail fait 
avec moins d'effort.

Sécurité

Chaque outil de travail motorisé est conçu et optimisé 
pour une opération ou utilisation. La sécurité au travail 
augmente lorsque les opérateurs peuvent facilement 
changer et utiliser le meilleur outil.

Temps de disponibilité 
Des tuyaux bien rangés évitent les coupures ou les dommages 
causés par les barres d'armature et autres débris tranchants.

Environnement

Nous pouvons avoir un effet positif important sur 
l'environnement en rendant les excavatrices du monde 
entier beaucoup plus efficaces et durables. Pas de fuite 
d'huile lors du changement d'outil. Un tri efficace des 
matériaux sur le chantier facilite le recyclage et réduit les 
coûts de traitement des déchets. 

Transport

Connectez et déconnectez facilement l'outil de travail 
pour chaque transport de machine.

Chaque nouvelle tâche de démolition s'accompagne de nouveaux défis, qu'il s'agisse de l'emplacement, de l'espace, 
de la structure, du transport, du temps, des ressources ou autres. Avec la technologie Steelwrist SQ, votre pelle se 
transforme en un véritable porte-outils et vous offre la flexibilité et la polyvalence pour relever ces défis, jour après jour.

Augmentez la productivité et la sécurité en utilisant toujours le bon outil lors du broyage, de la coupe, du levage, du 
tri, du chargement et du nettoyage. Plus besoin de compromis.  
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Adaptateurs SQ disponibles 
pour tous les différents types 
d'outils de travail motorisés 
utilisés dans les applications 
de démolition.

Regardez notre vidéo des 
coupleurs SQ en action sur 
un chantier de démolition!
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Les exigences hydrauliques des outils de travail définissent 

quelle taille de coupleur vous conviendra. Les questions 

importantes lors de la sélection du bon coupleur rapide 

sont: 

• Quelles sont les exigences des débits des outils de 	

	 travail? 

• De combien de fonctions disposent les outils de travail?

• Les outils de travail nécessitent-ils un drain? 

• Poids de la machine?

Les représentants de Steelwrist vous aideront avec des 

réponses sur les modèles et les configurations de connexion 

adaptés à votre excavatrice et à votre outil de travail.

14

Continu en max* Max recommandé

1" Coupleurs 300 l/min 450 l/min

3/4” Coupleurs 180 l/min 300 l/min

1/2” Coupleurs 90 l/min 180 l/min

3/8” Coupleurs 45 l/min 75 l/min

1/4” Coupleurs 25 l/min 60 l/min

Spécifications de débit QplusTM

*A 5 bars de contre-pression (mâle + femelle)

Exemple de H-cylinder sur SQ80 avec raccords femelles.

*Veuillez vérifier auprès de votre fabricant d'outils car le besoin de connexions peut varier en fonction des normes du fabricant 
 et du marché.

Exemple de nombre de raccords selon le type d'outil de travail* • Necessaire  •• Non necessaire

 Modèle
 SQ

Nbre total de 
coupleurs

Dim des 
coupleurs 2 fonctions

2 fonctions 
+ drain

1 fonction 
+ drain

1 fonction
Poids 

machine

SQ50 5 2x3/8",
 3x1/2" 5–13

SQ60-4 4 2x3/4", 
2x1/2" 12–20

SQ60-5 5 2x3/4", 2x3/8", 
1x1/2" 12–20

SQ65 5 3x3/4", 2x1/2",  
1x3/4" 14–22

SQ70 5 2x1", 2x1/2", 
1x3/4" 18–33

SQ70/55 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 18–33

SQ80 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 25–43

SQ90 9 4x1", 3x1/2", 
1x3/4", 1x3/8" 40–75

TAILLE ET CONNEXIONS SQ, 
DIMENSIONS ET EMPLACEMENTS

Sélectionnez les spécifications 
pour vos besoins
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MARTEAU
Circuit simple effet
2 lignes hydrauliques 

PINCE DE TRI
Circuit bidirectionnel
2 lignes hydrauliques pour 
l'ouverture/fermeture
2 lignes hydrauliques pour la rotation

CROCS À BÉTON
Circuit bidirectionnel
2 lignes hydrauliques pour 
l'ouverture/fermeture 
2 lignes hydrauliques pour 
la rotation 
1 ligne de drain

FRAISEUSE 
HYDRAULIQUE 
Circuit bidirectionnel
2 lignes hydrauliques 
1 ligne de drain
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SQ COUPLER

Poids machine [tonnes] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODÈLE SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Dimensions [identique à] S50 S60 S60 S70 S80 S90

Poids  [kg] 100 135 135 190 245 310 430 750

A. Largeur [mm] 270 340 340 440 450 550 590 750

B. Longueur [mm] 430 480 480 530 600 600 670 750

C. Hauteur de construction [mm] 130 150 150 160 175 210 230 265

D. Crochet de levage [tonnes] 5 5 5 8 8 8 10 15

E. Hauteur [mm] Max 65 Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

F. Diamètre axe [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

Pd. Diametre axe pelle [mm] 45–60 60–80 60–80 60–80 60–80 70–90 80–110 100–130

W. Largeur max de balancier [mm] 202 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304

Distance entre-axe [cc] [mm] 250–380 315–435 315–435 330–460 270–485 370–570 385–585 500–630

Coupleurs 5 4 5 5 5 6 6 9

3/8” 2 – 2 * – – – – 1

1/2” 3 2 1 2 2 2 2 3

3/4” – 2 2 3 1 2 2 1

1” -– -– – – 2 2 2 4

Connexion électrique   Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

1/4" Allemagne

TILTROTATOR (VALEURS AVEC PINCE)

Poids machine [tonnes] 7–12 10–14 12–16 16–20 18–26 25–33

MODÈLE X12 X14 X18 X20 X26 X32

Coupleur supérieur SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Attache rapide dédiée SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Angle d'inclinaison max [degrés] ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45

Débit d'huile nécessaire [l/min] 70–90 80–100 80–100 100–120 100–120 120–140

Pression maxi [bar] 210 210 210 210 210 210

Fonction extra hydraulique 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

Poids à partir de [kg] 320
(390)

380
(443)

400 
(512)

445 
(557)

570 
(687)

840 
(957)

Les dimensions dépendent de la configuration. *18–22 tonnes
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PLATINES À BOULONNER SQ

Poids machine [tonnes] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

AVEC NOURRICE SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Poids  [kg] - 197 198 220 265 267 391 612

A. Distance entre-axe [cc] [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diametre axe pelle [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C1. Hauteur [mm] - Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

D. Largeur [mm] - 341 341 441 451 551 591 751

E. Largeur de platine [mm] Dépend de l'outil

F. Longueur de platine [mm] Dépend de l'outil

POUR FLEXIBLES INTERNES SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Poids  [kg] 100 175 176 188 221 224 327 495

A. Distance entre-axe [cc] [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diametre axe pelle [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C1. Hauteur [mm] 158 195 195 208,5 255 225 238 273

D. Largeur [mm] 271,5 341 341 441 451 551 591 751

E. Largeur de platine [mm] Dépend de l'outil

F. Longueur de platine [mm] Dépend de l'outil

*Poids calculé sans raccords et tuyaux

PLATINES À SOUDER SQ

Poids machine [tonnes] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. Distance entre-axe [cc] [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diametre axe pelle [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C2. Hauteur [mm] - 155 155 169 220 190 248 235

F. Longueur de platine [mm] - 600 600 661 741 741 837 950

LONG SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. Distance entre-axe [cc] [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diametre axe pelle [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C2. Hauteur [mm] 128 105 105 115 135 152 160 235

F. Longueur de platine [mm] 520,25 797 7979 862 940 937 837 950

PLATINE PENDULAIRE SQ

Poids machine [tonnes] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODÈLE SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90
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PLAQUE DE COMPACTAGE

Poids machine [tonnes] 2–6 5–12 10–22 16–30

MODÈLE HC20 HC40 HC60 HC90

Force de vibration [kN] 20 40 60 90

Fréquence de vibration [Hz] 38 38 38 38

Poids  [kg] 250 387 620 969

Longueur [mm] 700 850 960 1050

Largeur [mm] 410 610 700 800

Hauteur [mm] 493 542 595 643

Surface de charge [m2] 0,27 0,52 0,67 0,98

Pression hydraulique [rec/max] 150/250 150/250 150/250 150/250

Débit d'huile [l/min] 30–50 60–80 90–120 120–140

Support SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

BALAYEUSE

Modèle SW1000 SW1500 SW2000

Largeur [mm] 1000 1500 2000

Moteur Double moteur à entraînement direct Double moteur à entraînement direct Double moteur à entraînement direct

Bavette Standard Standard Standard

Débit nécessaire [l/min] 40–130 40–130 40–130

Mode de stationnement intégré Oui Oui Oui

Brosse Bee-Line

Support SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80

FOURCHE À PALETTE HYDRAULIQUE HPF5000

Poids machine [tonnes] 10–33 Largeur [mm] 1482

Capacité de levage [tonnes] 5 Poids [kg] 435

Hauteur [mm] 920 Support SQ50–SQ80

Longueur  [mm] 2074

VALISE DE SERVICE

Valise de service SQ Outils, coupleurs (2x) & joints (6x)

VALISE CHAUFFEUR

Valise chauffeur SQ60 Outils, coupleurs, joints – 3/4", 1/2", 3/8"

Valise chauffeur SQ60DE Outils, coupleurs, joints – 3/4", 1/2", 1/4"

Valise chauffeur SQ65 Outils, coupleurs, joints – 3/4", 1/2"

Valise chauffeur SQ70-80 Outils, coupleurs, joints – 1", 3/4", 1/2"
Valise de service SQ

Valise chauffeur SQ
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PINCE DE TRI

Poids machine [tonnes] 3–6 6–12 8–16 12–18 19–26

MODÈLE MG20 MG25 MG32 MG40 MG55

Surface de charge [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Largeur d'ouverture [mm] 1357 1515 1800 1938 2432

Largeur d'ouverture, petit 
objet [mm]

55 98 98 109 155

Charge maxi [kg] 3000 5000 6000 7000 10000

Poids  [kg] 192 312 410 800 869

Force de la pince [kN] [lame contre lame] 12,5 17 21 25 38

Hauteur [lame contre lame] [mm] 843 919 1101 1127 1309

Hauteur [ouverture maxi] [mm] 747 781 949 941 1061

Largeur [mm] 504 594 660 691 795

Support SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

PINCE MULTI USAGES ET À BOIS

Poids machine [tonnes] 6–12 8–16 10–20 16–26 22–32

MODÈLE SG20 SG25 SG32 SG40 SG55

Surface de charge [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Largeur d'ouverture [mm] 1250 1707 1830 2204 2716

Charge maxi [kg] 3000 6000 7000 8000 12000

Poids  [kg] 198 377 540 717 1268

Force de la pince [kN] [lame contre lame] 10 15 20 25 40

Hauteur [lame contre lame] [mm] 655 848 1010 1126 1301

Hauteur [ouverture maxi] [mm] 500 610 863 826 911

Largeur [mm] 518 600 654 700 1000

Support SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5, 

SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

PINCE À DOIGTS

Poids machine [tonnes] 6–12 10–18 8–18 16–26

MODÈLE FG20-5/FG20-7 FG25-5/FG25-7 FG32-5/FG32-7 FG40-5/FG40-7

Surface de charge [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Largeur d'ouverture [mm] 1389 1552 1823 1956

Charge maxi [kg] 3000 6000 7000 8000

Poids  [kg] 219/242 407/439 630/680 724/785

Force de la pince [kN] [lame contre lame] 10 15 20 25

Hauteur [lame contre lame] [mm] 817 877 1033 1088

Hauteur [ouverture maxi] [mm] 500 610 863 826

Largeur [mm] 504 672 698 754

Support SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, SQ65, 
SQ70, SQ70/55, SQ80

Pinces = Pression de service max 250 [bar]
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Open-S – la norme ouverte pour les attaches rapides 
entièrement automatiques pour les pelles.  
L'objectif d'Open-S est de fournir une 
interchangeabilité globale entre les attaches  
rapides, les tiltrotateurs et les outils de travail de 
différents fabricants.

En savoir plus sur  www.opens.org


