
IT

Steelwrist SQ 
Sistemi di attacco rapido  

con connessioni idrauliche
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Reattività, Semplicità e Velocità

Steelwrist è un produttore globale di Tiltrotator e 
attacchi rapidi per escavatori con sede in Svezia.  
Sin dalla fondazione nel 2005, Steelwrist è stata una 
delle aziende industriali in più rapida crescita del 
settore.

I nostri valori fondamentali di reattività, semplicità 
e velocità guidano il modo in cui lavoriamo con 
clienti, rivenditori, fornitori e dipendenti. Ascoltiamo 
e impariamo insieme ai nostri clienti, è facile lavorare 
con noi e ci concentriamo sulla fornitura di valore 

con velocità: tutto questo è al centro della nostra 
cultura aziendale.

L'obiettivo di Steelwrist è quello di essere "il migliore 
al mondo nello sviluppo, produzione e vendita 
di attrezzature che aumentino l'efficienza degli 
escavatori" e una determinata attenzione a prodotti 
robusti e moderni, combinati con un servizio rapido 
sono apprezzati da un numero crescente di clienti in 
tutto il mondo.
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Abilitatori ed Automazione
Il cuore della gamma di prodotti Steelwrist comprende 
attacchi rapidi, attacchi inclinabili e Tiltrotator che, 
assieme al sistema di controllo, costituiscono la base 
per una maggiore efficienza dell'escavatore.

Se quello che cerchi è un attacco rapido robusto e 
sicuro, o il più avanzato attacco inclinabile oppure il 
Tiltrotator più efficiente, abbiamo la soluzione per te.

Già nel 2012 abbiamo introdotto la tecnologia 
brevettata Front Pin Lock, che ha spinto il settore a 
concentrarsi maggiormente sugli attacchi rapidi sicuri. 
Da allora abbiamo introdotto soluzioni che aumentano 
ulteriormente la sicurezza. 

La nostra tecnologia SQ convertirà gli attacchi rapidi 
ed i Tiltrotator in sistemi automatici di attacco rapido 
che collegano sia l'idraulica che i segnali elettrici in un 
unico movimento. Non è necessario uscire dalla 
cabina per qualsiasi cambio di attrezzatura.

Attrezzature
Un lavoro ha bisogno di uno strumento di lavoro e lo 
strumento ha bisogno di un escavatore - non il 
contrario. Questo è il punto di partenza quando 
pensiamo a come aumentare l'efficienza 
dell'escavatore. 
 
Le attrezzature di Steelwrist includono benne 
classificatrici e da scavo, benne cable e benne 
vaglianti, a scheletro ed utility, nonchè ripper, forche 
per pallet, tagliasfalto e rulli livellatori.
 
Le nostre attrezzature idrauliche includono una 
gamma di pinze multifunzione, pinze selezionatrici, 
pinze movimentatrici, spazzatrici e compattatori.

 

Steelwrist - la chiave per attivare  
l'efficienza del tuo escavatore
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OPEN-S - LO STANDARD GLOBALE

Una buona soluzione per l'imprenditore e per l'industria

Libertà di scelta e di abbinamento  
Con uno standard aperto per gli attacchi rapidi, gli 
operatori e gli appaltatori possono scegliere più 
facilmente attacchi rapidi, tilt rotator e strumenti di lavoro 
di diversi produttori ed essere sicuri che funzioneranno 
insieme. Lo standard significa anche che i rivenditori 
possono fornire informazioni più chiare su quali prodotti 
si adattano tra loro.

Sviluppo tecnologico 
Con uno standard comune è più facile per i produttori 
del settore continuare a competere con prestazioni e 
funzionalità e offrire piena compatibilità ai clienti.

Sicurezza prima di tutto
Ridurre il rischio di incidenti e infortuni è una priorità e 
negli ultimi anni sono stati fatti importanti progressi in 
termini di sicurezza del prodotto e dell'operatore. Con 
Open-S puoi essere più sicuro che queste soluzioni 
continueranno a funzionare. L'interfaccia aperta 
definisce gli attacchi rapidi idraulici e garantisce che 
una combinazione di prodotti di diversi produttori 
non interferisca o alteri in alcun modo la soluzione di 
sicurezza di ogni singolo prodotto.

Open-S è lo standard aperto per attacchi rapidi con connessioni idrauliche per escavatori. L'obiettivo è offrire agli 
operatori e agli appaltatori di tutto il mondo la libertà di combinare attacchi rapidi, tiltrotator e strumenti di lavoro di 
produttori conformi allo standard e promuovere lo sviluppo tecnologico continuo.

Open-S appartiene ed è gestita da un'organizzazione indipendente, Open-S Alliance, e si basa sullo standard 
indipendente e consolidato già esistente per gli attacchi rapidi: lo standard S. Steelwrist è un membro a pieno titolo 
della Open-S Alliance. 
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I prodotti conformi allo standard 
sono contrassegnati con "Open-S".



Il futuro è aperto!

Dettagli su opens.org
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STANDARD APERTO
Open-S si impegna a dare all'operatore 

la libertà di scegliere quale soluzione acquistare, 
mentre i produttori si concentrano sullo sviluppo 

di caratteristiche che migliorano le prestazioni 
e la funzionalità dei loro prodotti.
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SISTEMA DI CONNESSIONE AUTOMATICA SQ STEELWRIST

Cambia le attrezzature idrauliche in pochi secondi

Steelwrist Qplus™  
è il marchio che abbiamo messo su tutti i miglioramenti che 
abbiamo sviluppato rispetto alle soluzioni della concorrenza. 
Flusso più elevato, tempi di attività più lunghi e maggiore facilità 
di manutenzione sono i principali vantaggi per l'operatore.

Qplus™ - Flusso più elevato! 
Con Steelwrist Qplus™ l'area di flusso misura fino al 37 
percento in più rispetto ai prodotti della concorrenza (a 
seconda delle dimensioni del connettore).

Qplus™: più tempi di attività!
La tecnologia di tenuta Steelwrist Qplus™ è 
completamente nuova e molto più duratura rispetto ai 
prodotti della concorrenza. Questo ti consentirà di lavorare 
più ore prima di dover cambiare le guarnizioni.

Qplus™ - Manutenzione migliorata!
La sostituzione delle guarnizioni negli attacchi Steelwrist 
Qplus™ avviene rapidamente e facilmente senza la 
necessità di strumenti dedicati e complicati. 

La domanda di produttività è in costante aumento e in alcune applicazioni la necessità di cambiare attrezzatura 
è praticamente continua. Con la tecnologia Steelwrist SQ puoi passare da attrezzature idrauliche ad attrezzature 
meccaniche in pochi secondi, il tutto senza lasciare la cabina! Nel 2017 abbiamo introdotto la nostra tecnologia 
brevettata Qplus ™ che cambia radicalmente il "dentro" degli attacchi idraulici. Con l'introduzione di SQ50 la tecnologia 
Qplus è stata aggiornata per consentire flussi ancora più elevati, aggiungendo un altro 20% alla capacità di flusso che 
consente agli utenti di gestire anche le portate elevate richieste dalle attrezzature su escavatori di medie dimensioni.  
 
Crediamo nelle interfacce open standard, quindi il sistema SQ è progettato per essere in grado di connettersi ad altri 
marchi utilizzando lo stesso tipo di connessione dell'olio.
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SOLUZIONI DI SICUREZZA

Cambio attrezzature in sicurezza

Le richieste dei clienti per soluzioni di attacchi più sicuri stanno aumentando 
in tutto il mondo. Allo stesso tempo, i legislatori stanno alzando il tiro per ciò 
che è considerato "sicuro". 

Fortunatamente gli incidenti sono relativamente rari ma è ancora un 
problema. Quando abbiamo lanciato la tecnologia Front Pin Lock nel 
2012, volevamo che l'operatore e il personale di terra si sentissero al 
sicuro durante i cambi di attrezzatura, dato che l'operatore può 
vedere quando l'attrezzatura è in una posizione sicura.

Grazie al fatto che non dipendiamo da sensori, la nostra 
soluzione funziona ugualmente bene con tutti i tipi di escavatori, 
indipendentemente dal fatto che siano piccoli, grandi, nuovi o usati.

Oggi, con migliaia di attacchi rapidi sul campo, il risultato è un livello di 
sicurezza più elevato e una soluzione robusta in fusione di acciaio.

Con l'ingresso di Steelwrist nel segmento della demolizione, il 
Front Pin Lock è stato aggiornato a una seconda generazione 
per supportare le pesanti attrezzature di demolizione e stiamo 
introducendo continuamente soluzioni che aumentano 
ulteriormente la sicurezza.

Indicazione di bloccaggio 
positivo: indicazione intuitiva 
con indicatore rosso quando 

l'attacco è aperto e  
indicatore verde quando  

la benna è in una  
posizione sicura.
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SELLE SQ

Collegamento efficiente delle attrezzature

Il cuore della tecnologia dell'attacco rapido 
completamente automatico è che collega l'attrezzatura 
in modo sicuro e collega anche gli attacchi idraulici 
dell'attrezzatura in modo automatico.

			   Le nostre selle SQ sono 		
			   costruite sullo standard 		
			    Open-S simmetrico e quindi 	
		   	      funzionano perfettamente 	
			             con altri produttori che 	
			              lavorano all'interno 	
				    dello standard 		
				    Open-S.

Tutti gli attacchi maschio nelle selle SQ includono la 
tecnologia Qplus™, che offre alla tua attrezzatura 
maggiori capacità di flusso e tempi di attività maggiori. 
 
Sia che tu abbia bisogno di una sella SQ o di un 
adattatore da saldare, abbiamo la soluzione conveniente 
di cui hai bisogno.

La nostra filosofia di progettazione è sempre quella di 
ridurre al minimo l'altezza di costruzione, ridurre il peso 
e ottimizzare i percorsi dei tubi flessibili per ogni tipo di 
strumento di lavoro.

Sezione trasversale dell'attacco 
e sella SQ montati su martello

Guarda il video sul sistema 
SQ Auto Connection! 
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Adattatori SQ per tubi interni

Adattatori SQ con collettori

Selle S-type da saldare

Sella SQ da saldare 

Sella SQ da saldare - lunga

Piastra adattatrice a pendolo

Gli adattatori SQ includono 
connessioni per l'olio conformi 
allo standard Open-S e quindi 
funzionano perfettamente con 
connettori di altri produttori aventi 
le stesse dimensioni e posizioni.

Attacco SQ

Sella SQ - vista dall'alto
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SQ PER APPLICAZIONI IN EDILIZIA GENERALE

Raggiungi nuove dimensioni con Tiltrotator SQ

10

Tiltrotator con attacco SQ superiore e S inferiore 
SQ su attacco rapido superiore e S su attacco 
rapido sotto al tiltrotator. Questa configurazione 
consente cambi rapidi direttamente dall'attacco 
rapido (Martello idraulico, Tiltrotator). Le 
attrezzature meccaniche sotto il tiltrotator possono 
essere cambiate rapidamente, mentre per le 
attrezzature idrauliche sono necessari collegamenti 
esterni per tubi flessibili. 

Tiltrotator con attacco SQ superiore e SQ inferiore

SQ su attacco rapido superiore e su attacco 
rapido sotto al tiltrotator. Questa configurazione 
consente cambi rapidi direttamente dall'attacco 
rapido (Martello idraulico, Tiltrotator) così come 
sotto il Tiltrotator (Spazzatrice, Compattatore).

Tutti i tiltrotator Steelwrist da X12 a X32 (escavatori da 7–33 ton) possono essere equipaggiati con  
tecnologia SQ. Steelwrist offre due tipi di configurazioni del tiltrotator combinate con l'attacco rapido SQ:

Guarda il video su 
quanto è facile e 
veloce cambiare 
attrezzatura con SQ!
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Il tiltrotator sta rapidamente diventando un prodotto 
comune in molti segmenti, come ad esempio:

• Edilizia e costruzioni
• Infrastrutture
• Movimento terra
• Lavori di pubblica utilità (tubi, acqua e fognature)
• Paesaggistica
• Lavori stradali
• Demolizioni
• Riciclaggio 
• Lavori ferroviari

I tiltrotator sono in grado di ruotare di 360 gradi e inclinarsi di 45 gradi 
in ogni direzione con precisione e controllabilità al top della classe. 
Questo ti permette di fare lo stesso lavoro più velocemente o di fare 
cose che prima potevi solo immaginare.

La combinazione dell'utilizzo di una serie di attrezzature (meccaniche 
e idrauliche) sotto il tiltrotator consente di aumentare ulteriormente 
la produttività e l'efficienza. I clienti che hanno iniziato a utilizzare i 
tiltrotator non tornano più indietro. 
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SQ PER APPLICAZIONI DI DEMOLIZIONE E RICICLAGGIO

Utilizza sempre l'attrezzatura adatta

12

Utilizzo della macchina
Elimina perdite di tempo. SQ permette all'operatore e 
alla macchina di lavorare in continuo senza soste. Più 
lavoro fatto con minori energie.

Sicurezza

Ogni attrezzatura idraulica è progettata e ottimizzata per 
una determinata operazione o utilizzo. La sicurezza sul 
lavoro aumenta quando gli operatori possono cambiare 
facilmente e utilizzare lo strumento migliore per il lavoro.

Tempo di attività 
L'installazione ordinata dei tubi evita tagli o danni causati 
da armature e altri detriti taglienti.

Ambiente

Possiamo avere un grande effetto positivo sull'ambiente 
rendendo gli escavatori di tutto il mondo significativa-
mente più efficienti e sostenibili. Nessuna fuoriuscita di 
olio durante il cambio attrezzatura. L'efficace smista-
mento dei materiali sul luogo di lavoro aiuta il riciclaggio 
e riduce i costi nella gestione dei rifiuti. 

Trasporti

Collega e scollega facilmente l'utensile di lavoro per ogni 
trasporto della macchina.

Con ogni nuovo lavoro di demolizione arrivano nuove sfide, che si tratti di posizione, spazio, struttura, trasporto, 
tempo, risorse o altro. Con la tecnologia Steelwrist SQ, il tuo escavatore si trasforma in un vero portautensili e ti offre 
la flessibilità e la versatilità necessarie per affrontare queste sfide, giorno dopo giorno.

Aumenta la produttività e la sicurezza utilizzando sempre l'attrezzatura corretta durante la frantumazione, il taglio, il 
sollevamento, lo smistamento, il carico e la pulizia. Non servono più compromessi.  
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Adattatori SQ disponibili per 
tutti i diversi tipi di attrezzature 
idrauliche utilizzate nei lavori 
di demolizione.

Guarda il video degli attacchi 
rapidi SQ in azione in un cantiere 
di demolizione!
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I requisiti idraulici delle attrezzature definiscono quale 

dimensione dell'attacco sarà adatta a te. Domande 

importanti quando si seleziona l'attacco rapido corretto 

sono: 

• Quali sono i requisiti di flusso delle attrezzature? 

• Quante funzioni hanno le attrezzature?

• Le attrezzature richiedono drenaggio? 

• Peso della macchina?

Il personale di Steelwrist ti aiuterà con le risposte su 

quali modelli e configurazioni di connessione sono 

adatte per il tuo escavatore e attrezzatura.
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Max continuo* Max raccomandato

Connettori da 1" 300 l/min 450 l/min

Connettori da 3/4" 180 l/min 300 l/min

Connettori da 1/2" 90 l/min 180 l/min

Connettori da 3/8" 45 l/min 75 l/min

Connettori da 1/4" 25 l/min 60 l/min

Specifiche di flusso QplusTM

*Con 5 bar di contropressione (maschio + femmina)

Esempio di cilindro ad H SQ80 con attacchi femmina.

*Verificare con il produttore dell'attrezzatura poiché la necessità di connessioni può variare a seconda del produttore e degli standard 
di mercato.

Esempio di numero di connettori in base al tipo di attrezzatura* • Necessario  •• Non necessario

 Modello       
 SQ

N.ro totale di 
connessioni

Dimensione 
connettori 2 linee

2 linee + 
drenaggio

1 linea + 
drenaggio

1 linea Peso 
dell'escavatore

SQ50 5 2x3/8",
 3x1/2" 5–13

SQ60-4 4 2x3/4", 
2x1/2" 12–20

SQ60-5 5 2x3/4", 2x3/8", 
1x1/2" 12–20

SQ65 5 3x3/4", 2x1/2",  
1x3/4" 14–22

SQ70 5 2x1", 2x1/2", 
1x3/4" 18–33

SQ70/55 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 18–33

SQ80 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 25–43

SQ90 9 4x1", 3x1/2", 
1x3/4", 1x3/8" 40–75

DIMENSIONI SQ E CONNESSIONI, 
DIMENSIONI E POSIZIONI

Seleziona le specifiche 
per le tue esigenze
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MARTELLO / 
DEMOLITORE
Circuito a effetto semplice
2 tubi idraulici

PINZA 
SELEZIONATRICE
Circuito a doppio effetto
2 tubi idraulici apertura/chiusura
2 tubi idraulici per rotazione

FRANTUMATORE PER 
CALCESTRUZZO
Circuito a doppio effetto
2 tubi idraulici apertura/chiusura 
2 tubi idraulici per rotazione 
1 linea drenaggio

FRESA 
Circuito a doppio effetto
2 tubi idraulici
1 linea drenaggio
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ATTACCHI SQ

Peso dell'escavatore [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODELLO SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Dimensioni [come] S50 S60 S60 S70 S80 S90

Peso [kg] 100 135 135 190 245 310 430 750

A. Larghezza [mm] 270 340 340 440 450 550 590 750

B. Lunghezza [mm] 430 480 480 530 600 600 670 750

C. Altezza di costruzione [mm] 130 150 150 160 175 210 230 265

D. Gancio di sollevamento [ton] 5 5 5 8 8 8 10 15

E. Altezza [mm] Max 65 Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

F. Diametro perno attrezzo [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

Pd. Diametro perno [mm] 45–60 60–80 60–80 60–80 60–80 70–90 80–110 100–130

W. Larghezza massima 
     braccio di scavo [mm]

202 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304

Interasse perni [cc] [mm] 250–380 315–435 315–435 330–460 270–485 370–570 385–585 500–630

Connettori 5 4 5 5 5 6 6 9

3/8” 2 – 2 * – – – – 1

1/2” 3 2 1 2 2 2 2 3

3/4” – 2 2 3 1 2 2 1

1” -– -– – – 2 2 2 4

Connettore elettrico  Si Si Si Si Si Si Si Si

1/4" Germany

TILTROTATOR CON ATTACCO SQ (VALORI CON BOX PINZE)

Peso dell'escavatore [ton] 7–12 10–14 12–16 16–20 18–26 25–33

MODELLO X12 X14 X18 X20 X26 X32

Attacco superiore SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Attacco Dedicato SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Angolo di inclinazione massimo [gradi] ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45

Flusso dell'olio idraulico richiesto [litri/min] 70–90 80–100 80–100 100–120 100–120 120–140

Pressione massima [bar] 210 210 210 210 210 210

Idraulica delle funzioni extra 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

Peso da [kg] 320
(390)

380
(443)

400 
(512)

445 
(557)

570 
(687)

840 
(957)

Le misure reali dipendono dalla configurazione. *18–22 ton
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SELLE SQ

Peso dell'escavatore [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

CON COLLETTORE SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Peso [kg] - 197 198 220 265 267 391 612

A. Interasse perni [cc] [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diametro perni [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C1. Altezza [mm] - Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

D. Larghezza perni [mm] - 341 341 441 451 551 591 751

E. Largh. piastra [mm] Dipende dall'attrezzatura

F. Lungh. piastra [mm] Dipende dall'attrezzatura

PER TUBI INTERNI SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Peso [kg] 100 175 176 188 221 224 327 495

A. Interasse perni [cc] [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diametro perni [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C1. Altezza [mm] 158 195 195 208,5 255 225 238 273

D. Larghezza perni [mm] 271,5 341 341 441 451 551 591 751

E. Largh. piastra [mm] Dipende dall'attrezzatura

F. Lungh. piastra [mm] Dipende dall'attrezzatura

*Peso calcolato senza connettori e tubi

SELLA SQ DA SALDARE

Peso dell'escavatore [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. Interasse perni [cc] [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diametro perni [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C2. Altezza [mm] - 155 155 169 220 190 248 235

F. Lungh. piastra [mm] - 600 600 661 741 741 837 950

BASSA SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. Interasse perni [cc] [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diametro perni [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C2. Altezza [mm] 128 105 105 115 135 152 160 235

F. Lungh. piastra [mm] 520,25 797 7979 862 940 937 837 950

ADATTATORI A PENDOLO

Peso dell'escavatore [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODELLO SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90
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COMPATTATORI / VIBROCOMPATTATORI

Peso dell'escavatore [ton] 2–6 5–12 10–22 16–30

MODELLO HC20 HC40 HC60 HC90

Forza vibrazione [kN] 20 40 60 90

Frequenza vibrazione [Hz] 38 38 38 38

Peso [kg] 250 387 620 969

Lunghezza [mm] 700 850 960 1050

Larghezza [mm] 410 610 700 800

Altezza [mm] 493 542 595 643

Area di carico [m2] 0,27 0,52 0,67 0,98

Pressione idraulica [raccomandata/max] 150/250 150/250 150/250 150/250

Flusso [l/min] 30–50 60–80 90–120 120–140

Collegamento SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SPAZZOLE

Modello SW1000 SW1500 SW2000

Larghezza [mm] 1000 1500 2000

Motore Doppio motore direct drive Doppio motore direct drive Doppio motore direct drive

Paraspruzzi Standard Standard Standard

Requisiti di flusso [l/min] 40–130 40–130 40–130

Stand di appoggio integrato Si Si Si

Spazzola Bee-Line

Collegamento SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80

FORCHE DA PALLET IDRAULICHE HPF5000

Peso dell'escavatore [ton] 10–33 Larghezza [mm] 1482

Capacità di sollevamento [ton] 5 Peso [kg] 435

Altezza [mm] 920 Collegamento SQ50–SQ80

Lunghezza  [mm] 2074

SERVICE KITS

Service Box SQ Attrezzi, connettori (2x) & guarnizioni (6x)

BOX PER OPERATORI

Box per operatori SQ60 Attrezzi, connettori, guarnizioni – 3/4", 1/2", 3/8"

Box per operatori SQ60DE Attrezzi, connettori, guarnizioni – 3/4", 1/2", 1/4"

Box per operatori SQ65 Attrezzi, connettori, guarnizioni – 3/4", 1/2"

Box per operatori SQ70-80 Attrezzi, connettori, guarnizioni – 1", 3/4", 1/2"

Service Box SQ

Box per operatori
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PINZA MULTIFUNZIONE

Peso dell'escavatore [ton] 3–6 6–12 8–16 12–18 19–26

MODELLO MG20 MG25 MG32 MG40 MG55

Area apertura [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Apertura [mm] 1357 1515 1800 1938 2432

Presa della pinza, oggetto 
piccolo [mm]

55 98 98 109 155

Carico massimo [kg] 3000 5000 6000 7000 10000

Peso [kg] 192 312 410 800 869

Forza [kN] [chela contro chela] 12,5 17 21 25 38

Altezza [punta contro punta] [mm] 843 919 1101 1127 1309

Altezza [apertura massima] [mm] 747 781 949 941 1061

Larghezza [mm] 504 594 660 691 795

Collegamento SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

PINZA SELEZIONATRICE

Peso dell'escavatore [ton] 6–12 8–16 10–20 16–26 22–32

MODELLO SG20 SG25 SG32 SG40 SG55

Area apertura [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Apertura [mm] 1250 1707 1830 2204 2716

Carico massimo [kg] 3000 6000 7000 8000 12000

Peso [kg] 198 377 540 717 1268

Forza [kN] [chela contro chela] 10 15 20 25 40

Altezza [punta contro punta] [mm] 655 848 1010 1126 1301

Altezza [apertura massima] [mm] 500 610 863 826 911

Larghezza [mm] 518 600 654 700 1000

Collegamento SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5, 

SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

PINZA A DITA

Peso dell'escavatore [ton] 6–12 10–18 8–18 16–26

MODELLO FG20-5/FG20-7 FG25-5/FG25-7 FG32-5/FG32-7 FG40-5/FG40-7

Area apertura [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Apertura [mm] 1389 1552 1823 1956

Carico massimo [kg] 3000 6000 7000 8000

Peso [kg] 219/242 407/439 630/680 724/785

Forza [kN] [chela contro chela] 10 15 20 25

Altezza [punta contro punta] [mm] 817 877 1033 1088

Altezza [apertura massima] [mm] 500 610 863 826

Larghezza [mm] 504 672 698 754

Collegamento SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, SQ65, 
SQ70, SQ70/55, SQ80

Pinze = massima pressione operativa [bar] 250



GOLD SPONSOR 
2023 & 2024

MEMBRO DI:

Steelwrist AB
Titangatan 9, SE-195 72 Rosersberg, Svezia | Centralino +46 8 626 07 00 

Vendite +39 391 120 0060 | Assistenza +46 8 626 07 12 | Informazioni e vendite +39  391 120 0060 

www.steelwrist.com 2023/1

Open-S – è lo standard aperto per attacchi rapidi  
con connessioni idrauliche per escavatori.  
Lo scopo di Open-S è fornire l'intercambiabilità 
globale tra attacchi rapidi, tiltrotator e attrezzature  
di diversi produttori.

Leggi di più su www.opens.org


