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Steelwrist SQ 
Volautomatische Snelwissel Systemen
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Responsiviteit, Eenvoud en Snelheid

Steelwrist is een wereldwijde fabrikant van 
tiltrotators, snelwissels en uitrustingsstukken voor 
graafmachines met de hoofdzetel in Zweden. Sinds 
de oprichting in 2005 is Steelwrist een van de snelst 
groeiende industriële bedrijven in de branche.

Onze kernwaarden Responsiviteit, Eenvoud 
en Snelheid geven duidelijke richtlijnen aan de 
manier waarop we werken met klanten, dealers, 
leveranciers en medewerkers. We luisteren naar- en 
leren samen met onze klanten, zijn laagdrempelig 

om mee samen te werken en we richten ons op het 
snel leveren van waarde - dat alles vormt de kern 
van onze bedrijfscultuur.

Het doel van Steelwrist is om de beste ter wereld 
te zijn in het ontwikkelen, produceren en verkopen 
van apparatuur die de efficiëntie van graafmachines 
verhoogt. De vastberaden focus op robuuste en 
moderne producten gecombineerd met snelle 
service wordt door een toenemend aantal klanten 
wereldwijd gewaardeerd.
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Mogelijk maken en automatiseren
De kern van Steelwrist productaanbod omvat 
snelwissels, kantelstukken en tiltrotators welke samen 
met besturingssystemen de basis vormen voor een 
hogere graafmachine-efficiëntie.

Of u nu een veilige en robuuste snelwissel nodig heeft, 
een kantelstuk of de meest efficiënte tiltrotator, we 
hebben de juiste oplossing voor u.

We hebben de gepatenteerde Front Pin Lock-
technologie al in 2012 geïntroduceerd, waardoor de 
industrie zich meer op veilige snelwissels ging 
concentreren. Sindsdien hebben we oplossingen 
geïntroduceerd die de veiligheid nog verder verhogen. 

Onze SQ techniek verandert snelwissels en tiltrotators 
in volautomatische koppelingen van hydraulische en 
elektrische verbindingen die direct tot stand worden 
gebracht in één beweging. U hoeft uw cabine niet te 
verlaten om van gereedschap te wisselen. 

Uitrustingsstukken
Een bepaalde klus vraagt om een uitrustingsstuk en 
dat uitrustingsstuk vraagt om een graafmachine, en 
niet andersom. Dit is ons uitgangspunt wanneer we 
uw graafmachine-efficiëntie verhogen.  
 
Het Steelwrist uitrustingsstukken-programma omvat 
bakken zoals brede- of slotenbakken, dieplepelbakken, 
banaan- of sleuvenbakken maar ook rippers, 
palletvorken, asfaltsnijders en egalisatiebalken.
 
Ons hydraulisch aangedreven gereedschappen 
programma bevat trilblokken, (hout)grijpers, 
vingergrijpers, sloop/sorteergrijpers en bezems. 

 

De sleutel om de efficiëntie van 
uw graafmachine te ontgrendelen
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OPEN-S - DE WERELDWIJDE STANDAARD

Een goede oplossing voor de machine-eigenaar en de sector

Vrijheid om te kiezen en te combineren  
Met een open standaard voor snelwissels kunnen 
machinisten en aannemers gemakkelijker snelwissels, 
tiltrotators en uitrustingsstukken van verschillende 
fabrikanten kiezen en erop vertrouwen dat ze samen zullen 
werken. De standaard houdt ook in dat dealers duidelijker 
kunnen aangeven welke producten bij elkaar passen.

Technologische ontwikkeling 
Met een gemeenschappelijke standaard is het voor 
fabrikanten gemakkelijker om te blijven concurreren op 
prestaties en functionaliteit, en toch compatibiliteit aan 
klanten te bieden.

Safety first
Het verminderen van het risico op ongevallen en 
incidenten heeft prioriteit en de afgelopen jaren zijn 
er grote en belangrijke vorderingen gemaakt op het 
gebied van product- en persoonlijke veiligheid. Met 
Open-S kunt u er zeker van zijn dat deze oplossingen 
zullen blijven werken. De open interface definieert de 
hydraulische koppelingen en zorgt ervoor dat een 
combinatie van producten van verschillende fabrikanten 
de veiligheidsoplossing van elk afzonderlijk product op 
geen enkele manier zal verstoren of veranderen.

Open-S is de open standaard voor volautomatische snelwissels voor graafmachines. Het doel is om machinisten en 
aannemers over de hele wereld de vrijheid te geven om snelwissels, tiltrotators en uitrustingsstukken van fabrikanten 
te combineren die aan de norm voldoen en om voortdurende technologische ontwikkeling te bevorderen.

Open-S is eigendom van, en wordt beheerd door een onafhankelijke organisatie, Open-S Alliantie, en bouwt voort 
op de onafhankelijke en gevestigde standaard die al bestaat voor snelwissels: de S-type standaard. Steelwrist is een 
volwaardig lid van de Open-S Alliantie. 
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Producten die voldoen aan de norm 
zijn gemarkeerd met "Open-S".



De toekomst is open!

Lees meer op opens.org
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OPEN STANDAARD
Open-S streeft ernaar om de machine-eigenaar 
vrijheid van keuze te geven welke oplossing het 
beste bij de machine en de bedrijfsvoering past. 

Tegelijkertijd pusht het deelnemende fabrikanten 
hun producten binnen de standaard 

			     nog verder te verbeteren.   
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STEELWRIST SQ AUTO CONNECTION SYSTEM

Hydraulische uitrustingsstukken in seconden wisselen

Steelwrist Qplus™  
is het merk dat we hebben aangebracht op alle 
verbeteringen die we hebben ontwikkeld ten opzichte 
van de concurrentie. Een hogere flow, meer uptime en 
vereenvoudigd onderhoud zijn duidelijke voordelen voor de 
gebruiker.

Qplus™ - Hogere flow! 
Met Steelwrist Qplus meet het stroomoppervlak tot 
37% meer in vergelijking met concurrerende producten. 
(afhankelijk van koppeling grootte).

Qplus™ - Meer rendement!
De Steelwrist Qplus™-afdichtingstechnologie is aanzienlijk 
duurzamer in vergelijking met concurrerende producten. Dit 
geeft u meer bedrijfsuren voordat de afdichtingen moeten 
worden vervangen. 

Qplus™ - Makkelijker te servicen!
Het vervangen van de afdichtingen in de Steelwrist 
Qplus koppelingen is makkelijk en snel te doen zonder 
ingewikkelde of gepatenteerde gereedschappen.  

De vraag naar meer productiveit neemt toe en in sommige gevallen wisselt men bijna continu van uitrustingsstuk.  
Met Steelwrist SQ-technologie wisselt u in slechts enkele seconden tussen hydraulische uitrustingsstukken en 
mechanische uitrustingsstukken - en dat allemaal zonder de cabine te verlaten! In 2017 introduceerden we onze 
gepatenteerde Qplus™-technologie die de "binnenkant" van de hydraulische koppelingen radicaal verandert. Met de 
introductie van de SQ50 is de Qplus-technologie geüpdatet om nog hogere debieten mogelijk te maken, waarbij nog 
eens 20% aan de debietcapaciteit is toegevoegd, waardoor gebruikers ook het hoge debiet kunnen gebruiken dat 
uitrustingsstukken vereist op middelgrote graafmachines.  
 
We geloven in een open standaard qua snelwisselen dus ons SQ systeem is zo ontworpen dat we kunnen uitwisselen 
met de andere merken met hetzelfde automatische snelwisselsyteem met oliekoppelingen.
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VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN

Veilig wisselen van uitrustingsstukken

Klanten vragen in toenemende mate om veiligere snelwissel oplossingen - over 
de hele wereld. Tegelijkertijd leggen wetgevers de lat hoger voor wat als "veilig" 
wordt beschouwd.

Gelukkig zijn ongelukken relatief zeldzaam, maar het is nog steeds een 
probleem. Toen we in 2012 de Front Pin Lock-technologie lanceerden, 
wilden we dat machinist en grondwerkers zich veilig zouden voelen 
tijdens het wisselen van uitrustingsstukken, omdat de machinist kan 
zien wanneer het uitrustingsstuk zich in een veilige positie bevindt.

Omdat we niet sensorafhankelijk zijn, werkt onze oplossing 
even goed met alle soorten graafmachines, of ze nu klein, 
groot, nieuw of gebruikt zijn. 

Vandaag de dag, met duizenden snelwissels in het veld, is het 
resultaat een hoger veiligheidsniveau en een robuuste oplossing 
gegoten in staal.

Met de introductie van Steelwrist in het sloopsegment, werd 
Front Pin Lock geüpgraded naar een tweede generatie om de 
zware sloopgereedschappen te ondersteunen. We introduceren 
voortdurend oplossingen die de veiligheid nog verder verhogen.

Duidelijke indicatie -  
intuïtieve indicatie met  
rode stift wanneer de  

wissel open is en groene stift 
wanneer de bak zich in een 

veilige positie bevindt.
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SQ ADAPTERS

Uitrustingsstukken efficiënt aansluiten

De kern van de volautomatische snelwissel is dat deze 
het uitrustingsstuk op een veilige manier verbindt, en 
ook de hydraulische koppelingen van het uitrustingsstuk 
automatisch verbindt.

			   Onze SQ-adapters zijn 		
			   gebouwd op de symmetrische 	
			   Open-S-standaard en werken 	
			      daarom perfect samen met 	
		                       andere fabrikanten 		
		                        die binnen de Open-S-	
				    standaard werken. 

Alle mannelijke koppelingen in de SQ-adapters zijn 
voorzien van de Qplus ™ -technologie, waardoor uw 
uitrustingsstuk een hogere flow en meer capaciteit heeft. 
 
Of u nu een SQ-adapter of een aanlasadapter nodig 
heeft, wij hebben de kosteneffectieve oplossing die u 
nodig heeft.

Onze ontwerpfilosofie is altijd om de bouwhoogte 
te minimaliseren, het gewicht te verminderen en 
de slanggeleiding voor elk type uitrustingsstuk te 
optimaliseren.

Dwarsdoorsnede van complete 
SQ-wissel en adaptersysteem 
gemonteerd op een hamer.

Bekijk onze video over het 
SQ Auto Connection System!



999

SQ kopplaat voor interne slangverdeling

SQ kopplaat met verdeel/aansluitblok

S-type aanlas deel

SQ aanlasadapter 

SQ aanlasadapter long tail

SQ adapter voor hangende gereedschappen

SQ-adapters inclusief oliekop-
pelingen die voldoen aan de 
Open-S-standaard werken daa-
rom perfect samen met koppe-
lingen van andere fabrikanten met 
dezelfde afmetingen en posities.

SQ Snelwissel

SQ-adapter van bovenaf
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SQ VOOR ALGEMENE BOUWTOEPASSINGEN

Nieuwe werkzaamheden mogelijk maken met SQ tiltrotator

10

Tiltrotator met SQ boven en S onder 
SQ aan de bovenzijde van de tiltrotator 
(ophanging) en S-type aan de onderzijde van 
de tiltrotator. Deze configuratie maakt snelle 
wisselingen direct vanaf de snelwissel (bijv. 
hydraulische sloophamer, tiltrotator) mogelijk. 
Mechanische uitrustingsstukken onder de 
tiltrotator kunnen snel worden verwisseld, terwijl 
slangaansluitingen vereist zijn voor  
hydraulische  uitrustingsstukken. 

Tiltrotator met SQ boven en SQ onder

SQ aan de bovenzijde van de tiltrotator (ophanging) 
én SQ aan de onderzijde van de tiltrotator. Deze 
configuratie maakt snelle wisselingen mogelijk, 
direct vanaf de machine-snelwissel (bijv. hydrau-
lische sloophamer, tiltrotator) én onder de tiltrotator 
(oa. veegmachine, verdichter).

Alle Steelwrist tiltrotators van X12 tot X32 (7-33 ton graafmachines) kunnen worden uitgerust met SQ-
technologie. Steelwrist biedt twee soorten tiltrotatorconfiguraties in combinatie met SQ-snelkoppeling:

Bekijk onze video  
over hoe snel en  
eenvoudig het is om  
uitrustingsstukken te  
wisselen met SQ!
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De tiltrotator is een gangbaar product in  
veel segmenten, zoals:

• Bouw en constructie
• Infrawerken
• Grondwerken
• Utiliteitswerkzaamheden (leidingen, water en riolering)

• Landschapsarchitectuur
• Wegenbouw
• Sloop
• Recycling 
• Spoorwegwerken

Tiltrotators kunnen zeer precies 360 graden draaien en 45 graden 
kantelen met topklasse bestuurbaarheid. Hierdoor kunt u hetzelfde 
werk sneller doen of dingen doen waarvan u voorheen alleen maar kon 
dromen.

De combinatie in gebruik van een reeks uitrustingsstukken 
(mechanisch en hydraulisch) onder de tiltrotator maakt het mogelijk 
om de productiviteit en efficiëntie nog verder te verhogen. Klanten die 
tiltrotators zijn gaan gebruiken, gaan nooit meer terug. 
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SQ VOOR SLOOP- EN RECYCLINGSTOEPASSINGEN

Gebruik altijd het juiste gereedschap

12

Machinegebruik
Vermijd tijd verslinders. Met SQ kunnen machinist en 
machine te allen tijde continu werken. Meer werk gedaan 
met minder inspanning.

Veiligheid

Elk hydraulisch uitrustingsstuk is ontworpen en geoptimalise-
erd voor een bepaalde bewerking of gebruik. De veiligheid 
op het werk neemt toe wanneer men gemakkelijk kan wis-
selen en het beste gereedschap voor de klus kan gebruiken.

Uptime 
Geen loshangende slangen meer voorkomt bescha-
digingen door wapeningsstaal en ander scherp puin.

Milieu

We kunnen een groot positief effect hebben op het 
milieu door graafmachines over de hele wereld aanzien-
lijk efficiënter en duurzamer te maken. Geen olielekkage 
tijdens gereedschapswissel. Efficiënte materiaalsortering 
op de bouwplaats helpt bij recycling en verlaagt de kos-
ten bij afvalverwerking. 

Transport

Het uitrustingsstuk eenvoudig aan- en afkoppelen voor 
elk machinetransport.

Bij elke nieuwe sloopklus zijn er nieuwe uitdagingen, of het nu gaat om locatie, ruimte, structuur, transport, tijd, 
middelen of iets anders. Met Steelwrist SQ-technologie verandert uw graafmachine in een echte gereedschapsdrager 
en biedt u de flexibiliteit en veelzijdigheid om deze uitdagingen dag in dag uit aan te gaan.

Verhoog de productiviteit en veiligheid door altijd het juiste gereedschap te gebruiken bij het breken, knippen, 
sorteren, laden en reinigen. Geen compromissen meer.  
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SQ-adapters beschikbaar voor 
alle verschillende soorten  
aangedreven uitrustingsstukken 
die worden gebruikt in  
slooptoepassingen.

Bekijk onze video  
van SQ-wissels in actie!
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De hydraulische vereisten van de uitrustingsstukken 

bepalen welke maat snelwissel voor u geschikt is. 

Belangrijke vragen bij het kiezen van de juiste 

snelwissel zijn: 

• Wat zijn de flow-vereisten voor uitrustingsstukken? 

• Hoeveel functies hebben de uitrustingsstukken?

• Hebben de uitrustingsstukken lekolie nodig?

• Machine gewicht?

Vertegenwoordigers van Steelwrist kunnen u helpen met 

antwoorden over welke modellen en configuraties 

geschikt zijn voor uw graafmachines en uitrustingsstukken.

14

Continous max* Rec. max

1" Koppelingen 300 lit/min 450 lit/min

3/4” Koppelingen 180 lit/min 300 lit/min

1/2” Koppelingen 90 lit/min 180 lit/min

3/8” Koppelingen 45 lit/min 75 lit/min

1/4” Koppelingen 25 lit/min 60 lit/min

Qplus™ Flow specificaties

*Bij 5 bar retourdruk (man + vrouw)

Voorbeeld van SQ80 H-cilinder met vrouwelijke koppelingen.

*Neem contact op met de fabrikant van uw uitrustingsstuk aangezien de behoefte aan aansluitingen kan variëren, afhankelijk van de 
fabrikant en de lokale standaarden.

Voorbeeld aantal koppelingen afhankelijk van type uitrustingsstuk* • Benodigd  •• Niet benodigdred

 SQ  
 model

Totaal aantal 
koppelingen

Koppeling 
maten

2 functies
2 functies + 

lekaansluiting
1 functie +  

lekaansluiting
1 functie

Machine 
gewicht

SQ50 5 2x3/8",
 3x1/2" 5–13

SQ60-4 4 2x3/4", 
2x1/2" 12–20

SQ60-5 5 2x3/4", 2x3/8", 
1x1/2" 12–20

SQ65 5 3x3/4", 2x1/2",  
1x3/4" 14–22

SQ70 5 2x1", 2x1/2", 
1x3/4" 18–33

SQ70/55 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 18–33

SQ80 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 25–43

SQ90 9 4x1", 3x1/2", 
1x3/4", 1x3/8" 40–75

SQ MODELLEN, AANSLUITINGEN,  
AFMETINGEN EN PLEK

Selecteer specificaties  
voor uw behoeften
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HAMER
1 enkelwerkende functie
2 aansluitingen (kan gecombineerd 
worden met lekolie aansluiting om 
retourdruk te verminderen)

SLOOP-  
SORTEERGRIJPER
2 dubbelwerkende functies
2 aansluitingen voor open-dicht
2 aansluitingen voor rotatie

ROTERENDE  
VERGRUIZER/SCHAAR
2 dubbelwerkende functies
2 aansluitingen voor open-dicht 
2 aansluitingen voor rotatie 
1 lek aansluiting

HYDRAULISCHE 
FREES 
1 dubbelwerkende functie
2 aansluitingen 
1 lek aansluiting
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SQ SNELWISSEL

Machine gewicht [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODEL SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Afmetingen [zelfde als] S50 S60 S60 S70 S80 S90

Gewicht [kg] 100 135 135 190 245 310 430 750

A. Breedte [mm] 270 340 340 440 450 550 590 750

B. Lengte [mm] 430 480 480 530 600 600 670 750

C. Opbouwhoogte [mm] 130 150 150 160 175 210 230 265

D. Hijshaak [ton] 5 5 5 8 8 8 10 15

E. Hoogte [mm] Max 65 Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

F. Diameter tool-pin [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

Pd. Pin diameter [mm] 45–60 60–80 60–80 60–80 60–80 70–90 80–110 100–130

W. Max breedte lepelsteel [mm] 202 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304

C/C. Pen hart afstand [mm] 250–380 315–435 315–435 330–460 270–485 370–570 385–585 500–630

Koppelingen 5 4 5 5 5 6 6 9

3/8” 2 – 2 * – – – – 1

1/2” 3 2 1 2 2 2 2 3

3/4” – 2 2 3 1 2 2 1

1” -– -– – – 2 2 2 4

Elektrische stekker   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1/4" alleen in Duitsland

TILTROTATOR (WAARDEN MET GRIPPER)

Machine gewicht [ton] 7–12 10–14 12–16 16–20 18–26 25–33

MODEL X12 X14 X18 X20 X26 X32

Bovendeel SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Snelwissel SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Max. kantelhoek [Graden] ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45

Benodigde flow [l/min] 70–90 80–100 80–100 100–120 100–120 120–140

Max.druk [bar] 210 210 210 210 210 210

Extra functies 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

Gewicht vanaf [kg] 320
(390)

380
(443)

400 
(512)

445 
(557)

570 
(687)

840 
(957)

Afmetingen hangen af van configuratie. *18–22 ton
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SQ-KOPPLATEN

Machine gewicht [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MET MANIFOLD (VERDEELBLOK) SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Gewicht [kg] - 197 198 220 265 267 391 612

A. C/C. Pen hart afstand [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Pin diameter [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C1. Hoogte [mm] - Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

D. Breedte [mm] - 341 341 441 451 551 591 751

E. Adapter plaat breedte [mm] Afhankelijk van uitrustingstuk

F. Adapter plaat lengte [mm] Afhankelijk van uitrustingstuk

SLANGEN BINNENDOOR SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Gewicht [kg] 100 175 176 188 221 224 327 495

A. C/C. Pen hart afstand [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Pin diameter [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C1. Hoogte [mm] 158 195 195 208,5 255 225 238 273

D. Breedte [mm] 271,5 341 341 441 451 551 591 751

E. Adapter plaat breedte [mm] Afhankelijk van uitrustingstuk

F. Adapter plaat lengte [mm] Afhankelijk van uitrustingstuk

*Berekend gewicht zonder slangen en koppelingen

SQ-AANLAS ADAPTERS 

Machine gewicht [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. C/C. Pen hart afstand [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Pin diameter [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C2. Hoogte [mm] - 155 155 169 220 190 248 235

F. Adapter plaat lengte [mm] - 600 600 661 741 741 837 950

LONGTAIL SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. C/C. Pen hart afstand [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Pin diameter [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C2. Hoogte [mm] 128 105 105 115 135 152 160 235

F. Adapter plaat lengte [mm] 520,25 797 7979 862 940 937 837 950

SQ PENDULUM ADAPTERS

Machine gewicht [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODEL SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90
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TRILBLOKKEN

Machine gewicht [ton] 2–6 5–12 10–22 16–30

MODEL HC20 HC40 HC60 HC90

Vibratie Kracht [kN] 20 40 60 90

Vibratie Frequentie [Hz] 38 38 38 38

Gewicht [kg] 250 387 620 969

Lengte [mm] 700 850 960 1050

Breedte [mm] 410 610 700 800

Hoogte [mm] 493 542 595 643

Volume [m2] 0,27 0,52 0,67 0,98

Max. werkdruk [rec/max] 150/250 150/250 150/250 150/250

Flow [l/min] 30–50 60–80 90–120 120–140

Ophanging SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

HYDR. BORSTEL

Model SW1000 SW1500 SW2000

Breedte [mm] 1000 1500 2000

Motor Dual Motor Direct Drive Dual Motor Direct Drive Dual Motor Direct Drive

Spatlap Standaard Standaard Standaard

Benodigde flow [l/min] 40–130 40–130 40–130

Geintegreerde parkeerstand Ja Ja Ja

Borstel Bee-Line

Ophanging SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80

HYDRAULISCH PALLETFRAME HPF5000

Machine gewicht [ton] 10–33 Breedte [mm] 1482

Draagvermogen [ton] 5 Gewicht [kg] 435

Hoogte [mm] 920 Ophanging SQ50–SQ80

Lengte  [mm] 2074

SERVICE KITS

Service Koffer SQ Gereedschappen, koppelingen (2x) & afdichtingen (6x)

MACHINISTEN KOFFERS

Machinistenkoffer SQ60 Gereedschappen, koppelingen, afdichtingen – 3/4", 1/2", 3/8"

Machinistenkoffer SQ60DE Gereedschappen, koppelingen, afdichtingen – 3/4", 1/2", 1/4"

Machinistenkoffer SQ65 Gereedschappen, koppelingen, afdichtingen – 3/4", 1/2"

Machinistenkoffer SQ70-80 Gereedschappen, koppelingen, afdichtingen – 1", 3/4", 1/2"
Service Koffer SQ

Machinistenkoffer SQ
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MULTIGRIJPER

Machine gewicht [ton] 3–6 6–12 8–16 12–18 19–26

MODEL MG20 MG25 MG32 MG40 MG55

Grijper oppervlak [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Openingswijdte [mm] 1357 1515 1800 1938 2432

Grijper bereik, kleinste object 
[mm]

55 98 98 109 155

Max Load [kg] 3000 5000 6000 7000 10000

Gewicht [kg] 192 312 410 800 869

Gripper kracht [kN] [tip against tip] 12,5 17 21 25 38

Hoogte [gesloten grijper] [mm] 843 919 1101 1127 1309

Hoogte [geopende grijper] [mm] 747 781 949 941 1061

Breedte [mm] 504 594 660 691 795

Ophanging SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

SORTEERGRIJPER

Machine gewicht [ton] 6–12 8–16 10–20 16–26 22–32

MODEL SG20 SG25 SG32 SG40 SG55

Grijper oppervlak [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Openingswijdte [mm] 1250 1707 1830 2204 2716

Max Load [kg] 3000 6000 7000 8000 12000

Gewicht [kg] 198 377 540 717 1268

Gripper kracht [kN] [tip against tip] 10 15 20 25 40

Hoogte [gesloten grijper] [mm] 655 848 1010 1126 1301

Hoogte [geopende grijper] [mm] 500 610 863 826 911

Breedte [mm] 518 600 654 700 1000

Ophanging SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5, 

SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

VINGERGRIJPER

Machine gewicht [ton] 6–12 10–18 8–18 16–26

MODEL FG20-5/FG20-7 FG25-5/FG25-7 FG32-5/FG32-7 FG40-5/FG40-7

Grijper oppervlak [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Openingswijdte [mm] 1389 1552 1823 1956

Max Load [kg] 3000 6000 7000 8000

Gewicht [kg] 219/242 407/439 630/680 724/785

Gripper kracht [kN] [tip against tip] 10 15 20 25

Hoogte [gesloten grijper]] [mm] 817 877 1033 1088

Hoogte [geopende grijper] [mm] 500 610 863 826

Breedte [mm] 504 672 698 754

Ophanging SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, SQ65, 
SQ70, SQ70/55, SQ80

Grijpers = Max werkdruk [bar] 250
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Open-S – de open industrie standaard voor 
volautomatische snelwissels voor graafmachines.  
Het doel van Open-S is om wereldwijd 
uitwisselbaarheid te bieden tussen snelwissels, 
tiltrotators en uitrustingsstukken van  
verschillende fabrikanten.

Lees meer op www.opens.org


