
NO

Steelwrist SQ 
Helautomatiske HK-fester
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Lydhørhet, Enkelhet og Hurtighet

Steelwrist er en global produsent av tiltrotatorer, 
HK-fester og redskap for gravemaskiner med 
hovedkontor i Sverige. Siden grunnleggelsen i 2005 
har Steelwrist vært et av de raskest voksende 
industriselskapene i bransjen.

Våre kjerneverdier lydhørhet, enkelhet og hurtighet     
leder oss i hvordan vi jobber med kunder, 
forhandlere, leverandører og ansatte. Vi ønsker 
å lytte til og lære sammen med kundene våre, vi 
er lette å samarbeide med og vi fokuserer på å 

levere resultater raskt – alt dette er kjernen i vår 
bedriftskultur.

Steelwrist har som mål å være "best i verden på 
å utvikle, produsere og selge utstyr som øker 
effektiviteten til gravemaskiner" og et tydelig fokus 
på robuste og moderne produkter, kombinert med 
rask service, settes pris på av et økende antall 
kunder over hele verden.
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Tiltrotatorer og Automatisering
Kjernen av Steelwrist produktutvalg er hurtigfester, 
tiltrotatorer og tiltfester som sammen med styresystem 
utgjør grunnlaget for en mer effektiv gravemaskin.

Uansett om du trenger et sikkert og robust hurtigfeste, 
en tiltrotator eller en tiltfester, har vi løsningen som du 
behøver.

Vi introduserte den patenterte Front Pin Lock-
teknologien tilbake i 2012, noe som fikk industrien til å 
fokusere mer på sikre hurtigfester. Siden den gang har 
vi introdusert løsninger som øker sikkerheten ytterligere. 

Vår SQ-teknologi gjør hurtigfester og tiltrotatorer til et 
automatisk hurtigfestesystem som kobler både 
hydrauliske og elektriske funksjoner i en bevegelse. 
Dette eliminerer behovet for å forlate førerhuset ved 
redskapsbytte.

Redskap
En jobb trenger et redskap og et redskap trenger en 
gravemaskin - ikke omvendt. Det er utgangspunktet 
når vi tenker hvordan vi kan øke din gravemaskins 
effektivitet.  
 
Steelwrist redskap serie består av planeringsskuffer, 
graveskuffer, kabelskuffer og VA-skuffer i tillegg til 
rippere, pallegafler, asfalt skjærere og 
planeringsbjelker.
 
Våre hydrauliske produkter består av et spekter av 
sorteringsskuffer, markvibratorer, multi- eller 
tømmergriper samt stein- og sorteringsgriper og 
feievalser. Alle selvfølgelig tilpasset til ett SQ-feste.

 

Produkter designet for å 
effektivisere gravemaskiner
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OPEN-S - DEN GLOBALE STANDARDEN

En god løsning for maskineier og bransjen

Frihet til å velge og kombinere  
Med en åpen standard for hurtigkoblinger kan 
maskinførere og entreprenører lettere velge 
hurtigkoblinger, tiltrotatorer og redskaper fra ulike 
produsenter, og være trygge på at de vil fungere 
sammen. Standarden innebærer også at forhandlere kan 
gi tydeligere informasjon om hvilke produkter som passer 
sammen.

Teknologisk utvikling 
Med en felles standard er det lettere for 
industriprodusenter å fortsette å konkurrere med ytelse 
og funksjonalitet, og fortsatt tilby kundene kompatibilitet.

Sikkerhet først
Å redusere risikoen for ulykker og hendelser er 
en prioritet, og de siste årene er det gjort store 
og viktige fremskritt når det gjelder produkt- og 
operatørsikkerhet. Med Open-S kan du være tryggere 
på at disse løsningene vil fortsette å fungere. Det 
åpne grensesnittet definerer hydrauliske koblinger og 
sikrer at en kombinasjon av produkter fra forskjellige 
produsenter ikke på noen måte vil forstyrre eller endre 
sikkerhetsløsningen til hvert enkelt produkt.

Open-S er den åpne standarden for helautomatiske hurtigkoblinger for gravemaskiner. Målet er å gi maskinførere og 
entreprenører verden over, frihet til å kombinere hurtigkoblinger, tiltrotatorer og redskaper fra produsenter som er i 
samsvar med standarden, og fortsette denne teknologiske utviklingen.

Open-S eies og administreres av en uavhengig organisasjon, Open-S Alliance, og bygger på den uavhengige og 
etablerte standarden som allerede finnes for hurtigkoblinger – S-standarden. Steelwrist er en fullverdig medlem i 
Open-S Alliance. 

04
Produkter som følger standar-
den er merket med "Open-S"



Fremtiden er Open-S!

Les mer på opens.org

5

ÅPEN STANDARD
Open-S streber etter å gi maskin eier frihet 

til å velge mellom løsninger slik at produsenter 
kan fokusere på å videreutvikle løsninger som 

øker effektiviteten og funksjonen til produktene.
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SQ HELAUTOMATISK KOBLINGSSYSTEM

Bytt hydrauliske redskap på sekunder

Steelwrist Qplus™  
er benevningen vi har brukt på alle forbedringene vi har 
utviklet sammenlignet mot våre konkurrenters løsninger. 
Høyere fløde, mer driftstid og enda mer service vennlig er 
de største fordelene for føreren.

Qplus™ - Høyere fløde! 
Steelwrist Qplus™ design gir opptil 37 prosent mer fløde 
sammenlignet med konkurrerende produkter (avhengig av 
kobling størrelse).

Qplus™ - Lengre driftstid!
Steelwrist Qplus™ tetningsteknologi er helt ny og betydelig 
mer holdbar sammenlignet med konkurrerende produkter, 
som vil gi deg flere timer i jobb før tetninger trengs å skiftes.

Qplus™ - Forenklet service!
Skifte av tetninger i Steelwrist Qplus™ koblinger gjøres 
raskt og enkelt uten behov for kompliserte spesialverktøy.

Økende krav om produktivitet skaper et kontinuerlig behov for å skifte redskaper i ulike arbeidssituasjoner. Med 
Steelwrist SQ-teknologi kan du bytte mellom hydrauliske redskaper og mekaniske redskaper på sekunder – uten å 
forlate førerhuset! I oktober 2017 la vi til Qplus™ teknologi (Pat.Pend) som endrer "innsiden" av hydraulikkoblingene 
radikalt. Med introduksjonen av SQ50 har Qplus-teknologien blitt oppdatert for å tillate enda høyere olje-fløde, og 
legge til ytterligere 20 % strømningskapasitet, noe som åpner opp for at eiere av mellomstore gravemaskiner også 
kan bruke verktøy som krever høyt olje-fløde.  
 
Vi tror på en åpen standard, og SQ-systemet er designet for å kobles mot andre leverandører ved å bruke samme 
type oljekoblinger.
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SIKKERHETSLØSNINGER

Sikkert redskapsbytte

Kundenes krav til sikre hurtigfesteløsninger øker - over hele 
verden. Samtidig øker myndighetene terskelen for hva de 
mener er sikkert. Allikevel skjer det stadig at maskiner mister 
redskapen.

Heldigvis er det få ulykker, men det er uansett ett problem. 
Når vi lanserte vårt Front Pin Lock system i 2012, var det så 
både maskinfører og arbeiderne rundt skulle føle seg trygge 
ved bytte av redskap. I dag, med flere tusen fester i bruk, har 
resultatet blitt høyere sikkerhet og en robust løsning støpt i 
stål.

Takket være at vi ikke er sensoravhengige, fungerer løsningen 
vår like godt for alle typer gravemaskiner, uansett om de er 
små, store, nye eller brukte.

I dag, med tusenvis av raske løsninger i felten, har resultatet 
blitt et høyere sikkerhetsnivå og en robust løsning støpt i stål.

Når Steelwrist begynte å levere FPL til rivningsbransjen ble 
systemet oppdatert til gen 2. for å bedre sikre det tunge store 
utstyret som brukes der.

Positiv låseindikasjon – 
intuitiv indikasjon med rød 
indikator når koblingen er 

åpen og grønn indikator når 
skuffen er i sikker posisjon.
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SQ-ADAPTERE

Effektiv og enkel tilkobling av verktøy

Hovedmålet i den helautomatiske hurtigkoblings-
teknologien er at påkobling mellom redskap og maskin 
fremgår på en sikker måte, samtidig som den kobler alle 
de hydrauliske koblingene mellom redskap og maskin 
helt automatisk.

   Våre SQ-adaptere er bygget  
   i henhold til den symmetriske  
      Open-S-standarden og   
           fungerer derfor perfekt  
                         sammen med andre  
    produsenter som  
    arbeider innenfor   
     Open-S-standarden.

Alle han koblinger i SQ-adapterne inkluderer Qplus™-
teknologi, noe som gir redskapet ditt større oljefløde og 
mer oppetid. 
 
Uansett om du trenger SQ-adapter eller en sveise-
adapter, har vi alltid en kostnadseffektiv løsning for deg.

Vår designfilosofi er alltid å minimere byggehøyden, 
redusere vekten med optimale slangeføringer for hver 
type arbeidsverktøy.

Tverrsnitt av komplett SQ-kobling 
og adaptersystem montert på en 
hydraulisk hammer.

Se vår video om SQ Auto 
Connection System!
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SQ adaptere med intern slangeføring

SQ adapter med fordelingsblokk

Sveisegrinder

Sveiste SQ grinder

Sveiste SQ grinder - lave

Pendeladaptere

SQ-adaptere inkludert olje-
koblinger er i samsvar med 
Open-S-standarden og fungerer 
derfor perfekt med andre 
produsenters koblinger med 
samme dimensjoner og posisjoner.

SQ HK feste

SQ adapter ovenfra
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SQ FOR ANLEGGSAPPLIKASJONER

Mange muligheter med SQ Tiltrotator

10

Tiltrotator med SQ overdel og S underdel 
Overdel med SQ teknologi og underdelen med 
vanlig S Standard. Denne kombinasjonene 
tilrettelegger at maskinfører kan bytte verktøy ofte 
på HK festet (F.eks. ta av tiltrotator for å bytte 
til hammer). Mekaniske arbeidsverktøy under 
tiltrotatoren kan skiftes raskt, mens eksterne 
slangekoblinger kreves for hydraulisk drevne 
arbeidsverktøy. 

Tiltrotator med SQ overdel og underdel

SQ på oversiden av tiltrotatoren (øvre kobling) og 
SQ på undersiden av tiltrotatoren. Med denne 
konfigurasjonen kan maskinfører gjøre raske end-
ringer direkte på HK-festet (Hammer, tiltrotator) så 
vel som under tiltrotatoren (Sweeper, komprimator).

Alle Steelwrist tiltrotatorer fra X12 til X32 (7-33 tonns gravemaskiner) kan utstyres med SQ-teknologi. Det 
er to typer tiltrotatorkonfigurasjoner når man kombinerer Steelwrist tiltrotator med en SQ hurtigkobling.

Se hvor raskt og 
enkelt det er å bytte 
arbeidsverktøy med 
SQ i vår video!



1111

Tiltrotatoren er raskt i ferd med å bli et vanlig 
produkt i mange segmenter, for eksempel:

• Bygg og Anlegg
• Infrastruktur
• Grunnarbeid
• Rør, vann og avløp
• Landskapsarbeid
• Veiarbeid
• Riving
• Gjenvinning 
• Jernbane

Tiltrotatorer er i stand til å rotere 360   grader og vippe 45 grader i hver 
retning med førsteklasses presisjon og kontrollerbarhet. Dette lar deg 
gjøre den samme jobben raskt og gjøre ting du bare kunne forestille 
deg før.

Kombinasjonen av bruk av en rekke arbeidsverktøy (mekanisk 
og hydraulisk drevet) under tiltrotatoren gjør det mulig å øke 
produktiviteten og effektiviteten ytterligere. Kunder som begynte å 
bruke tiltrotatorer går aldri tilbake. 
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SQ FOR RIVINGS- OG GJENVINNINGSAPPLIKASJONER

Bruk alltid de riktige verktøyene

12

Maskinutnyttelse
Eliminer tidstyver. SQ tillater maskinfører å jobbe uten 
avbrudd i lange perioder. Utfør mer jobb uten anstrengelse.

Sikkerhet

Hvert redskapt er designet og optimalisert for en bes-
temt operasjon eller bruk. Arbeidssikkerheten øker når 
operatører enkelt kan bytte og bruke det beste 
verktøyet til hver tid.

Driftstid 
Ryddige slangeinstallasjoner unngår kutt eller skader fra 
armeringsjern og andre skarpe gjenstander.

Miljø

Vi kan ha en stor positiv effekt på miljøet ved å gjøre 
gravemaskiner over hele verden betydelig mer effektive 
og bærekraftige. Ikke noe oljesøl ved redskapsbytte. 
Effektiv materialsortering på arbeidsplassen bidrar til 
effektiv resirkulering og reduserer kostnadene ved 
avfallshåndtering. 

Transport

Enkelt å koble til og fra verktøyene ved 
maskintransport.

Med hver ny rivingsjobb følger nye utfordringer, enten det kan være plassering, plass, struktur, transport, tid, ressurser 
eller annet. Med Steelwrist SQ-teknologi blir gravemaskinen din til en ekte redskapsbærer og gir deg fleksibiliteten og 
allsidigheten til å møte disse utfordringene, dag ut og dag inn.

Øk produktiviteten og sikkerheten ved alltid å bruke riktig verktøy ved knusing, skjæring, løfting, sortering, lasting og 
rengjøring. Slutt på kompromisser.  
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SQ-adaptere finnes for alle 
de forskjellige typer hydrauliske 
verktøy som brukes i 
rivingsapplikasjoner.

Se video av vår SQ-løsning i 
aksjon på et rivningssted!



14

      

14

14

De hydrauliske kravene til redskapene definerer hvilken 

koblingsstørrelse som passer for deg. Viktige spørsmål 

ved valg av riktig hurtigkoblinger: 

• Hva er oljeflødekravene til verktøyene? 

• Hvor mange funksjoner har redskapene?

• Krever redskapene lekkolje? 

• Maskinvekt?

Steelwrist-representanter hjelper deg gjerne på veien 

og svarer på hvilke modeller og tilkoblingsoppsett som 

passer for din gravemaskin og redskap.

14

Kontinuerlig maks* Rekomandert maks

1" koblinger 300 l/min 450 l/min

3/4” koblinger 180 l/min 300 l/min

1/2” koblinger 90 l/min 180 l/min

3/8” koblinger 45 l/min 75 l/min

1/4” koblinger 25 l/min 60 l/min

Qplus™ Flow-spesifikasjoner

*Ved 5 bar mottrykk (han + hun)

Eksempel på SQ80 H-sylinder med hunnkoblinger.

*Kontroller med verktøyprodusenten din, siden behovet for tilkoblinger kan variere avhengig av produsent og markedsstandarder.

Eksempel på antal koblinger kommer an på type verktøy* • Nødvendig •• Ikke nødvendig

 SQ 
 størrelse

Totalt antall 
koblinger

Størrelser 
på koblinger

2 funksjoner
2 funksjoner 

+ lekkolje
1 funksjon 
+ lekkolje

1 funksjon
Maskin-

vekt

SQ50 5 2x3/8",
 3x1/2" 5–13

SQ60-4 4 2x3/4", 
2x1/2" 12–20

SQ60-5 5 2x3/4", 2x3/8", 
1x1/2" 12–20

SQ65 5 3x3/4", 2x1/2",  
1x3/4" 14–22

SQ70 5 2x1", 2x1/2", 
1x3/4" 18–33

SQ70/55 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 18–33

SQ80 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 25–43

SQ90 9 4x1", 3x1/2", 
1x3/4", 1x3/8" 40–75

SQ STØRRELSER OG TILKOBLINGER,  
DIMENSJONER OG PLASSERINGER

Velg spesifikasjoner 
for dine behov



1515

HAMMER
Enkeltvirkende krets
2 hydrauliske linjer

SORTERINGSGRIP
Dobbelvirkende krets
2 hydrauliske linjer åpne/stenge
2 hydrauliske linjer for rotasjon

BETONG KNUSER
Dobbelvirkende krets
2 hydrauliske linjer åpne/stenge 
2 hydrauliske linjer for rotasjon 
1 lekkolje/tank

ASFALT KUTTER 
Dobbelvirkende krets
2 hydrauliske linjer
1 lekkolje/tank
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SQ HK-FESTE

Maskinvekt [tonn] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODELL SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Dimensjoner [samme som] S50 S60 S60 S70 S80 S90

Vekt [kg] 100 135 135 190 245 310 430 750

A. Bredde [mm] 270 340 340 440 450 550 590 750

B. Lengde [mm] 430 480 480 530 600 600 670 750

C. Byggehøyde [mm] 130 150 150 160 175 210 230 265

D. Løftekrok [tonn] 5 5 5 8 8 8 10 15

E. Høyde [mm] Maks 65 Maks 80 Maks 80 Maks 95 Maks 100 Maks 100 Maks 115 Maks 125

F. Diameter aksel, redskap [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

Pd. Aksel diameter [mm] 45–60 60–80 60–80 60–80 60–80 70–90 80–110 100–130

W. Maks bredde stikke [mm] 202 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304

Akselavstand [cc-mål] [mm] 250–380 315–435 315–435 330–460 270–485 370–570 385–585 500–630

Koblinger 5 4 5 5 5 6 6 9

3/8” 2 – 2 * – – – – 1

1/2” 3 2 1 2 2 2 2 3

3/4” – 2 2 3 1 2 2 1

1” -– -– – – 2 2 2 4

El-kontakt   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1/4" Tyskland standard

TILTROTATOR (MED GRIP)

Maskinvekt [tonn] 7–12 10–14 12–16 16–20 18–26 25–33

MODELL X12 X14 X18 X20 X26 X32

Overdel SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Dedikert hurtigfeste SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Maks Tiltvinkel [grader] ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45

Oljebehov [liter/min] 70–90 80–100 80–100 100–120 100–120 120–140

Maks trykk [bar] 210 210 210 210 210 210

Hydrauliske ekstrafunksjoner 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

Vekt fra [kg] 320
(390)

380
(443)

400 
(512)

445 
(557)

570 
(687)

840 
(957)

Alle dimensjoner er avhengig av konfigurasjonen. *18–22 tonn
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SQ ADAPTERPLATER BOLTET LØSNING

Maskinvekt [tonn] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MED FORDELINGSBLOKK SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Vekt [kg] - 197 198 220 265 267 391 612

A. Akselavstand [cc-mål] [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Aksel diameter [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C1. Høyde [mm] - Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

D. Aksel bredde [mm] - 341 341 441 451 551 591 751

E. Adapterplate bredde [mm] Avhenger av redskap

F. Adapterplate lengde [mm] Avhenger av redskap

FOR INTERN SLANGEFØRING SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Vekt [kg] 100 175 176 188 221 224 327 495

A. Akselavstand [cc-mål] [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Aksel diameter [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C1. Høyde [mm] 158 195 195 208,5 255 225 238 273

D. Aksel bredde [mm] 271,5 341 341 441 451 551 591 751

E. Adapterplate bredde [mm] Avhenger av redskap

F. Adapterplate lengde [mm] Avhenger av redskap

*Kalkulert vekt uten koblinger og slanger

SQ ADAPTERPLATER SVEISET 

Maskinvekt [tonn] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. Akselavstand [cc-mål] [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Aksel diameter [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C2. Høyde [mm] - 155 155 169 220 190 248 235

F. Adapterplate lengde [mm] - 600 600 661 741 741 837 950

LAV SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. Akselavstand [cc-mål] [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Aksel diameter [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C2. Høyde [mm] 128 105 105 115 135 152 160 235

F. Adapterplate lengde [mm] 520,25 797 7979 862 940 937 837 950

SQ PENDELADAPTERE

Maskinvekt [tonn] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODELL SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90
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VIBROPLATE

Maskinvekt [tonn] 2–6 5–12 10–22 16–30

MODELL HC20 HC40 HC60 HC90

Vibrasjonskrefter [kN] 20 40 60 90

Vibrasjonsfrekvens [Hz] 38 38 38 38

Vekt [kg] 250 387 620 969

Lengde [mm] 700 850 960 1050

Bredde [mm] 410 610 700 800

Høyde [mm] 493 542 595 643

Laste Areal [m2] 0,27 0,52 0,67 0,98

Hydraulikktrykk [rec/maks] 150/250 150/250 150/250 150/250

Hydraulikkfløde [l/min] 30–50 60–80 90–120 120–140

Grind SQ50 SQ50, SQ60-4,  
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

FEIEVALS

Modell SW1000 SW1500 SW2000

Bredde [mm] 1000 1500 2000

Motor Doble direktedrevne hydraulikkmotorer Doble direktedrevne hydraulikkmotorer Doble direktedrevne hydraulikkmotorer

Skvettlapp Standard Standard Standard

Flødebehov [liter/min] 40–130 40–130 40–130

Integrert parkeringsstøtte Ja Ja Ja

Feiekost / Alternativ Bee-Line

Grind SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80

HYDRAULISK PALLEGAFFEL HPF5000

Maskinvekt [tonn] 10–33 Bredde [mm] 1482

Løftekapasitet [tonn] 5 Vekt [kg] 435

Høyde [mm] 920 Grind SQ50–SQ80

Lengde  [mm] 2074

SERVICE KITS

Serviceboks SQ Verktøy, koblinger (2x) & tetninger (6x)

FØRER BOKS

Fører boks SQ60 Verktøy, koblinger, tetninger – 3/4", 1/2", 3/8"

Fører boks SQ60DE Verktøy, koblinger, tetninger – 3/4", 1/2", 1/4"

Fører boks SQ65 Verktøy, koblinger, tetninger – 3/4", 1/2"

Fører boks SQ70-80 Verktøy, koblinger, tetninger – 1", 3/4", 1/2"

Serviceboks SQ

Fører boks SQ
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MULTIGRIP

Maskinvekt [tonn] 3–6 6–12 8–16 12–18 19–26

MODELL MG20 MG25 MG32 MG40 MG55

Gripareal [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Maks åpning [mm] 1357 1515 1800 1938 2432

Minst grepbare objekt [mm] 55 98 98 109 155

Maks last [kg] 3000 5000 6000 7000 10000

Vekt [kg] 192 312 410 800 869

Gripekraft [kN] [tupp mot tupp] 12,5 17 21 25 38

Høyde [tupp mot tupp] [mm] 843 919 1101 1127 1309

Høyde [maks åpning] [mm] 747 781 949 941 1061

Bredde [mm] 504 594 660 691 795

Grind SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

STEIN OG SORTERINGSGRIP

Maskinvekt [tonn] 6–12 8–16 10–20 16–26 22–32

MODELL SG20 SG25 SG32 SG40 SG55

Gripareal [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Maks åpning [mm] 1250 1707 1830 2204 2716

Maks last [kg] 3000 6000 7000 8000 12000

Vekt [kg] 198 377 540 717 1268

Gripekraft [kN] [tupp mot tupp] 10 15 20 25 40

Høyde [tupp mot tupp] [mm] 655 848 1010 1126 1301

Høyde [maks åpning] [mm] 500 610 863 826 911

Bredde [mm] 518 600 654 700 1000

Grind SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5, 

SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

FINGERGRIP

Maskinvekt [tonn] 6–12 10–18 8–18 16–26

MODELL FG20-5/FG20-7 FG25-5/FG25-7 FG32-5/FG32-7 FG40-5/FG40-7

Gripareal [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Maks åpning [mm] 1389 1552 1823 1956

Maks last [kg] 3000 6000 7000 8000

Vekt [kg] 219/242 407/439 630/680 724/785

Gripekraft [kN] [tupp mot tupp] 10 15 20 25

Høyde [tupp mot tupp] [mm] 817 877 1033 1088

Høyde [maks åpning] [mm] 500 610 863 826

Bredde [mm] 504 672 698 754

Grind SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, SQ65, 
SQ70, SQ70/55, SQ80

Grip = Maks arbeidstrykk 250 [bar]
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Open-S – er den åpne standarden for helautomatiske 
hurtigfester for gravemaskiner. Formålet med 
Open-S er å oppnå global utskiftbarhet mellom 
hurtigkoblinger, tiltrotatorer og redskaper fra ulike 
produsenter.

Les mer på www.opens.org


