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Lyhördhet, Enkelhet och Snabbhet

Steelwrist är idag en global tillverkare av tiltrotatorer, 
snabbfästen och redskap för grävmaskiner med 
huvudkontor i Sverige. Sedan grundandet år 2005 
har Steelwrist varit ett av de snabbast växande 
industriföretagen i industrin.

Våra kärnvärden Lyhördhet, Enkelhet och Snabbhet 
leder oss i hur vi arbetar med kunder, återförsäljare, 
leverantörer och anställda. Vi lyssnar på och lär oss 
tillsammans med våra kunder, vi är enkla att jobba 
med och vi fokuserar på att leverera värde snabbt - 
alltsammans är kärnan i vår företagskultur.

Steelwrist har som mål att vara "bäst i världen på 
att utveckla, tillverka och sälja utrustning som ökar 
grävmaskiners effektivitet" och ett tydligt fokus på 
robusta och moderna produkter, kombinerat med 
snabb service, uppskattas av ett ökande antal 
kunder världen runt.
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Tiltrotatorer och Automation
Kärnan i Steelwrist produktportfölj utgörs av 
snabbfästen, tiltfästen och tiltrotatorer som 
tillsammans med styrsystemet är grunden till en högre 
effektivitet.

Oavsett om du behöver ett säkert och robust 
snabbfäste, ett tiltfäste eller en tiltrotator, har vi 
lösningen som du behöver.

Vi introducerade den patenterade Front Pin Lock-
tekniken redan 2012, vilket fick branschen att fokusera 
mer på säkra snabbfästen. Sedan dess har vi 
introducerat lösningar som ytterligare ökar säkerheten. 

Vår SQ-teknologi gör snabbfästen och tiltrotatorer till 
automatiska snabbfästessystem som samtidigt 
ansluter både hydraulik och elektronik. Du behöver 
inte lämna hytten för något redskapsbyte.

Redskap
Ett jobb behöver ett redskap och ett redskap behöver 
en maskin. Det är utgångspunkten när vi tänker på hur 
vi ska öka din grävmaskins effektivitet.  
 
Steelwrist redskapsutbud består av planer-, gräv-, 
kabel-, v-profil, galler-, ribb- och VA-skopor. Dessutom 
tjälrivare, pallgafflar, asfaltskärare och planeringsbalkar. 
 
Vårt utbud av hydrauldrivna redskap består av 
multigripar, sorteringsgripar och fingergripar såväl som 
sopvalsar och markvibratorer.

 

En produktportfölj för 
grävmaskinseffektivitet
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OPEN-S - DEN GLOBALA STANDARDEN

En bra lösning för maskinägaren och för branschen

Frihet att välja och kombinera  
Med en öppen standard för snabbfästen kan 
maskinförare och entreprenörer lättare välja snabbfästen, 
tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare och vara 
säkra på att de kommer att fungera tillsammans. 
Standarden innebär också att återförsäljare kan ge 
tydligare information om vilka produkter som passar ihop.

Teknikutveckling 
Med en gemensam standard är det lättare för industrins 
tillverkare att fortsätta konkurrera med prestanda och 
funktionalitet och ändå erbjuda kunderna kompatibilitet.

Säkerheten först
Att minska risken för olyckor och tillbud är en prioritet 
och under de senaste åren har stora och viktiga framsteg 
gjorts när det gäller produkt- och användarsäkerhet. 
Med Open-S kan du vara mer säker på att dessa 
lösningar kommer att fortsätta att fungera. Det öppna 
gränssnittet definierar hydraulkopplingar och säkerställer 
att en kombination av produkter från olika tillverkare 
inte på något sätt kommer att störa eller förändra 
säkerhetslösningen för varje enskild produkt.

Open-S är en öppen standard för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner. Målet är att ge maskinförare och 
entreprenörer runt om i världen friheten att kombinera snabbfästen, tiltrotatorer och redskap från tillverkare som följer 
standarden samt att främja fortsatt teknisk utveckling.

Open-S ägs och förvaltas av en oberoende organisation, Open-S Alliance, och bygger vidare på den oberoende och 
etablerade standarden som redan finns för snabbfästen – S-standarden. Steelwrist är en fullvärdig medlem i Open-S 
Alliance. 

04
Produkter som följer standarden 
är märkta med "Open-S".



Framtiden är öppen!

Läs mer på opens.org
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ÖPPEN STANDARD
Open-S ger maskinägaren möjligheten att 
välja vilken lösning man föredrar att köpa. 
Medan tillverkarna kan koncentrera sig på 

att utveckla sina produkter.
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STEELWRIST SQ HELAUTOMATISKA FÄSTESSYSTEM

Byter hydrauliska redskap på sekunder

Steelwrist Qplus™  
är benämningen vi har satt på alla förbättringar som vi har 
utvecklat jämfört med konkurrentlösningar. Högre flöde, 
mer driftstid och förenklat underhållsarbete är de främsta 
fördelarna för operatören.

Qplus™ - Högre flöde! 
Med Steelwrist Qplus™ är flödesarean upp till 37 procent 
större jämfört med konkurrerande produkter (beroende på 
fästesstorlek).

Qplus™ - Längre driftstid!
Steelwrist Qplus™ har en helt ny typ av tätning med 
väsentligt högre hållbarhet jämfört med konkurrerande 
produkter. Detta kommer att ge dig fler körtimmar innan 
tätningarna behöver bytas.

Qplus™ - Förenklad service!
Att byta tätningar i Steelwrist Qplus kopplingar görs enkelt 
och utan behov av speciella verktyg och komplicerade 
montagemetoder.

Kraven på produktivitetsökningar är ständigt närvarande och i vissa applikationer är behovet av redskapsbyten nästan 
kontinuerligt. Med Steelwrist SQ-teknik kan du byta mellan hydrauliska redskap och mekaniska redskap på några 
sekunder - utan att lämna hytten! 2017 introducerade vi vår patenterade Qplus™-teknologi som radikalt förändrar 
"insidan" på hydraulkopplingarna. Med introduktionen av SQ50 har Qplus-teknologin uppdaterats för att klara ännu 
högre flöden. Med ytterligare 20 procent i flödeskapacitet kan även redskap som kräver högt flöde användas på 
mellanstora grävmaskiner.  
 
Vi tror på öppna standarder, och SQ-systemet är därmed designat för att kunna ansluta till andra tillverkares 
produkter med samma typ av oljekopplingar.  
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SÄKERHETSLÖSNINGAR

Säkra redskapsbyten

Kundernas krav på säkra fästessystem ökar - världen över. 
Samtidigt höjs kraven från lagstiftare för vad som anses 
"säkert".

Lyckligtvis sker olyckor relativt sällan, men det är fortfarande 
ett problem. När vi lanserade vårt framaxellås (Front Pin 
Lock) 2012 ville vi att markpersonal och maskinförare ska 
känna sig säkra vid redskapsbyten, då maskinföraren kan 
se när redskapet är i ett säkert läge.

Tack vare att vi inte är sensorberoende fungerar vår lösning 
lika bra för alla typer av grävmaskiner oavsett om de är små, 
stora, nya eller begagnade. 

Idag, med tusentals snabbfästen på fältet, har resultatet 
blivit en högre säkerhetsnivå och en robust lösning gjuten i 
stål.

När Steelwrist började leverera produkter till 
rivningsbranschen uppdaterades Front Pin Lock 
till nästa generation. För att även säkra de tunga 
rivningsredskapen.

Positiv låsindikering -  
intuitiv röd indikering när 

fästet är öppet och  
grön indikering när skopan  

är i ett säkert läge.
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SQ-ADAPTRAR

Koppla redskap effektivt

Kärnan i den helautomatiska snabbfästestekniken är att 
den kopplar ihop redskap på ett säkert sätt, och kopplar 
även ihop redskapets hydraulkopplingar automatiskt.

		      Våra SQ-adaptrar är byggda efter 	
			   den symmetriska Open-S-
			   standarden och fungerar 		
		                  därför perfekt med andra 	
			        tillverkare som arbetar inom 	
			           Open-S-standarden. 

Alla hankopplingar i SQ-adaptrarna inkluderar Qplus™-
teknologin, vilket ger ditt redskap högre flödeskapacitet 
och mer drifttid. 
 
Oavsett om du behöver en SQ-adapter eller en 
svetsadapter så har vi alltid en kostnadseffektiv lösning 
för dig.

Vår utvecklingsfilosofi är alltid att minimera bygghöjden, 
minska vikten och optimera slangdragningar för varje typ 
av redskap.

Tvärsnitt av komplett SQ-koppling 
och adaptersystem monterad på 
en hydraulhammare.

Se vår video om SQ 
helautomatiska system!
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SQ-adaptrar med intern slangdragning

SQ-adaptrar med fördelningsblock

Svetsgrindar S-typ

SQ svetsadapter - hög

SQ svetsadapter - lång

Pendeladapter

SQ adaptrar med oljekopplingar 
är kompatibla med Open-S-
standarden och fungerar perfekt 
med andra tillverkares kopplingar. 
eftersom dimensioner och 
positioner är de samma.

SQ Snabbfäste

SQ Adapter uppifrån
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SQ FÖR ANLÄGGNINGSAPPLIKATIONER

Öppna för nya möjligheter med SQ tiltrotatorer

10

En tiltrotator med SQ överdel och S underdel 
SQ på ovansidan av tiltrotatorn (övre koppling) 
och S på undersidan av tiltrotatorn. Denna 
konfiguration möjliggör snabba byten direkt 
från snabbfästet (hydraulhammare, tiltrotator). 
Mekaniska redskap under tiltrotatorn kan bytas 
snabbt, medan externa slanganslutningar krävs för 
hydrauldrivna redskap.

 

En tiltrotator med SQ över- och underdel

SQ på tiltrotatorns ovansida (övre koppling) och 
SQ på undersidan av tiltrotatorn. Denna konfigura-
tion möjliggör snabba byten direkt från snabbfästet 
(hydraulhammare, tiltrotator) såväl som under tilt-
rotatorn (sopvals, kompaktor).

Alla Steelwrist-tiltrotatorer från X12 till X32 (7-33 tons grävmaskiner) kan utrustas med SQ-teknik.  
Steelwrist erbjuder två typer av tiltrotatorkonfigurationer i kombination med SQ snabbfäste:

Se vår video hur 
snabbt och enkelt det 
är att byta redskap 
med SQ!
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Tiltrotatorn håller snabbt på att bli en vanlig produkt 
inom många segment, såsom:

• Bygg och anläggning
• Infrastruktur
• Markarbeten
• Allmännyttiga arbeten (rör, vatten och avlopp)
• Landskapsarkitektur
• Vägarbete
• Rivning
• Återvinning 
• Järnväg

Våra tiltrotatorer har 360 grader rotation och 45 grader tiltvinkel med 
förstklassig precision och reglerbarhet. Tiltrotator gör att du kan göra 
samma arbete mycket snabbare och på ett sätt som du bara kunde 
drömma om tidigare.

Kombinationen av att använda en rad redskap (mekaniska och 
hydrauliska) under tiltrotatorn gör det möjligt att öka produktiviteten 
och effektiviteten ytterligare. Kunder som börjar använda tiltrotatorer 
går aldrig tillbaka till att köra utan. 
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SQ FÖR RIVNING- OCH ÅTERVINNINGSAPPLIKATIONER

Använd alltid rätt redskap

12

Maskinanvändning
Eliminera tidstjuvar. SQ tillåter både förare och maskin 
att arbeta kontinuerligt hela tiden. Mer utfört arbete med 
mindre ansträngning.

Säkerhet

Varje hydrauldrivet redskap är konstruerat och optimerat 
för en viss uppgift eller användning. Arbetssäkerheten 
ökar när förarna enkelt kan byta och använda det bästa 
redskapet för jobbet.

Drifttid 
Bättre slangföringar gör att du undviker skador från 
armeringsjärn och andra vassa föremål.

Miljö

Vår största positiva miljöpåverkan kommer från att våra 
produkter gör maskinerna mer effektiva och hållbara. 
Inget oljespill vid redskapssbyten. Effektiv materialsorte-
ring på arbetsplatsen bidrar till återvinning och minskar 
kostnaderna för avfallshantering. 

Transporter

Koppla och koppla loss redskapen enkelt vid maskin-
transporter.

Med varje nytt rivningsjobb kommer nya utmaningar, det kan vara plats, utrymme, struktur, transport, tid, resurser 
eller annat. Med Steelwrist SQ-teknologi förvandlas din grävmaskin till en redskapsbärare och ger dig flexibiliteten och 
mångsidigheten för att möta dessa utmaningar, dag ut och dag in.

Öka produktiviteten och säkerheten genom att alltid använda rätt verktyg vid krossning, kapning, lyft, sortering, 
lastning och rengöring. Inga kompromisser behövs.  
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SQ-adaptrar finns för alla typer 
av hydrauliska redskap som 
används inom rivningsindustrin

Se video hur våra 
fästen används 
inom rivning!
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Redskapens hydrauliska krav definierar vilken kopplings-

storlek som passar dig. Viktiga frågor när du skall välja 

ett snabbfäste är: 

• Vad är redskapets flödeskrav? 

• Hur många funktioner har redskapet?

• Behöver redskapet läckoljeledning?

• Maskinvikt?

Steelwrists representanter hjälper dig med svar om vilka 

modeller och anslutningar som är lämpliga för din gräv-

maskin och redskap.

14

Kontinuerlig max* Rek. max

1" Kopplingar 300 lit/min 450 lit/min

3/4” Kopplingar 180 lit/min 300 lit/min

1/2” Kopplingar 90 lit/min 180 lit/min

3/8” Kopplingar 45 lit/min 75 lit/min

1/4” Kopplingar 25 lit/min 60 lit/min

Qplus™ flödesspecifikationer

*Vid 5 bars mottryck (hona+hane)

Exempel på SQ80 H-cylinder med honkopplingar.

*Vänligen kontrollera med din redskapstillverkare eftersom behovet av anslutningar kan variera beroende på 
tillverkare och marknadsstandarder.

Exempel på antal kopplingar beroende på typ av redskap* • Nödvändig  •• Behövs ej

 SQ 
 storlek

Totalt antal 
kopplingar

Kopplings-
storlek

2 funktioner
2 funktioner + 

läckoljeledning
1 funktion + 

läckoljeledning
1 funktion

Maskin-
vikt

SQ50 5 2x3/8",
 3x1/2" 5–13

SQ60-4 4 2x3/4", 
2x1/2" 12–20

SQ60-5 5 2x3/4", 2x3/8", 
1x1/2" 12–20

SQ65 5 3x3/4", 2x1/2",  
1x3/4" 14–22

SQ70 5 2x1", 2x1/2", 
1x3/4" 18–33

SQ70/55 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 18–33

SQ80 6 2x1", 2x1/2",
2x3/4" 25–43

SQ90 9 4x1", 3x1/2", 
1x3/4", 1x3/8" 40–75

SQ STORLEK, ANSLUTNINGAR,  
DIMENSIONER OCH PLACERINGAR

Välj specifikation  
för dina behov
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HYDRAUL-
HAMMARE
Enkelverkande krets
2 hydraulledningar

SORTERINGSGRIP
Dubbelverkande krets
2 hydraulledningar öppna/stäng
2 hydraulledningar rotation

PULVERISERARE
Dubbelverkande krets
2 hydraulledningar öppna/stäng 
2 hydraulledningar rotation 
1 läckoljeledning

FRÄSHJUL 
Dubbelverkande krets
2 hydraulledningar
1 läckoljeledning
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SQ SNABBFÄSTE

Maskinvikt [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODELL SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Dimensioner [samma som] S50 S60 S60 S70 S80 S90

Vikt [kg] 100 135 135 190 245 310 430 750

A. Bredd [mm] 270 340 340 440 450 550 590 750

B. Längd [mm] 430 480 480 530 600 600 670 750

C. Bygghöjd [mm] 130 150 150 160 175 210 230 265

D. Lyftkrok [ton] 5 5 5 8 8 8 10 15

E. Höjd [mm] Max 65 Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

F. Diameter axel, redskap [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

Pd. Axeldiameter [mm] 45–60 60–80 60–80 60–80 60–80 70–90 80–110 100–130

W. Max bredd sticka [mm] 202 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304 250–304

Axelavstånd [cc-mått] [mm] 250–380 315–435 315–435 330–460 270–485 370–570 385–585 500–630

Kopplingar 5 4 5 5 5 6 6 9

3/8” 2 – 2 * – – – – 1

1/2” 3 2 1 2 2 2 2 3

3/4” – 2 2 3 1 2 2 1

1” -– -– – – 2 2 2 4

Elkontakt  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1/4" Tyskland

SQ TILTROTATOR (MED GRIP)

Maskinvikt [ton] 7–12 10–14 12–16 16–20 18–26 25–33

MODELL X12 X14 X18 X20 X26 X32

Överdel SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Redskapsfäste 
Dedikerade

SQ50 SQ50 SQ60-5 SQ60-5
SQ65*

SQ65
SQ70

SQ70/55

SQ70
SQ70/55

SQ80

Max tiltvinkel [grader] ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45 ± 45

Flödesbehov [l/min] 70–90 80–100 80–100 100–120 100–120 120–140

Max tryck [bar] 210 210 210 210 210 210

Hydrauliska extrafunktioner 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

Vikt från [kg] 320
(390)

380
(443)

400 
(512)

445 
(557)

570 
(687)

840 
(957)

Alla mått är beroende på konfiguration. *18–22 ton
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SQ ADAPTERPLATTA

Maskinvikt [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MED ANSLUTNINGSBLOCK SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Vikt [kg] - 197 198 220 265 267 391 612

A. Axelavstånd [cc-mått] [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diameter, axel [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C1. Höjd [mm] - Max 80 Max 80 Max 95 Max 100 Max 100 Max 115 Max 125

D. Bredd, axel [mm] - 341 341 441 451 551 591 751

E. Bredd [mm] Beroende på redskap

F. Längd [mm] Beroende på redskap

FÖR INTERNSLANGDRAGNING SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Vikt [kg] 100 175 176 188 221 224 327 495

A. Axelavstånd [cc-mått] [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diameter, axel [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C1. Höjd [mm] 158 195 195 208,5 255 225 238 273

D. Bredd, axel [mm] 271,5 341 341 441 451 551 591 751

E. Bredd [mm] Beroende på redskap

F. Längd [mm] Beroende på redskap

*Beräknad vikt utan kopplingar och slangar

SQ SVETSADAPTRAR

Maskinvikt [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. Axelavstånd [cc-mått] [mm] - 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diameter, axel [mm] - 60 60 65 70 70 80 90

C2. Höjd [mm] - 155 155 169 220 190 248 235

F. Längd [mm] - 600 600 661 741 741 837 950

LÅNG SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

A. Axelavstånd [cc-mått] [mm] 430,25 480,25 480,25 530,25 600,25 600,25 670,25 750,25

B. Diameter, axel [mm] 50 60 60 65 70 70 80 90

C2. Höjd [mm] 128 105 105 115 135 152 160 235

F. Längd [mm] 520,25 797 7979 862 940 937 837 950

SQ PENDELADAPTRAR

Maskinvikt [ton] 5–13 12–20 12–20 14–22 18–33 18–33 25–43 40–75

MODELL SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90
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KOMPAKTOR

Maskinvikt [ton] 2–6 5–12 10–22 16–30

MODEL HC20 HC40 HC60 HC90

Vibrationskraft [kN] 20 40 60 90

Vibrationsfrekvens [Hz] 38 38 38 38

Vikt [kg] 250 387 620 969

Längd [mm] 700 850 960 1050

Bredd [mm] 410 610 700 800

Höjd [mm] 493 542 595 643

Packyta [m2] 0,27 0,52 0,67 0,98

Hydraultryck [rec/max] 150/250 150/250 150/250 150/250

Hydraulflöde [l/min] 30–50 60–80 90–120 120–140

Infästning SQ50 SQ50, SQ60-4,  
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70, SQ70/55

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SOPVALS

Modell SW1000 SW1500 SW2000

Bredd [mm] 1000 1500 2000

Motor Dubbla motorer med direktdrift Dubbla motorer med direktdrift Dubbla motorer med direktdrift

Stänkskydd Standard Standard Standard

Flödesbehov [l/min] 40–130 40–130 40–130

Integrerat parkeringsställ Ja Ja Ja

Borste Bee-Line

Infästning SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80

HYDRAULISK PALLGAFFEL HPF5000

Maskinvikt [ton] 10–33 Bredd [mm] 1482

Lyftkapacitet [ton] 5 Vikt [kg] 435

Höjd [mm] 920 Infästning SQ50–SQ80

Längd  [mm] 2074

SERVICESATSER

Service Box SQ Verktyg, kopplingar (2x) & tätningar (6x)

DRIVERS BOXES

Drivers box SQ60 Verktyg, kopplingar, tätningar – 3/4", 1/2", 3/8"

Drivers box SQ60DE Verktyg, kopplingar, tätningar – 3/4", 1/2", 1/4"

Drivers box SQ65 Verktyg, kopplingar, tätningar – 3/4", 1/2"

Drivers box SQ70-80 Verktyg, kopplingar, tätningar – 1", 3/4", 1/2"

Service Box SQ

Drivers Box SQ
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MULTIGRIP

Maskinvikt [ton] 3–6 6–12 8–16 12–18 19–26

MODELL MG20 MG25 MG32 MG40 MG55

Griparea [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Öppningsvidd [mm] 1357 1515 1800 1938 2432

Minsta greppbara objekt  [mm] 55 98 98 109 155

Max last [kg] 3000 5000 6000 7000 10000

Vikt [kg] 192 312 410 800 869

Gripkraft [kN] [spets mot spets] 12,5 17 21 25 38

Höjd [spets mot spets] [mm] 843 919 1101 1127 1309

Höjd [max öppen] [mm] 747 781 949 941 1061

Bredd [mm] 504 594 660 691 795

Infästning SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

SORTERINGSGRIP

Maskinvikt[ton] 6–12 8–16 10–20 16–26 22–32

MODELL SG20 SG25 SG32 SG40 SG55

Griparea [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4 0,55

Öppningsvidd [mm] 1250 1707 1830 2204 2716

Max last[kg] 3000 6000 7000 8000 12000

Vikt [kg] 198 377 540 717 1268

Gripkraft [kN] [spets mot spets] 10 15 20 25 40

Höjd [spets mot spets] [mm] 655 848 1010 1126 1301

Höjd [max öppen] [mm] 500 610 863 826 911

Bredd [mm] 518 600 654 700 1000

Infästning SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5, 

SQ65

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65, SQ70,  

SQ70/55, SQ80

SQ65, SQ70,  
SQ70/55, SQ80

FINGERGRIP

Maskinvikt [ton] 6–12 10–18 8–18 16–26

MODELL FG20-5/FG20-7 FG25-5/FG25-7 FG32-5/FG32-7 FG40-5/FG40-7

Griparea [m2] 0,2 0,25 0,32 0,4

Öppningsvidd [mm] 1389 1552 1823 1956

Max last [kg] 3000 6000 7000 8000

Vikt [kg] 219/242 407/439 630/680 724/785

Gripkraft [kN] [spets mot spets] 10 15 20 25

Höjd [spets mot spets] [mm] 817 877 1033 1088

Höjd [max öppen] [mm] 500 610 863 826

Bredd [mm] 504 672 698 754

Infästning SQ50 SQ50, SQ60-4, 
SQ60-5

SQ60-4, SQ60-5, 
SQ65

SQ60-4, SQ60-5, SQ65, 
SQ70, SQ70/55, SQ80

Gripar = Max arbetstryck 250 [bar]
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Open-S – den öppna standarden för helautomatiska 
snabbfästen för grävmaskiner. Syftet med Open-S 
är att uppnå global utbytbarhet mellan snabbfästen, 
tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare. 

Läs mer på www.opens.org


