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De hydraulische vereisten van de uitrustingsstukken 
en het machinegewicht bepalen welke maat snelwissel 
voor u geschikt is. Belangrijke vragen bij het kiezen van 
de juiste snelwissel zijn:

•	 Wat zijn de flow-vereisten voor uitrustings-		
	 stukken?

•	 Hoeveel functies hebben de uitrustingsstukken?

• 	 Hebben de uitrustingsstukken lekolie nodig? 

• 	 Wat is het machinegewicht?

Vertegenwoordigers van Steelwrist kunnen u helpen 
met antwoorden over welke modellen en configuraties 
geschikt zijn voor uw graafmachines en uitrustings-
stukken.

SQ-servicekit voor machinisten en monteurs

Alles wat u als machinist nodig heeft voor het dagelijks 
onderhoud van uw SQ-producten vindt u in een 
handige koffer die u in de cabine kunt opbergen. Voor 
servicepartners is er een complete set koppelingen, 
afdichtingen en gereedschappen beschikbaar voor 
onderhoud en ondersteuning. 

Voorbeeld van SQ80 H-cilinder met vrouwelijke koppelingen.

SQ MODELLEN, AANSLUITINGEN, AFMETINGEN EN POSITIE

Selecteer specificaties voor uw behoeften

* Neem contact op met de fabrikant van uw uitrustingsstuk aangezien de behoefte aan aansluitingen kan variëren, afhankelijk van de fabrikant en de lokale standaarden.

VOORBEELD AANTAL KOPPELINGEN AFHANKELIJK VAN TYPE UITRUSTINGSSTUK*

SQ model
Totaal aantal 
koppelingen

Koppeling maten 2 functies
2 functies  

+ lekaansluiting
1 functie  

+ lekaansluiting
1 functie

Machine 
gewicht

SQ40 4 4x7/16" – 4-7

SQ50 5 2x3/8",  3x1/2" 5−12

SQ60-4 4 2x3/4", 2x1/2" – 12-20 

SQ60-5 5 2x3/4", 2x3/8", 1x1/2" 12-20

SQ65 5 2x3/4", 1x1/2", 1x3/4" 14-22

SQ70 5 2x1", 2x1/2", 1x ¾" 18-33

SQ70/55 6 2x1", 2x1/2", 2x3/4" 15-33

SQ80 6 2x1", 2x1/2", 2x3/4" 25-43

SQ90 9 4x1", 3x1/2", 1x3/4", 1x3/8" 40-70

•• Benodigd  • Niet benodigd

SQ-servicekit

* Bij 5 bar retourdruk (man + vrouw)

QPLUS FLOW SPECIFICATIES
Continous max* Rec. max

1" Koppelingen 300 lit/min 450 lit/min

3/4" Koppelingen 180 lit/min 300 lit/min

1/2" Koppelingen 90 lit/min 180 lit/min

7/16" Koppelingen 70 lit/min 90 lit/min

3/8" Koppelingen 45 lit/min 75 lit/min

1/4" Koppelingen 25 lit/min 60 lit/min

Met de gepatenteerde Qplus™-technologie van  
Steelwrist profiteert de machinist van een hogere doors- 
troming, meer uptime en verbeterd onderhoudsgemak.


