
Anbaugeräte schnell und einfach wechseln.

 Profitieren Sie von der QPlus™ Technologie 

mit größeren Durchflussmengen, 

längeren Standzeiten und verbesserter 

Servicefreundlichkeit.

Steelwrist SQ 
Auto Connection System

Open-S – der offene Standard  
für vollautomatische Schnell- 
wechsler für Bagger. Der Zweck 
von Open-S ist es, weltweit eine 
herstellerübergreifende Austaus-
chbarkeit zwischen Schnell- 
wechslern, Tiltrotatoren und 
Arbeitsgeräten sicherzustellen. 
Lesen sie mehr auf  
www.opens.org

Dauerbetrieb max* Empf. max

1" Kupplungen 300 l/min 450 l/min

3/4” Kupplungen 180 l/min 300 l/min

1/2” Kupplungen 90 l/min 180 l/min

3/8” Kupplungen 45 l/min 75 l/min

1/4” Kupplungen 25 l/min 60 l/min

Qplus™ Durchflussmengen

* bei Staudruck 5 bar (Stecker + Kupplung)
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Steelwrist Deutschland
Gutenbergring 67E, 22848 Norderstedt 

Zentrale: +46 8 626 07 00 | Verkauf: +49 170 1145 624 
Kundendienst: +49 151 5760 3627 

www.steelwrist.com
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Mit der Steelwrist SQ-Technologie 
wechseln Sie in sekundenschnelle 
zwischen den verschiedensten 
Anbauwerkzeugen, hydraulisch angetri-
eben oder mechanisch – alles, ohne 
die Kabine zu verlassen!

Vorteile der SQ 
Schnellwechsler:
• Keine Beschädigungen der  
 Hydraulikschläuche beim Transport 
 der Anbauwerkzeuge

• Keine Ölleckagen

• Keine herabhängenden  
 Hydraulikschläuche

• Verwendung des richtigen 
 Anbauwerkzeugs

• Verwendung des Tiltrotators  
 nur, wenn er gebraucht wird

• Sicherheit - Wechsel der 
 Anbauwerkzeuge ohne die  
 Kabine zu verlassen

• Kompatibilität mit bekannten  
 Systemen

Sicherheit
Die patentierte Front Pin Lock  
Technologie sichert das Anbauwerk-
zeug bei nicht korrekt verriegeltem 
Schnellwechsler.

Robust 
Wie bei allen Produkten von Steelwrist 
sind Schnellwechsler und Tiltrotatoren 
aus Stahlguss, um so das beste Ver-
hältnis von Kraft und Gewicht zu 
erreichen. 

Steelwrist Qplus™ ist unsere 
Bezeichnung für alle Verbesse-
rungen, die wir im Vergleich zu den 
Wettbewerbern an unseren vollhy-
draulischen Schnellwechslern durch-
geführt haben. Höhere Durchfluss- 
mengen, längere Standzeiten und 
verbesserte Servicefreundlichkeit sind 
die größten Vorteile für den Anwender.

Qplus™ - Höherer 
Durchfluss!
Mit Steelwrist Qplus™ ist der 
Querschnitt um bis zu 37 Prozent 
vergrößert worden im Vergleich zu 
Wettbewerbsprodukten (abhängig 
von der Kupplungsgröße).

Qplus™ - Höhere 
Verfügbarkeit!
Die Steelwrist QplusTM Dichtungen 
sind völlig neu konzipiert im Vergleich 
zu Wettbewerbsprodukten. Das 
bedeutet mehr Betriebsstunden, 
bevor die Dichtungen gewechselt 
werden müssen.

Qplus™ - Verbesserter 
Service!  
Der Austausch von Dichtungen bei 
dem QplusTM von Steelwrist ist ein-
fach und ist ohne den Einsatz von 
Spezialwerkzeugen möglich.

Hydraulik und Sicherheit SQ50 SQ60-4 SQ60-5 SQ65 SQ70 SQ70/55 SQ80 SQ90

Überdruckventil Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Anzahl der Verriegelungszylinder 2 2 2 2 2 2 2 2

Rückschlagventil 2 2 2 2 2 2 2 2
Schließmechanismus durch Federkraft 2 2 2 2 2 2 2 2
Front Pin Lock Technologie Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Anzahl der Kupplungen 5 4 5 5 5 6 6 9

Kupplungen 2 x 3/8” (2 x 1/4”) 1 x 3/8”
3 x 1/2” 2 x 1/2” (2 x 3/8”) 2 x 1/2” 2 x 1/2” 2 x 1/2” 2 x 1/2” 3 x 1/2”

2 x 3/4” 1 x 1/2” 3 x 3/4” 1 x 3/4” 2 x 3/4” 2 x 3/4” 1 x 3/4”  
2 x 3/4” 2 x 1” 2 x 1” 2 x 1” 4 x 1”


