STEELWRIST

EARTHMOVING EFFICIENCY

GB15

Luiskakauha 15-16 tonnisiin

Steelwristin rototilt kaytto6n optimoitu luiskakauha

Rototilt -k&yttd6n suunniteltu Steelwrist -luiskakauha s&astaa
polttoainetta ja kauhan liikeradat ovat optimaaliset.
Luiskakauhojen takakulmat on viistetty ja pohja on pitka ja
tasainen jotta saavutetaan paras mahdollinen muotoilu ajatellen
edullista lopputulosta. Hyvin muotoiltu luiskakauha liikkuu
materiaalissa kevyesti jolla saavutetaan hyva polttoainetalous.
Suurimpien kauhojen yldosissa kaytetaan paksua ainesputkea
suuremman vaantdjaykkyyden saavuttamiseksi. Pienemmissa
kauhoissa jaykkyys saavutetaan kotelorakenteella ja paino pystytédan
pitdmaan alhaisena.

Viistetyn takakulman ansiosta kauha liukuu materiaalissa paremmin ja
taten saavutetaan lyhyempi tydsykli ja korkeampi tuottavuus. Viistetyt
takakulmat helpottavat kauhan tyhjennysta ja tayttda. Steelwristin
luiskakauha on yksinkertaisesti kauha, joka tekee tasaustydsta
helpompaa.

% Tekninen erittely

Osanumero 101028 101029 101031
Konepaino 15-16 15-16 15-16
(ton)

Pikaliitin S60 S60 S65
Rototiltti X18 X18 X18
Maara (1) 730 870 730
Leveys (mm) 1600 1829 1600
Paino (kg) 660 710 680
Huulilevy (mm) 30 30
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