
付属品

GEO fit – 3つの機能を1つに統合
GEO fit（グリース、電気、オイル）は油圧、電気、給脂装置を簡単な
操作で油圧ショベルへ接続します。

簡単
GEO fitを使用すれば、数秒でチルトローテータを油圧ショベルへ装
脱着することができます。

コンパクト
GEO fitは、コンパクトな装置ですが、集中給脂、電子機器、油圧装
置の接続を同時に行うことができます。 横ハンドルによる接合は、
異物による接合不良を防ぎます。 ハンドルは開閉の際に指を挟むこ
とがない安全設計で、これも大きな利点です。

圧力解放型カップリング
GEO fitは、油圧回路内に残留圧力のある場合でも油圧接続を可能に
するため、圧力解放型カップリングを装備しています。

安全性
チルトローテータの上部と下部にクイックカプラーを配置した所謂「サンドイッチ」状態で使用しているチルトローテータの脱
着時は、正しいクイックカプラだけをロック解除することが重要です。 GEO fitsには安全プラグが装着されているため、「間違
った」クイックカプラを誤って解除することが不可能になるので、より安全な接続解除が実現します。

GEOフィット
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技術スペック

Specification hydraulic coupling 1/2 inch and 3/4 inch

最大作業油圧 35 MPa (350 Bar)

最小破裂圧力 120 MPa

温度範囲 -30°C へ +100°C

素材 亜鉛めっきスチール, 陽極酸化アルミニウム, 亜
鉛, 真鍮

シーリング材 Nitril (NBR)

Specification electrical connection

極数 10

制御システムへ
の調整極

XControl G2

温度範囲 -55°C へ +125°C

最大電流　での
20°C

22 A

セキュリティの
障壁

組み込み式防塵機構
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