
Mekaaniset työkalut 2-33 tonnisiin

Tarkkaan ja vaivattomaan tasoitukseen

Tasoituspalkki on ihanteellinen maaperän tasoitus- ja muotoilutöissä, joissa
tasoitetaan ja muotoillaan suuria alueita, joissa on soraa, hiekkaa tai muita
irtonaisia maa-aineksia. Tämän kaivinkoneen työvälineen avulla tasoitus on
nopeasti hoidettu, kun tehdään tienrakennustöitä tai maisemointia.

Steelwristin tasoituspalkki on suunniteltu käytettäväksi kauhanpyörittäjän alla.
Viisto yläkiinnike pitää pinnan täydellisesti linjassa kauhanpyörittäjän alla. Säädettävien sivulevyjen avulla selviät myös ahtaista paikoista.
Tasoituspalkki toimii paremmin tahmeassa maassa, jossa rullat voivat tukkeutua.

Takaterän avulla voit kuljettaa ja levittää materiaalia vaihtamatta työlaitetta. Mittalaitteen kiinnityskohta mahdollistaa laserin helpon käytön.
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 Tekniset tiedot

Tasoituspalkki GRB1250 GRB1500 GRB1500 GRB2000 GRB2000 GRB2000 GRB2500 GRB2500 GRB2500

Kiinnike S40 S40 S50 S45 S50 S60 S65 S70 S70/55

Konepaino [ton] 2-6 2-6 2-6 6-14 6-14 6-14 6-33 6-33 6-33

Maksimi murtovoima [kNm]

Paino alkaen [kg] 135 150 177 283 285 311 400 436 439

Leveys [mm] 1250 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500

Pituus [mm] 600 600 600 773 773 773 907 907 907

Korkeus [mm] 375 375 458 460 487 492 511 539 539
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