
Markvibrator 2-6 tonn

Steelwrist hydrauliske redskap – Markvibrator

Forenkler komprimering
Steelwrist markvibratorer er designet med lav støy, sikker,
komfortabel og vedlikeholdsfri massekomprimering av rørgater,
fyllinger, groper, vei og jernbanespor. Den lave høyden og off-center
posisjonen på topplata øker rekkevidden og du kan bruke
markvibratoren under hindringer og i smale passasjer. Det åpne
designet tillater at markvibratoren holder seg fri for masser og
forhindrer at massene tetter markvibratoren.

Det vinklede designet på huset og gummidemperene gir optimal
fordeling av kreftene for komprimeringsarbeidet og gjør det mulig å
bruke i bratt terreng. Vinkelen på 15° reduserer også belastningen på
markvibratoren som resulterer i mindre slitasje. Med økende fokus
rundt sikkerhet på arbeidsplass, minsker behovet for personell som
er i direkte kontakt med arbeisområdet.

HC20

 Tekniske spesifikasjoner

Artikkelnummer 605025

Maskinvekt

(tonn)

2-6

Komprimerings

kraft, kN

20

Frekvens , Hz 38

Vekt (kg) 250

Lengde (mm) 700

Bredde (mm) 410

Høyde (mm) 493

Laste Areal, m2 0,27

Hydraulikktrykk,

rek/max

150/250

Oljebehov 30-50

Grind S40, S45, S50, HS08
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