
Anbauverdichter 10-22 Tonnen

Hydraulische Anbauwerkzeuge von Steelwrist –

Anbauverdichter Verdichtung leicht gemacht
Steelwrist Anbauverdichter sind für die leise, sichere, komfortable
und wartungsarme Verdichtung von Flächen, Böschungen und
Gräben entwickelt und ausgelegt. Die geringe Bauhöhe und die
exzentrische Anordnung der Aufnahme erhöhen die Reichweite und
vergrößern den Einsatzbereich des Anbauverdichters. Der
Selbstreinigungseffekt aufgrund der offenen Bauweise verhindert ein
Ansammeln von Material und das Blockieren des Anbauverdichters.

Durch den Anstellwinkel von 15° für die Aufnahme der
Dämpfungselemente ergibt sich eine optimale Kraftverteilung bei der
Verdichtung und somit ist der Anbauverdichter bestens für den
harten Einsatz geeignet. Außerdem wird dadurch die strukturelle
Belastung reduziert und der Verschleiß minimiert. Die Sicherheit auf
der Baustelle wird erhöht, da sich weniger Personal im
Gefahrenbereich aufhalten muss.

HC60

 Technische Spezifikation

Artikel 605027

Maschinengewicht

(t)

10-22

Verdichtungskraft,

kN

60

Frequenz , Hz 38

Gewicht (kg) 620

Länge (mm) 960

Breite (mm) 700

Höhe (mm) 644

Fläche, m2 0,67

Hydraulischer

Druck, empfohlen/

max

150/250

Durchflussmenge 90-120

Aufnahme S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70,

SQ70/55, HS10
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