
Markvibrator 10-22 ton

Steelwrist hydrauliska redskap – Markvibrator

Komprimering så enkelt det kan bli
Steelwrist Markvibratorer är designade för tyst, säker, bekväm och
underhållsfri komprimering av jord, rörgravar, vallar och schackter.
Den låga bygghöjden och den förskjutna fästespositionen ökar
räckvidden och möjliggör användning under hinder och i andra trånga
miljöer.

Den öppna vibron håller sig fri från massor och förhindrar att material
fastnar mellan platta och vibratorkropp. Det vinklade designen på hus
och gummidämpare ger optimal kraftfördelning i komprimeringen och
gör det möjligt att jobba i tuff terräng. Vinkeln på 15-grader reducerar
även belasningen på gummidämparna vilket resulterar i mindre
slitage. Dessutom ökas säkerheten på arbetsplatsen då behovet av
personal direkt i centrum av arbetet begränsas.

HC60

 Teknisk specifikation

Artikelnummer 605027

Maskinvikt

(ton)

10-22

Vibrationskraft,

kN

60

Frekvens , Hz 38

Vikt (kg) 620

Längd (mm) 960

Bredd (mm) 700

Höjd (mm) 644

Packyta, m2 0,67

Hydraultryck,

rek/max

150/250

Hydraulflöde 90-120

Infästning S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/

55, HS10
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