
Luiskakauha 8-12 tonnisiin

Luiskakauha on muotoiltu käytettäväksi

tiltrotaattorin kanssa
Luiskakauhamme on muotoiltu ja suunniteltu optimaalliseen käyttöön
tiltrotaattorin kanssa. Luiskakauhassamme on suhteellisen alhainen
paino, -kuten myös muissa kauhoissamme – mutta silti se on erittäin
kestävä. Kiitos siitä järkeville materiaalivalinnoille ja innovatiiviselle
suunnittelulle.

Toteutus viistetyillä kulmilla, avara suuaukko, kartiomainen muotoilu
sekä pitkä ja tasainen pohja ovat suunnitelun selkäranka.Tämän takia
kauhat uppoavat helposti kaivettavaan materiaaliin, mikä vaikuttaa
polttoainekuluihin positiivisesti.

Suuremmissa kauhoissa ( S60 ja siitä ylöspäin) käytetään kauhan
etureunassa ylimitoitettua putkirakennetta, joka lisää jäykkyyttä
kauhaan. Pienemmissä kauhoissa käytämme levymetalli
tukirakennetta, joka pitää kauhan painon pienenä. Materiaali irtoaa
kauhasta helposti pyöreän takaosan ansiosta – samoin se kerää maa-aineksen ilman, että se jumiutuu kaivaessa.

Steelwristin luiskakauha on yksinkertainen työkalu joka tekee työnteosta helppoa.

GB9

 Tekninen erittely

Osanumero 101020 101021 101022

Konepaino

(ton)

8-12 8-12 8-12

Pikaliitin S50 S50 HS08

Rototiltti X12, X14 X12, X14 X12, X14

Määrä (l) 400 450 400

Leveys

(mm)

1400 1524 1400

Paino (kg) 335 365 345

Huulilevy

(mm)

20 20
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