
Mechanische Anbauwerkzeuge 2-33 Tonnen

Die Palettengabeln von Steelwrist für effizienten

Materialtransport

Heben und bewegen sie Paletten effizient auf der Baustelle mit einer
Steelwrist-Palettengabel am Bagger. Die Palettengabeln sind für den
Einsatz mit oder ohne Tiltrotator zum Heben von Paletten vorgesehen
und sind in hydraulischer oder mechanischer Ausführung erhältlich.

Hervorragend geeignet für den Einsatz in Bereichen mit begrenztem
Platzangebot, z. B. bei Straßenarbeiten. Steelwrist-Palettengabeln
haben eine mechanische oder hydraulische Zinkenverstellung und
bieten eine hervorragende Durchsicht.

Palettengabel

 Teknisk specifikation

Modell PF40 PF45 PF50 PF60 PF70

Aufnahme S40 S45 S50 S60 S70

Maschinengewicht

[ton]

2-6 5-14 5-14 12-20 18-33

Gewicht von [kg] 170 200 200 340 410

Breite [mm] 1260 1260 1260 1270 1260

Länge [mm] 1605 1865 1865 1985 2105

Höhe [mm] 595 595 595 695 695

Gabelabmessungen

[mm]

100x40x1070 100x40x1200 100x40x1200 125x50x1200 125x50x1200

Tragkraft [ton] 2 2,5 2,5 5 5

Oil Flow [l/min]

Max. Arbeitsdruck

[bar]
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