
Mechanische uitrustingsstukken 2-33 ton

Steelwrist Palletframe voor efficiente

materiaaloverslag en -handling

Hef en verplaats pallets efficiënt op de werf met een Steelwrist
palletvork op de graafmachine. De palletvorken zijn bedoeld voor
gebruik met of zonder tiltrotator voor het heffen van pallets en zijn
leverbaar in hydraulische of mechanische uitvoering.

Uitstekend geschikt voor gebruik in gebieden met beperkte ruimte,
zoals wegwerkzaamheden. Steelwrist palletvorken hebben
verstelbare spreiding en uitstekend doorzicht.

Palletframe

 Teknisk specifikation

Modell PF40 PF45 PF50 PF60 PF70

Ophanging S40 S45 S50 S60 S70

Machine gewicht

[ton]

2-6 5-14 5-14 12-20 18-33

Gewicht vanaf [kg] 170 200 200 340 410

Breedte [mm] 1260 1260 1260 1270 1260

Lengte [mm] 1605 1865 1865 1985 2105

Hoogte [mm] 595 595 595 695 695

Vorkafmetingen [mm] 100x40x1070 100x40x1200 100x40x1200 125x50x1200 125x50x1200

Draagvermogen [ton] 2 2,5 2,5 5 5

Oil Flow [l/min]

Max. druk [bar]

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://steelwrist.com/wp-content/uploads/PF70_1_900x900_S.png

	Palletframe
	Mechanische uitrustingsstukken 2-33 ton
	Steelwrist Palletframe voor efficiente materiaaloverslag en -handling
	Teknisk specifikation



