
Hurtigskifte 0-2 Ton

Støbt hurtigskifte med Front Pin Hook

sikkerhedsløsning
S30 hurtigskifte bruges til at til- og frakoble arbejdsredskaber til
kompakte gravemaskiner. Den følger den symmetriske standard og
har enten en mekanisk låsefunktion (halvautomatisk) eller hydraulisk
låsefunktion (fuldautomatisk).

S30 hurtigskifte er støbt i ét stykke, har god kontakt til redskabts
aksler og optimeret design, hvilket gør den let, men alligevel robust,
hvilket sikrer en lang levetid. Koblingen har et helt lukket design for at
reducere enhver risiko for, at snavs trænger ind i låsemekanismen.

Hurtigskiftet er udstyret med sikkerhedskroge, der fastgør
arbejdsredskabets foreste aksel, for at mindske risikoen for at tabe
arbejdsredskabet, hvis det ved en fejl ikke er tilsluttet korrekt. Vi
kalder denne sikkerhedsteknologi Front Pin Hook (FPH). Hurtigskiftet
overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter såsom EN474-5 og ISO
13031:2023.

Vores ekspanderaksel teknologi sikrer en slørfri forbindelse, for at reducere slid og forlænge dit udstyrs levetid.

S30/180

 Dimensioner

Type S30/180

Byggehøjde

(mm)

82

Vægt fra (kg) 15

Bredde (mm) 180

Længde (mm) 230

Pindiameter

(mm)

25-35

Max bredde

stick (mm)

125

Aksel afstand,

cc mål (mm)

85-150

 Teknisk specifikation

Type S30/180

Anbefalet

maskine vægt

(ton)

0-2

Løftekrog,

option (ton)

0,75

Front Pin Hook Ja

Krop Støbt
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