
クイックカプラ 0-2トン

鋳造製クイックカプラ フロントピンフック安全装置付
S30クイックカプラは、ミニショベル用のワークツールの着脱に使用
します。
対称の規格に従い、機械式スナップインロック機能（半自動）または
油圧式ロック機能（自動）を備えています。
S30クイックカプラは鋳造製でワークツールピンとの接触面積が大き
く、最適化された設計により、軽量でありながら頑丈で長時間使用出
来ます。カプラは完全に密閉された設計で、ロック機構にゴミが入る
リスクを軽減しています。
クイックカプラには、ワークツールのフロントピンを固定する安全フ
ックが装備されており、誤ってワークツールを正しく接続しなかった
場合に、作業工具を落下させる危険性を低減します。私たちはこの安
全技術をフロントピンフック（FPH）と呼んでいます。クイックカプ
ラは、EN474-5 や ISO 13031:2023 などの関連するすべての安全規制
に準拠しています。
当社のエキスパンダー ピン技術により、遊びのない接続が確保され、摩耗が軽減され、機器の寿命が延びます。

S30/180

測定・寸法

タイプ S30/180

構造物高さ (ミ
リ)

82

重量 から (キロ) 15

幅 (ミリ) 180

長さ (ミリ) 230

ピン径 (ミリ) 25-35

ディッパーアー
ムの最大幅 (ミ
リ)

125

ピン間距離
（cc） (ミリ)

85-150

技術スペック

タイプ S30/180

推奨機械重量
(トン)

0-2

吊りフック（日
本市場は装着不
可） (トン)

0,75

フロントピンフ
ック

はい

本体 鋳造品
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