
Pikakiinnike 2-6 tonnisiin

Valurunkoinen pikakiinnike Front Pin Hook-

turvaratkaisulla
S40 pikakiinnikkeellä kytketään työlaitteet kaivinkoneeseen. Se
noudattaa symmetristä S-kiinnikestandardia ja on saatavana
mekaanisesti- kuin myös hydraulisesti lukittuvana.

Valukappaleen kiistaton etu on materiaalivahvuuden optimointi.
Enemmän materiaalia sinne, missä sitä tarvitaan ja taasen vähemmän
toisaalle, eliminoidaksemme ylimääräisen painon. Tuloksena saamme
vertaansa vailla olevan materiaalivahvuus- ja painosuhteen.

Mekaaninen turvaratkaisumme varmistaa ettei työlaite putoa
vahingossa, mikäli se ei kytkeydykään oikein. Kutsumme tätä nimellä
Front Pin Hook eli etutapin koukku (FPH). Pikakiinnike täyttää kaikki
turvallisuusvaatimukset, kuten EN474-5 ja ISO 13031:23

Expander-tapit takaavat välyksettömän toimivuuden ja pitkän
käyttöiän laitteillesi.

S40

 Mitta

Tyyppi S40 S40wide

Rakennekorkeus

(mm)

95 125

Paino alkaen

(kg)

30 40

Leveys (mm) 198 270

Pituus (mm) 300 300

Tapin halkaisija

(mm)

35-45 45-50

Puomin maksimi

halkaisija (mm)

160 200

Tappiväli (cc)

(mm)

160-270 235-310

 Tekninen erittely

Tyyppi S40 S40wide

Suositeltu

konepaino

(ton)

2-6 2-6

Nostokoukku

lisävaruste

(ton)

2 2

Front Pin Hook Kyllä Kyllä

Runko Valettu Valettu
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