
Attache rapide 2-6 Tonnes

Attache rapide moulée avec solution de sécurité

Front Pin Hook
L’attache rapide S40 est utilisée pour connecter et déconnecter les
outils de travail des pelles compactes. Elle suit la norme symétrique
et dispose soit d’une fonction de verrouillage mécanique par
encliquetage (semi-automatique), soit d’une fonction de verrouillage
hydraulique (automatique).

L’un des avantages du moulage est que le matériau peut être
optimisé pour donner de la résistance là où cela est nécessaire et
être éliminé là où cela n’est pas nécessaire. Le résultat est une
relation inégalée entre résistance et poids.

L’attache rapide est équipée d’un crochet de sécurité qui sécurise
l’axe avant de l’outil de travail afin de réduire le risque de chute de
l’outil de travail. Nous appelons cette technologie de sécurité Front
Pin Hook (FPH). L’attache rapide est conforme à toutes les
réglementations de sécurité pertinentes telles que EN474-5 et ISO 13031:2023.

Notre technologie d’axe à expansion garantit une connexion sans jeu pour réduire l’usure et prolonger la durée de vie de votre
équipement.
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 Dimensions

Type S40 S40wide

Hauteur (hors

tout) (mm)

95 125

Poids à partir

de (kg)

30 40

Largeur (mm) 198 270

Longueur (mm) 300 300

Diamètre d'axe

(mm)

35-45 45-50

Largeur max

de balancier

(mm)

160 200

Distance entre-

axe (cc) (mm)

160-270 235-310

 Spécifications techniques

Type S40 S40wide

Poids de

machine

recommandé

(t)

2-6 2-6

Crochet de

levage, option

(t)

2 2

Front Pin Hook Oui Oui

Construction Moulé Moulé
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