
Attacco Rapido 2-6 tonnellate

Attacco rapido in fusione con soluzione di

sicurezza Front Pin Hook
L’attacco rapido S40 viene utilizzato per collegare e scollegare
attrezzature per escavatori compatti. Segue lo standard simmetrico e
ha una funzione di bloccaggio meccanico (semiautomatico) o una
funzione di bloccaggio idraulico (automatico).

Un vantaggio della fusione è che il materiale può essere ottimizzato
per conferire resistenza dove necessario ed eliminato dove non è
necessario. Il risultato è un rapporto ineguagliabile tra forza e peso.

L’attacco rapido è dotato di un gancio di sicurezza che fissa l’albero
anteriore dell’attrezzatura per ridurre il rischio di caduta
dell’attrezzatura. Lo chiamiamo Front Pin Hook (FPH). L’attacco
rapido è conforme a tutte le norme di sicurezza pertinenti come
EN474-5 e ISO 13031:2023.

La nostra tecnologia con perno di espansione garantisce una
connessione senza giochi per ridurre l’usura e prolungare la durata della vostra attrezzatura.
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Misure

Tipo S40 S40wide

Altezza

complessiva

(mm)

95 125

Peso da (kg) 30 40

Larghezza

(mm)

198 270

Lunghezza

(mm)

300 300

Diametro perni

(mm)

35-45 45-50

Larghezza max

braccio (mm)

160 200

Distanza pin

(cc) (mm)

160-270 235-310

Specifiche tecniche

Tipo S40 S40wide

Rekommenderad

maskinvikt

(tonnellate)

2-6 2-6

Gancio di

sollevamento,

opt. (tonnellate)

2 2

Front Pin Hook Si Si

Corpo Fuso Fuso
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