
Szybkozłącze 2-6 (tony)

Szybkozłącze wykonane z odlewu stalowego z

zabezpieczeniem typu Front Pin Hook
Szybkozłącze S40 służy do podłączania i odłączania osprzętu
roboczego do koparek kompaktowych. Jest zgodny ze standardem
symetrycznym i posiada mechaniczną funkcję blokady na zasadzie
zatrzasku (półautomatyczną) lub funkcję blokowania hydraulicznego
(automatyczną).

Jedną z zalet odlewania jest to, że materiał można zoptymalizować,
aby zapewnić wytrzymałość tam, gdzie jest to potrzebne, i
wyeliminować go tam, gdzie nie jest potrzebny. Rezultatem jest
niezrównany stosunek siły do masy.

Szybkozłącze jest wyposażone w haki bezpieczeństwa, które
zabezpieczają przedni wał osprzętu roboczego, aby zmniejszyć
ryzyko upuszczenia osprzętu roboczego w przypadku jego
nieprawidłowego podłączenia. Nazywamy tę technologię – Blokada
Przedniego Sworznia (FPH). Szybkozłącze jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, takimi jak
EN474-5 i ISO 13031:2023.

Nasza technologia tulejii rozprężnych zapewnia połączenie bez luzów, co zmniejsza zużycie i wydłuża żywotność osprzętu.
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Pomiar

Rodzaj S40 S40wide

Wysokość

budynku (mm)

95 125

Waga od (kg) 30 40

Szerokość

(mm)

198 270

Długość (mm) 300 300

Średnica

sworznia (mm)

35-45 45-50

Maksymalna

szerokość

ramienia łyżki

(mm)

160 200

Odległość

między

bolcami,

pomiar (cc)

(mm)

160-270 235-310

Specyfikacja techniczna

Rodzaj S40 S40wide

Zalecana waga

maszyny (tony)

2-6 2-6

Hak

podnoszący,

opcja (tony)

2 2

Front Pin Hook Tak Tak
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