STEELWRIST

EARTHMOVING EFFICIENCY

S60

Snabbfaste 12-20 ton

Steelwrist symmetriska snabbfésten &r unika. Ingen annan
tillverkare gjuter hela féastet i stal, anvénder expander axlar for
att ta upp sidokrafter och utrustar fastet med framaxellds som
standard f6r maximal sékerhet.

Fordelen med att gjuta i stal ar att material kan optimeras dar det
behdvs (exempelvis anlaggningsytor mot grindaxlarna) och elimineras
dar det inte behovs. Resultatet blir ett oslagbart férhallande mellan
styrka och vikt.

Med framaxellas &r du trygg vid redskapsbyten oavsett styrsystem,
storlek och alder pa din gravmaskin. En enkel mekanisk I6sning som
skyddar mot de den vanligaste risken, dvs att du av misstag kopplar
den bakre axeln fel utan att mérka det. L&s mer om framaxellaset har.

Till skillnad fran traditionella Idsningar som endast indikerar att I&set
ar 6ppet (eller moderna sensorbaserade |6sningar som indikerar nér
du inte kopplat ratt) sa 16ser Steelwrist framaxellds bada problemen.
Vi indikerar rétt nar Iaset ar 6ppet och gront nar skopan &r i ett sékrat
lage. Dessutom sakerstéller vi att du inte tappar en skopa om du &nda trots detta skulle ha oturen att gora fel. Lite harddraget
kan man saga att var l6sning bade &r en “varningslampa” och en “airbag” nar vara konkurrenter endast fokuserat pa
“varningslampan”.

& Matt £ Teknisk specifikation
Typ S60 S60wide Typ S60 S60wide
Bygghéjd (mm) 150 170 Maskinvikt 12-20 12-20
(ton)
Vikt (kg) 120 130
Lyftkrok (ton) 5 5
Bredd (mm) 340 340
Framaxellds Ja Ja
Langd (mm) 480 480
Stomme Gjuten Gjuten
Axeldiameter 60-80 60-80
sticka (mm)
Maxbredd 250-304 300-330
sticka (mm)
Axelavstand 330-435 400-460

(cc-métt) (mm)
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