
Hurtigskifte 40-70 Ton

SQ Auto Connection System –

Skift hydraulik redskaber på få sekunder
Efterspørgslen efter produktivitet er konstant stigende, og i nogle
applikationer er behovet for værktøjsskift næsten konstant. Med
Steelwrist SQ teknologi vil du være i stand til at skifte mellem
tiltrotator, hydraulisk hammer, beton- og stålsaks, sten- og
sorteringsgrab, risteskovl, komprimator og selvfølgelig enhvert
mekanisk redskab – alt sammen uden at forlade kabinen og på få
sekunder.

Vedrørende anvendelse mellem SQ-standarden og andre mærker af
fuldt hydrauliske hurtigkoblinger og arbejdsredskaber, se link.

SQ90

 Dimensioner

Vægt (kg) 750

Bredde (mm) 750

Længde (mm) 750

Byggehøjde

(mm)

265

Akseldiameter

gravearm (mm)

100-130

Bredde

gravearm (mm)

Max 510

Aksel afstand

(cc mål) (mm)

500-630

 Teknisk specifikation

Maskin vægt

(ton)

40-70

Dimensioner,

samme som

S90

Koblinger 9

3/8" 1

1/2" 3

3/4" 1

1" 2

Strøm udtag Ja

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_QCSQ90_900x900.png
https://steelwrist.com/da/anvendelsen-mellem-sq-standarden-og-andre-maerker/
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