
Schnellwechsler 40-70 Tonnen

SQ Auto Connection System –

Hydraulische Anbauwerkzeuge wechseln im

Handumdrehen
Der Bedarf nach höherer Produktivität wächst kontinuierlich und in
einigen Anwendungsfällen müssen die Anbauwerkzeuge ständig
gewechselt werden. Mit der Steelwrist SQ Technologie sind Sie in der
Lage, zwischen Tiltrotator, Abbruchhammer, Brecher, Scheren,
Pulverisierer, Greifer, Sieblöffel, Verdichter und natürlich allen
mechanischen Anbauwerkzeugen zu wechseln – und alles, ohne die
Fahrerkabine zu verlassen.

Eine Erläuterung über die Verwendung des SQ Standards in
Verbindung mit vollhydraulischen Schnellwechslern und
Anbauplatten anderer Hersteller finden Sie hier.

SQ90

 Abmessungen

Maschinengewicht

(t)

750

Abmessungen,

wie

750

Gewicht (kg) 750

Kupplungen 265

3/8" 100-130

1/2" Max 510

3/4" 500-630

1"

Elektrische

Verbindung

 Technische Spezifikation

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_QCSQ90_900x900.png
https://steelwrist.com/de/austauschbarkeit-zwischen-schnellwechslern-und-adapterplatten-des-sq-standard/
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