
Zamiatarki 5-33 (tony)

Niezależnie od tego, czy konieczne jest czyszczenie chodników,
rowów kablowych, przełączników kolejowych, torów tramwajowych,
pokryć dachowych, kontenerów, obszarów popowodziowych lub
innych obszarów dotkniętych katastrofą w celu usunięcia gruzu,
materiałów lub śniegu, zamiatarka Steelwrist zapewnia narzędzie do
podjęcia pracy. Zamiast używania ręcznych łopat, pługów śnieżnych
lub innych podobnych narzędzi roboczych, zamiatarka Steelwrist
zapewni Ci dostęp do obszaru roboczego w zupełnie inny i znacznie
bardziej efektywny sposób.

Silniki hydrauliczne z podwójnym napędem bezpośrednim
zabezpieczają moment obrotowy potrzebny do wydajnego
szczotkowania zapewniając długą żywotność szczotek.

• Działa świetnie z naszą technologią SQ

• Podwójne silniki hydrauliczne z napędem

bezpośrednim

• Dostępne są płyty mocujące przykręcane za pomocą śrub zgodne z normami S, SQ-CW i HS

• Zintegrowany stojak do parkowania

• Oslona przeciwbłotna występuje standardowo

SW1000

Pomiar

Rodzaj SW1000

Szybkozłącze S40, S45, S50, S60, S65, S70/55, SQ50, SQ60-4,

SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, HS08, HS10,

CW10, CW20

Waga (kg) 230

Szerokość

(mm)

1000

Wymagany

przepływ (l/

min)

40-130

Motor Dual Motor Direct Drive
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