
Tiltfeste 0-2 tonn

TCX – En tiltfunksjon for de minste
gravemaskinene

Tilgjengelig som direkteinnfestet med S30 hurtigfeste, både mekanisk
og hydraulisk.

• Front Pin Safety Hook

• Kompakt og helstøpt konstruksjon

• Expanderbolter

TCX

 Teknisk specifikation

Hurtigfeste S30

Maskinvekt [ton] 0-2

Maks brytemoment [kNm]

Vekt fra [kg] 28

Byggehøyde [mm] 162

Lengde [mm]

Bredde sylindre [mm]

Maks tiltvinkel [mm] ±30

Maks bredde stikkesnute

[mm]

125

Aksel diameter [mm] 25-35

Akselavstand [cc-mål]

[mm]

85-180

Tiltmomoment [kNm] 1,9

Holdemoment [kNm] 1,9

Løftekrok [ton] 0,75

Oil Flow [l/min] 5-10

Maks trykk [bar]

Maks trykk

ekstrafunksjoner [bar]

175
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STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_TCX_1_900x900_S.png

	TCX
	Tiltfeste 0-2 tonn
	TCX – En tiltfunksjon for de minste gravemaskinene
	Teknisk specifikation



