
バケット 0-22トン

V型バケット形状で排水作業に最適
V型バケットまたはプロファイル バケットは、排水作業用に開発され、
溝、水路、堤防など、特定の角度や V 字形の形成が必要な用途で一般的
に使用されます。このタイプのバケットを使用すると、作業を迅速に完
了でき、溝が直線になります。もちろん、V型バケットとチルトローテー
タの併用も可能です。
V型バケットを使用することで、オペレーターは一貫した正確なプロファ
イルを実現し、最終結果の均一性と精度を確保できます。バケットのデ
ザインと機能により、細心の注意を払った表面の整形とプロファイリン
グが必要なプロジェクトにとって貴重なツールとなります。すべての耐
摩耗プレートは高級鋼で作られているため、バケットは耐久性があり軽
量です。

V型バケット

技術スペック
V型
バケット 車両重量

ブラケット
S-type

幅
[mm]

量
[l]

重量
[kg] 記事

VB2 0–2 S30 900/200 90 65 898411

VB3 2–6 S40 1100/200 140 120 898412

VB4 2–6 S40 1200/200 200 195 898413

VB6 2–6 S40 1400/300 240 210 898414

VB8 5–12 S45 1700/300 400 290 898415

VB8 5–12 S50 1700/300 400 290 898416

VB15 12–16 S60 1750/300 500 390 898417

VB20 16–22 S70 2000/350 600 570 898418
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