
Tiltrotator 2-4 Ton

En tiltrotator optimeret til kompakte
gravemaskiner mellem 2 og 4 tons

Steelwrist små tiltrotatorer er udviklet med fokus på fleksibilitet,
byggehøjde og lav vægt, som er så vigtigt for kompakte
gravemaskiner. Med en stålstøbt struktur kan vægten reduceres,
samtidig med at styrke maksimeres.

Påtag en række forskellige opgaver med en tiltrotator

på din kompakte gravemaskine

Kompakte gravemaskiner bruges ofte i forskellige byggeprojekter
som landskabspleje, materialehåndtering, stubfjernelse eller let
nedrivning. Med tiltrotatoren øger du muligheden for at nå snævre
pladser, og sparer tid og reducerer slid på både maskine og
omgivelser, da det er nødvendigt at maskinbevægelser på
arbejdspladsen er minimeret. Tiltrotatoren er usædvanlig anvendelig ved gravning af grøfter og til kloakledninger i dagligt
arbejde, og i kombination med en grab har du et alsidigt setup til at fjerne affald, eller placere og fjerne træer.

En kompakt gravemaskine med tiltrotator er et godt valg til anlægsarbejde på travle og afgrænsede pladser i byen, med
arbejdere og borgere på farten i nærheden. Tiltrotatoren giver mere manøvredygtighed i et følsomt område, samtidig med at den
leverer fremragende jordflytningskapacitet og effektivitet til gravemaskinen. En Direct Fit-konfiguration vælges ofte til kompakte
gravemaskiner, hvor tiltrotatoren er permanent monteret på gravearmen.

Steelwrist lynkoblinger og tiltrotatorer følger den symmetriske standard (S-standard), den hurtigste voksende koblingstype
internationalt. Forsatskoblingen på tiltrotatoren har Front Pin Hook (FPH), for sikkert skift af arbejdsredskaber. Tiltrotatoren
leveres med et styresystem, der passer til din gravemaskine, uanset om du har brug for en to- eller fireslangeløsning.

Styresystemer

Steelwrist leverer to typer tiltrotator kontrolsystemer. Quantum er et avanceret styresystem, hvor ergonomi, nem installation og
brændstofeffektivitet, fjernsupport og automatisk redskabsgenkendelse er vigtige dele af systemet. Fire-slangesystem med
proportional styring fra maskinen er et enklere styresystem.

Klo kassette (tilvalg)

Udstyr tiltrotatoren med en gribekassette med en fingergriber, der vil gøre din gravemaskine endnu mere fleksibel og håndtere
genstande med præcision.
Gribeklokassetten kan eftermonteres.

Central smøring (tilvalg)

Vores tiltrotatorer kan udstyres direkte fra fabrik med centralsmøring, der passer til alle centralsmøresystemer på markedet.

X04 tiltrotatoren leveres også med Verachtert (CW) koblingsinterface.
For Verachtert (CW) har tiltrotatoren altid en Direct fit-konfiguration.

X04

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X04_900x900_S.png
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 Teknisk specifikation

Maskingrænseflade S40 DF

Tiltrotator lynkobling S40 S40

Maskin vægt [ton] 2-4 2-4

Max brytmoment [kNm] 35 35

Vægt fra [kg] 120 120

Byggehøjde [mm] 343 324

Længde [mm] 523 570

Bredde cylindre [mm] 499 437

Max tilt vinkel [grader] ±45 ±45

Max bredde stick [mm] – 142

Pindiameter [mm] – 35-35

Aksel afstand [cc mål]

[mm]

– 130-240

Tiltmoment [kNm] 10,6 10,6

Rotationsmoment [kNm] 3,9 3,9

Hydraulik AUX funktioner

med klo

1 1

Hydraulik AUX funktioner

uden klo

1 1

Løftekrog [ton] – 1

Oil Flow [l/min] 28 28

Max tryk [bar] 210 210

Max tryk ekstra funktioner

AUX [bar]

– –

Sikkerhedsløsning FPH FPH
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 S-Standard
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