
Tiltrotatoren 2-4 Tonnen

Ein Steelwrist für die kleinen Bagger
Die kleinen Tiltrotatoren von Steelwrist wurden entwickelt mit
dem Fokus auf Flexibilität, Bauhöhe und geringes Gewicht, was
besonders wichtig ist für Kompaktbagger. In dieser Klasse
werden Tiltrotatoren oft direkt angebaut.

Durch eine Konstruktion aus Stahlguss kann das Gewicht verringert
werden bei gleichzeitiger Steigerung der Festigkeit. Das sind genau
die Dinge, die Sie zur Erleichterung Ihrer Arbeit benötigen.
Schneckengehäuse sowie Ober- und Unterteil sind aus solidem
Stahlguss, gehärtete Wellen und Kolbenstangen als
Standardausrüstung und nachrüstbare Greiferkassette und
Zentralschmierung als Option. Der Tiltrotator wird mit dem für Ihren
Bagger passenden Steuersystem geliefert, unabhängig davon, ob ein
oder zwei Zusatzkreise vorhanden sind.

Optionen für den Tiltrotator

Steuersysteme
XControl, wenn Sie alle Funktionen parallel bedienen möchten oder ein Zwei-Kreis System, bei dem die proportionale Steuerung
des Baggers genutzt wird. Beide Steuersysteme erfüllen die Anforderungen der neuen ISO13031.

Greiferkassette
Unsere Tiltrotatoren können mit einer Drei-Finger Greiferkassette ausgestattet werden, die Ihren Bagger noch flexibler machen.
Eine Nachrüstung der Greiferkassette ist möglich. Lesen Sie mehr.

Zentralschmieranlage
Der Anbau einer Zentralschmieranlage, die an alle marktgängigen Systeme passt, ist ab Werk möglich. Lesen Sie mehr.
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/X04_Tiltrotator_S-type_Steelwrist.png
https://steelwrist.com/de/produkte/zubehor/drei-finger-greiferkassette/
https://steelwrist.com/de/produkte/zubehor/zentralschmierung/


 Abmessungen

Typ S40/S40 Direct Fit/S40

Breite (mm) 314 314

Länge (mm) 525 570

Bauhöhe (mm) 343 324

Breite Zylinder

(mm)

499 437

Gewicht von (kg) 115 114

Öffnungsweite

der Greifzange

(mm)

459 459

Höhe mit

Greifzange (mm)

642 688

Greiferreichweite

(mm)

425 425

Gewicht mit

Greifzange von

(kg)

160 160

Radstand

(achsabstand)

(mm)

130-240

Maximale Breite

des Löffelstiels

(mm)

142

Stiftdurchmesser

(mm)

35-45

 Technische Spezifikation

Typ S40/S40 Direct Fit/S40

Empfohlenes

Maschinengewicht

(t)

2-4 2-4

Oberteil S40 Direct Fit

Zahnrad S40 S40

Maximaler

Schwenkwinkel

(Grad)

45 45

Ölmenge (Liter/min) 20-40 20-40

Arbeitsdruck (bar) 210 210

Hydraulische

Zusatzfunktion ohne

Greifzange

1 1

Hydraulische

Zusatzfunktion mit

Greifzange

0 0

Drehgeschwindigkeit

(U/min)

8 8

Drehmoment (kNm) 3,9 3,9

Schwenkmoment

(kNm)

10,6 10,6

Schmierung

Drehkranz

Schmierfett Schmierfett
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