
Tiltrotator 2-4 tonnellate

Un Tiltrotator per escavatori piccoli

Uno Steelwrist per gli escavatori compatti
I piccoli Tiltrotator Steelwrist sono sviluppati con particolare
attenzione alla flessibilità, all’altezza di costruzione e al peso
ridotto che è così importante per gli escavatori compatti.
Spesso vengono scelti per questa categoria di peso con
attacco diretto. Con una struttura in acciaio fuso, il peso può
essere alleggerito mentre la forza è massimizzata. Tutto ciò che
ti serve per facilitare il tuo lavoro. Scatola ingranaggi, fondo e
top in acciaio fuso, alberi temprati e steli del pistone, box pinza
che può essere montata successivamente e lubrificazione
centralizzata come opzione. Fornito con sistemi di controllo
adatti all’escavatore, indipendentemente dal fatto che sia
necessaria una soluzione di due o quattro tubi.

Accessori del Tiltrotator

Sistema di Controllo
XControl se si desidera avere la completa libertà di eseguire tutte le funzioni contemporaneamente o quattro sistemi di tubi
flessibili con controllo proporzionale dall’escavatore. Entrambi i tipi di sistemi di controllo soddisfano l’imminente ISO13031.

Box Pinza
I nostri rotatori inclinabili possono essere dotati di Box Pinza e pinze a tre dita che renderà il tuo escavatore ancora più
flessibile. Il Box Pinza può essere montata successivamente.

Lubrificazione centralizzata
I nostri Tiltrotator possono essere equipaggiati direttamente dalla fabbrica con una lubrificazione centrale che si adatta a tutti i
sistemi di lubrificazione centralizzata presenti sul mercato. Leggi di più qui.

X04 S40
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Misure

Tipo S40/S40 Direct Fit/S40

Larghezza

(mm)

314 314

Lunghezza

(mm)

525 570

Altezza

complessiva

(mm)

343 324

Altezza cilindro

(mm)

499 437

Peso da (kg) 115 114

Altezza della

presa (mm)

459 459

Larghezza

della presa

(mm)

642 688

Presa della

pinza (mm)

425 425

Peso con

presa da (kg)

160 160

Distanza del

perno (cc

misura) (mm)

130-240

Larghezza max

braccio (mm)

142

Diametro perni

(mm)

35-45

Specifiche tecniche

Tipo S40/S40 Direct Fit/S40

Rekommenderad

maskinvikt

(tonnellate)

2-4 2-4

Unità superiore S40 Direct Fit

Attacco

dell'accessorio

S40 S40

Angolo massimo

di inclinazione

(gradi)

45 45

Portata

necessaria (litri/

min)

20-40 20-40

Pressione (bar) 210 210

Supplementi

idraulici senza

presa

1 1

Supplementi

idraulici con

presa

0 0

Velocità di

rotazione (r/m)

8 8

Forza di

rotazione (kNm)

3,9 3,9

Potenza di

inclinazione

(kNm)

10,6 10,6

Lubrificazione

della scatola

ingranaggi

Grasso Grasso
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