
チルトローテータ 2-4トン

小型油圧ショベル用チルトローテータ
スチールリストの小型チルトローテータは、小型油圧ショベル
にとって非常に重要な柔軟性と、構造物高さ並びに軽量化に重
点を置いて開発されました。このクラスの油圧ショベルの場
合、チルトローテータは通常アームに直取り付けされます。 ス
チール鋳造構造は、強度を最大にしながら重量を減らすことが
できます。ギヤハウジング、ソリッドキャストスチールの上部
と下部、硬化シャフトとピストンロッド、オプションで後付け
可能なグリッパーカセットと集中給脂装置を揃えております。
5本配管、2本配管かどうかに関わらず、あなたの油圧ショベル
に適合するコントロールシステムとともにご提供します。

チルトローテータ・オプション
コントロールシステム
すべての機能を同時に実行する完全な自由度を有するX-コントロール
システムであっても、油圧ショベルの比例制御付きの5本配管システム（共用配管/ドレン配管）であっても、どちらのタイプの
コントロールシステムも、今後適用されるISO13031規格を満たしています。

グリッパー装置
スチールリストのチルトローテータにはオプションでグリッパーカセットと3本指グリッパーを装備できますので、油圧ショベ
ルの作業範囲がさらに広がります。 グリッパーは後付けすることもできます。

集中給脂システム
スチールリストのチルトローテータには、全ての潤滑装置に適合する集中給脂システムを工場出荷時に直接装備することもでき
ます。もっと見る
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測定・寸法

タイプ S40/S40 Direct Fit/S40

幅 (ミリ) 314 314

長さ (ミリ) 525 570

構造物高さ (ミ
リ)

343 324

シリンダー幅
(ミリ)

499 437

重量 から (キロ) 115 114

グリッパー付き
幅 (ミリ)

459 459

グリッパー付き
長さ (ミリ)

642 688

グリッパーリー
チ (ミリ)

425 425

グリッパー付き
重量 から (キロ)

160 160

ピン間距離 (計
測単位-cc) (ミ
リ)

130-240

ディッパーアー
ムの最大幅 (ミ
リ)

142

ピン径 (ミリ) 35-45

技術スペック

タイプ S40/S40 Direct Fit/S40

推奨機械重量
(トン)

2-4 2-4

上部ユニット S40 Direct Fit

アタッチメント
・カプラ

S40 S40

最大チルト角
(角度)

45 45

必要流量 (リッ
ター/分)

20-40 20-40

圧 (bar) 210 210

グリップ無し追
加油圧

1 1

グリップ付き追
加油圧

0 0

回転速度 (r/m) 8 8

回転力 (kNm) 3,9 3,9

チルト力 (kNm) 10,6 10,6

ギヤハウジング
の給脂

グリース グリース
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