
틸트로테이터틸트로테이터 2-4톤톤

En tiltrotator för de små grävmaskinerna
소형 틸트로테이터는 다양성 높이 및 최소한의 무게에 집중하여
설계를 하였고 따라서 소형 굴삭기에 최적으로 사용된다.

틸트로테이터틸트로테이터 옵션옵션
제어제어 시스템시스템
X 컨트롤 제어 시스템은 모든 기능을 복합적으로 작동을 할 수 있게 하
던지 또는 4 호스 시스템으로 장비의 비례제어 시스템을 활용한 방법도
제공된다. 두가지 시스템 모두 ISO 13031 규정을 만족한다.

그립퍼그립퍼 셋트셋트 옵션옵션
틸트 로테이터는 그립퍼를 장착할 수 있는데 3개의 집게날로 구성되며
이것은 굴삭기의 기능을 다양하게 만들수 있다. 이것은 탈 장착이 가능
하다.

중앙중앙 윤활윤활
틸트 로테이터들은 중앙 집중식 그리이스 주유구를 옵션으로 장착을 할 수가 있다.
여기서 더 보기
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측정측정

형식형식 S40/S40 Direct Fit/S40

폭폭 (미리미터미리미터) 314 314

길이길이 (미리미터미리미터) 525 570

몸체높이몸체높이 (미리미리
미터미터)

343 324

실린더실린더 폭폭 (미리미리
미터미터)

499 437

무게무게 (키로그램키로그램) 115 114

그리퍼와그리퍼와 함꼐한함꼐한
폭폭 (미리미터미리미터)

459 459

그리퍼와그리퍼와 함께한함께한
길이길이 (미리미터미리미터)

642 688

그립퍼그립퍼 거리거리 (미미
리미터리미터)

425 425

그리퍼와그리퍼와 함께한함께한
무게무게 부터부터 (키로키로
그램그램)

160 160

핀간거리핀간거리 (중심중심
간간) (미리미터미리미터)

130-240

암끝단암끝단 최고폭최고폭
너비너비 (미리미터미리미터)

142

핀핀 직경직경 (미리미미리미
터터)

35-45

기술자기술자 시방서시방서

형식형식 S40/S40 Direct Fit/S40

권하는권하는 장비장비 무무
게게 (톤톤)

2-4 2-4

링크링크 상체상체 S40 Direct Fit

기어기어 S40 S40

최대틸트각도최대틸트각도
(각도각도)

45 45

요구되는요구되는 유량유량
(리터리터/분분)

20-40 20-40

최대최대 사용사용 압력압력
(바바)

210 210

그립제외한그립제외한 유압유압
추가추가 기능기능

1 1

유압유압 추가추가 기능기능
및및 그립그립

0 0

회전회전 속도속도 (r/m) 8 8

회전력회전력 (키로뉴키로뉴
튼튼)

3,9 3,9

틸트력틸트력 (키로뉴키로뉴
튼튼)

10,6 10,6

기어기어 주택주택 윤활윤활 그리이스 그리이스
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