
Tiltrotator 2-4 tonn

En tiltrotator for små gravemaskiner
Steelwrist små tiltrotatorer er utviklet med fokus på smidighet,
byggehøyde og vekt som er meget viktig for kompaktmaskiner.
Ofte velges direkteinnfestet tiltrotatorer i denne vektklassen.
Med en helstøpt kontrsuksjon i støpestål, kan vekten minskes
mens styrken maksimeres. Alt for å tilrettelegge arbeidet ditt.

Vekselhus, over og underdel i helstøpt seigherdet stål, herdede
akslinger og stempelstenger, ettermonterbar gripekassett og
sentralsmøring. Leveres med styresystemer som passer din
gravemaskin uansett om du har toslanget eller fireslanget løsning.

Tilvalg til tiltrotatoren

Styresystem
XControl hvis du vil ha full frihet til å kjøre alle funksjoner samtidig
eller fireslangers løsning for proporsjonalstyring fra gravemaskinen.
Begge typer styringssystemer oppfyller den kommende ISO13031 normen.

Gripekassett
Våre tiltrotatorer kan utstyres med trefiingergrip i gripekassett noe som gjør din gravemaskin mer fleksibel. Gripekassetten kan
også ettermonteres.

Sentralsmøring
Våre tiltrotatorer kan med fordel utstyres fra fabrikk med sentralsmøring tilpasset markedets ledende sentralsmøresystemer.
Les mer her.

X04 S40

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://steelwrist.com/wp-content/uploads/X04_Tiltrotator_S-type_Steelwrist.png
https://steelwrist.com/nb/produkter/tillbehor-nb/sentralsmoring/


 Dimesjoner

Type S40/S40 Direct Fit/S40

Bredde (mm) 314 314

Lengde (mm) 525 570

Byggehøyde

(mm)

343 324

Bredde

sylindre (mm)

499 437

Vekt fra (kg) 115 114

Bredde med

grip (mm)

459 459

Lengde med

grip (mm)

642 688

Grip rekevidde

(mm)

425 425

Vekt med grip

fra (kg)

160 160

Akselavstand

(cc-mål) (mm)

130-240

Maks bredde

stikkesnute

(mm)

142

Aksel diameter

(mm)

35-45

 Tekniske spesifikasjoner

Type S40/S40 Direct Fit/S40

Anbefalt

maskinvekt (tonn)

2-4 2-4

Overdel S40 Direct Fit

Underdel S40 S40

Maks tiltvinkel

(grader)

45 45

Flødebehov (liter/

min)

20-40 20-40

Arbeidstrykk (bar) 210 210

Hydrauliske

ekstrafunksjoner

uten grip

1 1

Hydrauliske

ekstrafunksjoner

med grip

0 0

Rotasjonshastighet

(r/m)

8 8

Rotasjonskraft

(kNm)

3,9 3,9

Tiltkraft (kNm) 10,6 10,6

Smøring i girhuset Fett Fett
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