
Tiltrotator 2-4 (tony)

Tiltrotator Steelwrist do małych koparek
Małe tiltrotatory Steelwrist zostały opracowane z naciskiem na
elastyczność, wysokość i niską wagę, co jest tak ważne w
przypadku kompaktowych koparek. Często tiltrotatory Direct
Fit wybierane są w tej klasie wagowej. Dzięki stalowej
konstrukcji ciężar można zmniejszyć, a wytrzymałość jest
zmaksymalizowana. Wszystko, czego potrzebujesz, aby ułatwić
sobie pracę. Obudowa przekładni, spód i góra z litego staliwa,
hartowane wały i tłoczyska, kaseta chwytaka, którą można
doposażyć i centralne smarowanie jako opcja. Dostarczone z
systemami sterowania, które pasują do koparki, niezależnie od
tego, czy potrzebujesz rozwiązania dwóch lub czterech węży.

Opcje tiltrotatora

Układ sterowania
Systemy sterowania XControl, jeśli chcesz mieć pełną swobodę uruchamiania wszystkich funkcji jednocześnie lub system
czterech węży z proporcjonalnym sterowaniem z koparki. Oba typy systemów sterowania spełniają nadchodzącą normę
ISO13031.

Chwytak
Nasze tiltrotatory mogą być wyposażone w kasetę chwytaka i chwytak czterema palcami, dzięki czemu koparka będzie jeszcze
bardziej elastyczna. Kasetę chwytaka można doposażyć.

Centralne smarowanie
Nasze tiltrotatory można wyposażyć bezpośrednio w fabryce w centralne smarowanie, które pasuje do wszystkich systemów
centralnego smarowania na rynku. Dowiedz się więcej tutaj.
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/X04_Tiltrotator_S-type_Steelwrist.png
https://steelwrist.com/pl/products/accessories-pl/centralne-smarowanie/


Pomiar

Rodzaj S40/S40 Direct Fit/S40

Szerokość

(mm)

314 314

Długość (mm) 525 570

Wysokość

budynku (mm)

343 324

Szerokość

cylindra (mm)

499 437

Waga od (kg) 115 114

Szerokość z

chwytakiem

(mm)

459 459

Długość z

chwytakiem

(mm)

642 688

Zasięg

chwytaka (mm)

425 425

Waga z

chwytakiem od

(kg)

160 160

Odległość

pinów (cc-

measure) (mm)

130-240

Maksymalna

szerokość

ramienia łyżki

(mm)

142

Średnica

sworznia (mm)

35-45

Specyfikacja techniczna

Rodzaj S40/S40 Direct Fit/S40

Zalecana waga

maszyny (tony)

2-4 2-4

Górna

jednostka

S40 Direct Fit

Łącznik

mocujący

S40 S40

Maksymalny

kąt pochylenia

(stopnie)

45 45

Niezbędny

przepływ (litr/

min)

20-40 20-40

Nacisk (bar) 210 210

Dodatki

hydrauliczne

bez uchwytu

1 1

Dodatki

hydrauliczne z

uchwytem

0 0

Prędkość

obrotowa (r/m)

8 8

Siła obrotowa

(kNm)

3,9 3,9

Moc przechyłu

(kNm)

10,6 10,6

Smarowanie

obudowy

przekładni

Smar Smar
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