
Tiltrotatoren 5-7 Tonnen

Ein Tiltrotator, optimiert für
Kompaktbagger zwischen 5 und 7
Tonnen

Die kleinen Tiltrotatoren von Steelwrist wurden entwickelt mit dem
Fokus auf Flexibilität, Bauhöhe und geringes Gewicht, was
besonders wichtig ist für Kompaktbagger. Mit einer
Stahlgusskonstruktion lässt sich das Gewicht reduzieren und
gleichzeitig die Festigkeit maximieren.

Erledigen Sie vielfältige Aufgaben mit einem Tiltrotator

an Ihrem Kompaktbagger

Kompaktbagger werden häufig bei verschiedenen Bauprojekten wie
Landschaftsbau, Materialtransport, Baumstumpfentfernung oder
leichten Abrissarbeiten eingesetzt. Mit dem Tiltrotator können Sie enge Räume besser erreichen, sparen Zeit und reduzieren den
Verschleiß an Maschine und Umgebung, da die Notwendigkeit von Maschinenbewegungen auf der Baustelle minimiert wird. Der
Tiltrotator ist außerordentlich nützlich beim Ausheben von Gräben und für Abwasserleitungen bei Versorgungsarbeiten. In
Kombination mit einem Greifer erhalten Sie eine vielseitige Einrichtung zum Entfernen von Schutt oder zum Platzieren und
Entfernen von Bäumen.

Ein Kompaktbagger mit Tiltrotator ist eine gute Wahl für Bauarbeiten auf stark befahrenen und beengten Baustellen in der Stadt,
wo Arbeiter und Bürger in der Nähe unterwegs sind. Der Tiltrotator sorgt für mehr Manövrierfähigkeit in einem sensiblen Bereich
und sorgt gleichzeitig für hervorragende Erdbewegungskapazitäten und Effizienz für den Bagger. Für Kompaktbagger wird
häufig eine Direct Fit-Konfiguration gewählt, bei der der Tiltrotator fest am Löffelstiel montiert ist.

Steelwrist-Schnellwechsler und Tiltrotatoren folgen dem symmetrischen Standard (S-Standard), dem international am
schnellsten wachsenden Kupplungstyp. Die Anbaukupplung am Tiltrotator verfügt je nach Kupplungsgröße über einen Front Pin
Hook (FPH) oder eine Front Pin Lock (FPL) zum sicheren Wechseln des Arbeitsgeräts. Der Tiltrotator wird mit einem
Steuersystem geliefert, das zu Ihrem Bagger passt, unabhängig davon, ob Sie eine Lösung mit zwei oder vier Schläuchen
benötigen.

Steuersysteme

Steelwrist bietet zwei Arten von Tiltrotator-Steuerungssystemen an. Quantum ist ein fortschrittliches Steuerungssystem, bei
dem Ergonomie, einfache Installation und Kraftstoffeffizienz, Fernunterstützung und automatische Werkzeugerkennung wichtige
Bestandteile des Systems sind. Die proportionale Maschinensteuerung mit vier Schläuchen ist das einfachere System.

Greiferkassette (option)

Rüsten Sie den Tiltrotator mit einer Greiferkassette mit Fingergreifer aus, die Ihren Bagger noch flexibler macht und Objekte
präzise handhaben kann. Die Greiferkassette ist nachrüstbar.

Zentralschmieranlage (option)

Unsere Tiltrotatoren können direkt ab Werk mit einer Zentralschmierung ausgestattet werden, die zu allen
Zentralschmiersystemen auf dem Markt passt.

Der Tiltrotator X07 ist auch mit Verachtert- (CW) oder Lehnhoff- (HS) Kupplungsschnittstelle erhältlich. Für Verachtert (CW) hat
der Tiltrotator immer eine Direct-Fit-Konfiguration.

X07
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https://steelwrist.com/de/control-system/
https://steelwrist.com/de/produkte/zubehor/vier-finger-greiferkassette/
https://steelwrist.com/de/produkte/zubehor/zentralschmierung/


 Teknisk specifikation

Maschinenschnittstelle S40 S45 S50 DF DF DF DF

Tiltrotator-Schnellwechsler S40 S45 S50 S40 S45 S50 HS08

Maschinengewicht [ton] 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7

Max. Losbrechmoment

[kNm]

65 65 65 65 65 65 65

Gewicht von [kg] 150 150 150 150 150 150 150

Bauhöhe [mm] 370 370 370 400 400 400 400

Länge [mm] 575 575 575 635 635 635 635

Breite Zylinder [mm] 417 417 417 574 574 574 574

Maximaler Schwenkwinkel

[Grad]

±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45

Maximale Breite des

Löffelstiels [mm]

– – – 240 240 240 240

Stiftdurchmesser [mm] – – – 45-55 45-55 45-55 45-55

Radstand [achsabstand]

[mm]

– – – 220-310 220-310 220-310 220-310

Kippmoment [kNm] 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Drehmoment [kNm] 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Hydraulische

Zusatzfunktion mit Greifer

1 1 1 1 1 1 1

Hydraulische

Zusatzfunktion ohne

Greifer

1 1 1 1 1 1 1

Lasthaken [ton] – – – 2 2 2 2

Oil Flow [l/min] 42 42 42 42 42 42 42

Max. Arbeitsdruck [bar] 210 210 210 210 210 210 210

Max. Druck Extrafunktion

[bar]

350 350 350 350 350 350 350

Sicherheitslösung FPH FPL FPL FPH FPL FPL FPH
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 S-Standard
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 Open-S
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