
チルトローテータ 5-7トン

5～7トンの小型油圧ショベルに最適化され
たチルトローテータ
スチールリストの小型チルトローテータは、小型油圧ショベルにとっ
て非常に重要な柔軟性と、構造物高さ並びに軽量化に重点を置いて開
発されました。スチール鋳造構造により、強度を最大限に高めながら
軽量化を実現。

小型油圧ショベルのチルトローテータを使ってさまざまな作
業に挑戦しましょう
小型油圧ショベルは、造園、マテリアルハンドリング、切り株の除
去、軽解体などのさまざまな建設プロジェクトでよく使用されます。
チルトローテータを使用すると、作業現場での機械の移動の必要性が
最小限に抑えられるため、狭いスペースに到達する能力が向上し、時
間を節約し、機械と周囲の両方の摩耗を軽減できます。 チルトロー
テータは、溝を掘るときや公共施設の工事で下水管を掘るときに非常に役立ち、グラップルと組み合わせることで、瓦礫の除去
や樹木の配置と除去と多用途にセットアップできます。 チルトローテータを備えた小型油圧ショベルは、労働者や住民が近くを
移動する、都市部の混雑した狭い現場での建設作業に適しています。
チルトローテータは、油圧ショベルに優れた土工能力と効率を提供しながら、敏感な領域での操作性を向上させます。 小型油圧
ショベルではダイレクト フィット構成がよく選択され、チルトローテータがディッパー アームに恒久的に取り付けられます。
スチールリストのクイック カプラとチルトローテータは、国際的に最も急速に成長しているカプラ タイプである対称規格 (S 規
格) に従っています。
チルトローテータの取り付けカプラには、ワークツールを安全に交換できるように、カプラのサイズに応じてフロント ピン フ
ック (FPH) またはフロント ピン ロック (FPL) が付いています。チルトローテータには、2 ホース ソリューションが必要か、4 ホ
ース ソリューションが必要かに関係なく、油圧ショベルに適合する制御システムが付属しています。

コントロールシステム
スチールリストは 2 種類のチルトローテータ制御システムを提供しています。Quantum は、人間工学、簡単な設置と燃費、リモ
ート サポート、自動ツール認識がシステムの重要な部分を占める高度な制御システムです。4 ホース比例機械制御は、より基本
的なシステムです。

グリッパーカセット
チルトローテータにグリッパーカセットを装備すると、油圧ショベルがさらに柔軟になり、物体を正確に取り扱うことができま
す。グリッパーは後付けすることもできます。

集中給脂
スチールリストのチルトローテータには、全ての潤滑装置に適合する集中給脂システムを工場出荷時に直接装備することもでき
ます。
X07 チルトローテータは、Verachtert (CW) または Lehnhoff (HS) カプラ インターフェイスでも使用できます。Verachtert (CW)
の場合、チルトローテータは常にダイレクト フィット構成になります。
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X07_900x900_S.png
https://steelwrist.com/ja/control-system/
https://steelwrist.com/ja/products/accessories/gripper-cassette-4-fingers/
https://steelwrist.com/ja/products/accessories/central-lubrication/


 Teknisk specifikation

マシンインターフェース S40 S45 S50 DF DF DF

チルトローテータクイックカ
プラ

S40 S45 S50 S40 S45 S50

機械重量 [ton] 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7

最大ブレークアウト力 [kNm] 65 65 65 65 65 65

重量 から [kg] 150 150 150 150 150 150

構造物高さ [mm] 370 370 370 400 400 400

長さ [mm] 575 575 575 635 635 635

シリンダー幅 [mm] 417 417 417 574 574 574

最大チルト角 [角度] ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45

ディッパーアームの最大幅
[mm]

– – – 240 240 240

ピン径 [mm] – – – 45-55 45-55 45-55

ピン間距離 [計測単位-cc]

[mm]

– – – 220-310 220-310 220-310

チルトトルク [kNm] 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

回転トルク [kNm] 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

グリッパー付き AUX油圧 1 1 1 1 1 1

グリッパー無し AUX油圧 1 1 1 1 1 1

つり上げフック [ton] – – – 2 2 2

油量 [l/min] 42 42 42 42 42 42

最大圧 [bar] 210 210 210 210 210 210

AUXポート最高圧力 [bar] 350 350 350 350 350 350

安全装置 FPH FPL FPL FPH FPL FPL
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 S-Standard
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 Open-S
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