
Tiltrotator 5-7 tonn

En tiltrotator optimalisert for kompakte
gravemaskiner mellom 5 og 7 tonn

Steelwrist små tiltrotatorer er utviklet med fokus på smidighet,
byggehøyde og vekt som er meget viktig for kompaktmaskiner. Med
en stålstøpt konstruksjon, er vekten redusert, men styrken er
maksimert.

Ta på deg en variasjon av oppgaver med en tiltrotator

på din kompaktmaskin

Kompakte gravemaskiner er ofte brukt til forskjellige prosjekter som
avretning, matrial håndtering, fjerning av søppel eller mindre
demolering. Med tiltrotatoren øker du mulighetene for å nå trange
plasser, og redusere tidsbruken og sllitasjen på både maskinen og
området rundt ettersom behovet for å bevege maskinen er minimert
Tiltrotatoren er eksepsjonelt bra når man graver grøfter og dreneringsgrøfter i kombinasjon med en klype da har du en veldig
alsidig løsning for fjerning av søppel, eller plassering eller fjerning av trær.

En kompaktmaskin med en tiltrotator er en god løsning for anleggsjobber på traffikerte og trange plasser i bykjernen, med
arbeidere og privatpersoner i bevegelse i nærheten.Tiltrotatoren leverer mer manøvrerbarhet i sensitive områder, og leverer
glimrende masseforflytningsegenskaper og effektivitet for gravemaskinen. En direktemontert konfigurasjon er ofte brukt for
kompaktmaskiner, hvor tiltrotatoren er permanent montert på stikkearmen.

Steelwrist Hk-fester og tiltrotatorer følger den symetriske standarden ( S-standarden), den raskest voksende Hk-feste typen
internasjonalt. Redskapsfeste under tiltrotatoren har Front Pin Hook (FPH) eller Front Pin Lock (FPL), avhengig av
koblingsstørrelse, for sikre redskapsbytter. Tiltrotatoren er levert med et kontrollsystem som passer din gravemaskin uansett om
du trenger en to eller fireslangers løsning.

Styresystem

Steelwrist leverer to typer kontrollsystem. Quantum er et avansert kontrollsystem hvor ergonomi, enkel installering,
drivstofforbruk, fjernsupport og automatisk redskapsgjenskjenning er viktige deler av systemet. Fire slangers proporsjonalstyring
på gravemaskinen er det enkle systemet for styring av tilten.

Gripekassett (opsjon)

Utstyr din tiltrotator med en griperkassett med en fingergrip som vil gjøre din gravemaskin enda mer fleksibel, håndtere
gjenstander med presisjon. Gripkassetten kan ettermonteres.

Sentralsmøring (opsjon)

Våre tiltrotatorer kan monteres direkte fra fabrikk med sentralsmøring som passer alle sentralsmøringssytem på markedet.

X07 tiltrotatoren er også tilgjenglig med Verachtert (CW) feste løsning.
For Verachtert (CW) har tiltrotatoren alltid direktemontert konfigurasjon.

X07
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X07_900x900_S.png
https://steelwrist.com/nb/control-system/
https://steelwrist.com/nb/produkter/tillbehor-nb/gripekassett-4-fingre/
https://steelwrist.com/nb/produkter/tillbehor-nb/sentralsmoring/


 Teknisk specifikation

Maskin grensesnitt S40 S45 S50 DF DF DF

Tiltrotator Hk-feste S40 S45 S50 S40 S45 S50

Maskinvekt [ton] 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7

Maks brytemoment [kNm] 65 65 65 65 65 65

Vekt fra [kg] 150 150 150 150 150 150

Byggehøyde [mm] 370 370 370 400 400 400

Lengde [mm] 575 575 575 635 635 635

Bredde sylindre [mm] 417 417 417 574 574 574

Maks tiltvinkel [grader] ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45

Maks bredde stikkesnute

[mm]

– – – 240 240 240

Aksel diameter [mm] – – – 45-55 45-55 45-55

Akselavstand [cc-mål]

[mm]

– – – 220-310 220-310 220-310

Tiltmomoment [kNm] 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Rotasjonsmoment [kNm] 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Hydraulisk ekstrafunksjon

med grip

1 1 1 1 1 1

Hydrauliske

ekstrafunksjoner uten grip

1 1 1 1 1 1

Løftekrok [ton] – – – 2 2 2

Oil Flow [l/min] 42 42 42 42 42 42

Maks trykk [bar] 210 210 210 210 210 210

Maks trykk

ekstrafunksjoner [bar]

350 350 350 350 350 350

Sikkerhetsløsning FPH FPL FPL FPH FPL FPL

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com



 S-Standard
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 Open-S
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