
Tiltrotator 5-7 (tony)

Zoptymalizowany tiltrotator dla koparek
kompaktowych w przedziale od 5 do 7
ton

Małe tiltrotatory Steelwrist zostały opracowane z naciskiem na
elastyczność, niską wagę oraz wysokość, co jest tak ważne w
przypadku kompaktowych koparek. Dzięki konstrukcji z odlewu
stalowego można zmniejszyć wagę przy jednoczesnej maksymalizacji
wytrzymałości

Podejmuj się różnorodnych zadań za pomocą

tiltrotatora w swojej koparce kompaktowej

Koparki kompaktowe są często używane w różnych projektach
budowlanych, takich jak kształtowanie krajobrazu, przeładunek
materiałów, usuwanie pni lub lekkie rozbiórki. Dzięki tiltrotatorowi zwiększasz możliwość dotarcia do ciasnych przestrzeni,
oszczędzasz czas i zmniejszasz zużycie zarówno maszyny, jak i otoczenia, ponieważ minimalizuje się potrzebę przemieszczania
maszyny w miejscu pracy. Tiltrotator jest wyjątkowo przydatny podczas kopania rowów i przewodów kanalizacyjnych w
pracach użyteczności publicznej, a w połączeniu z chwytakiem zapewnia wszechstronną konfigurację do usuwania gruzu lub
sadzenia i usuwania drzew.

Kompaktowa koparka z tiltrotatorem to dobry wybór do prac budowlanych w ruchliwych miejscach w miastach, gdzie
pracownicy budowlani i mieszkańcy przemieszczaja się w pobliżu prac. Tiltrotator zapewnia większą zwrotność we wrażliwym
obszarze, zapewniając jednocześnie doskonałe możliwości w zakresie robót ziemnych i wydajność koparki. W przypadku
koparek kompaktowych często wybierana jest konfiguracja Direct Fit, w której głowica uchylna jest zamontowana na stałe do
ramienia.

Szybkozłącza i tiltrotatory Steelwrist są zgodne ze standardem symetrycznym (standard S), najszybciej rozwijającym się typem
złączy na świecie. Złącze tiltrotatora jest wyposażone w hak z przednim sworzniem (FPH), lub blokade przedniego sworzenia
(FPL) w zaleznosci od cieżaru maszyny, zapewniające bezpieczną wymianę osprzętu roboczego. Tiltrotator jest dostarczany z
systemem sterowania, który pasuje do Twojej koparki, niezależnie od tego, czy potrzebujesz rozwiązania z dwoma czy czterema
wężami.

Systemy sterowania

Steelwrist dostarcza dwa rodzaje systemów sterowania tiltrotatorami. Quantum to zaawansowany system sterowania, w którym
cechy takie jak ergonomia, łatwa instalacja i oszczędność paliwa, zdalne wsparcie i automatyczne rozpoznawanie narzędzi są
ważnymi elementami systemu. Sterowanie proporcjonalne czterema wężami jest bardziej podstawowym systemem.

Chwytak kasetowy (opcja)

Wyposaż tiltrotator w chwytak palczasty, dzięki któremu Twoja koparka będzie jeszcze bardziej elastyczna i precyzyjniej poradzi
sobie z przedmiotami. Kaseta chwytaka może zostać doposażona w póżniejszym terminie.

Centralne smarowanie (opcja)

Nasze tiltrotatory mogą być wyposażone bezpośrednio z fabryki w centralne smarowanie, które pasuje do wszystkich systemów
centralnego smarowania dostępnych na rynku.

Tiltrotator X07 jest również dostępny z złączem Verachtert (CW) lub Lehnhoff (HS). W przypadku Verachtert (CW) tiltrotator ma
zawsze konfigurację instalacji bezpośredniej do ramienia.
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X07_900x900_S.png
https://steelwrist.com/pl/control-system/
https://steelwrist.com/pl/products/akcesoria/chwytak-czteropalczasty/
https://steelwrist.com/pl/products/akcesoria/centralne-smarowanie/


 Teknisk specifikation

Interfejs maszyny S40 S45 S50 DF DF DF

Szybkozłącze Tiltrotatora S40 S45 S50 S40 S45 S50

Ciężar maszyny [ton] 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7

Maksymalny moment

obrotowy [kNm]

65 65 65 65 65 65

Waga od [kg] 150 150 150 150 150 150

Wysokość budynku [mm] 370 370 370 400 400 400

Długość [mm] 575 575 575 635 635 635

Szerokość cylindra [mm] 417 417 417 574 574 574

Maksymalny kąt pochylenia

[stopnie]

±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45

Maksymalna szerokość

ramienia łyżki [mm]

– – – 240 240 240

Średnica sworznia [mm] – – – 45-55 45-55 45-55

Odległość pinów [cc-

measure] [mm]

– – – 220-310 220-310 220-310

Moment przechyłu [kNm] 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Moment obrotowy [kNm] 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Hydrauliska extrafunktioner

med grip

1 1 1 1 1 1

Dodatki hydrauliczne bez

uchwytu

1 1 1 1 1 1

Podnośnik [ton] – – – 2 2 2

Przepływ oleju [l/min] 42 42 42 42 42 42

Maksymalne ciśnienie [bar] 210 210 210 210 210 210

Maks. ciśnienie

oddzielnego AUX [bar]

350 350 350 350 350 350

Rozwiązanie

bezpieczeństwa

FPH FPL FPL FPH FPL FPL
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 S-Standard
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 Open-S
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