
Tiltrotator 7-12 ton

Een tiltrotator voor midi-graafmachines
tussen 7 en 12 ton

De Steelwrist X12 tiltrotator is ontworpen om het vermogen en de
veelzijdigheid te leveren die essentieel zijn voor middelgrote
graafmachines. Onze tiltrotators hebben een lage bouwhoogte, een
grote kantelhoek en een onverslaanbare verhouding tussen sterkte
en gewicht dankzij gegoten stalen componenten.

De tiltrotator geeft de graafmachine veelzijdigheid bij

kleine en grote klussen

Met een middelgrote graafmachine kunt u projecten van
verschillende omvang uitvoeren, van kleinschalige
tuinwerkzaamheden tot wegwerkzaamheden of
funderingswerkzaamheden op bouwplaatsen. De X12 tiltrotator
verbetert de efficiëntie van de graafmachine, omdat u hiermee een uitrustingsstuk 360 graden kunt draaien en 45 graden in elke
richting kunt kantelen, met eersteklas precisie en bestuurbaarheid. Dit vergemakkelijkt je werk en maakt je flexibel om
verschillende uitdagende nieuwe klussen aan te nemen.

Steelwrist snelwissels en tiltrotators volgen de symmetrische standaard (S-standaard), internationaal het snelst groeiende
snelwisseltype. De snelwissel is voorzien van Front Pin Lock (FPL) veiligheidsoplossing, een mechanische vergrendeling van de
vooras die het risico op onbedoeld laten vallen van uitrustingsstukken aanzienlijk beperkt. De tiltrotator wordt geleverd met een
besturingssysteem dat bij uw graafmachine past, ongeacht of u een oplossing met twee of vier slangen nodig heeft.

Een tiltrotator met high-flow hydrauliek laat u de tiltrotator op een zuinigere manier gebruiken en kunt u efficiënt gebruik maken
van uitrustingsstukken die een hoge flow vereisen. Een robuuste en eenvoudig te kalibreren Absolute Rotation-sensor in de
high-flow doorvoer levert zeer nauwkeurige gegevens aan (GPS) machinebesturingssystemen.

Steelwrist SQ volautomatisch snelwisselsysteem en de Open-S-standaard

Steelwrist SQ is onze hoogwaardige automatische olieverbindingstechnologie waarmee u eenvoudig hydraulische
uitrustingsstukken op de graafmachine kunt verwisselen en aansluiten. Alle SQ-producten voldoen aan de Open-S-standaard.
Dit betekent dat het SQ-systeem is ontworpen om verbinding te kunnen maken met andere merken volgens de Open-S-
standaard. S-type tiltrotators (vanaf S50 en hoger) kunnen in een later stadium worden opgewaardeerd naar het SQ-type.

Besturingssystemen

Steelwrist levert twee soorten tiltrotatorbesturingssystemen. Quantum is een geavanceerd besturingssysteem waarbij
ergonomie, eenvoudige installatie, brandstofefficiëntie, support op afstand en Toolrec belangrijke onderdelen van het systeem
zijn. De proportionele machinebesturing met vier slangen is het meer basale systeem.

Gripper cassette (optie)

Rust de tiltrotator uit met een grijpercassette met vingers, waardoor uw graafmachine nog flexibeler wordt en voorwerpen met
precisie kan hanteren. De grijpercassette kan achteraf worden gemonteerd.

Centrale smering (optie)

Onze tiltrotators kunnen rechtstreeks vanuit de fabriek worden uitgerust met centrale smering die past op alle automatische
smeersystemen op de markt.

De X12 tiltrotator is ook leverbaar met een CW of HS snelwissel.
Bij CW heeft de tiltrotator altijd een Direct fit configuratie.

X12
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X12_900x900_S.png
https://steelwrist.com/nl/besturingssystemen/
https://steelwrist.com/nl/produits/accessoires-nl/grijper-cassette-4-vingers/
https://steelwrist.com/nl/produits/accessoires-nl/centrale-smering/


 Teknisk specifikation

Machine koppeling S45 S50 SQ50 DF DF DF DF

Tiltrotator snelwissel S45 S50 SQ50 S45 S50 SQ50 CW10

Machine gewicht [ton] 7-12 7-12 7-12 7-12 7-12 7-12 7-12

Maximaal opbreekkoppel

[kNm]

80 80 80 80 80 80 80

Gewicht vanaf [kg] 270 270 270 270 270 270 270

Hoogte (opbouwhoogte)

[mm]

425 425 425 494 494 494 494

Lengte [mm] 624 624 624 689 689 689 689

Breedte cilinders [mm] 711 711 711 711 711 711 711

Maximale kantelhoek

[graden]

±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45

Stickbreedte [mm] – – – 272 272 272 272

Pin diameter [mm] – – – 40-60 40-60 40-60 40-60

Wielbasis [cc-afstand]

[mm]

– – – 240-365 240-365 240-365 240-365

Kantelkoppel [kNm] 29 29 29 29 29 29 29

Rotatiekoppel [kNm] 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Hydraulische extra

funct.AUX met grijper

1 1 1 1 1 1 1

Hydraulische extra

funct.AUX zonder grijper

2 2 2 2 2 2 2

Hijshaak [ton] – – – 3 3 3 3

Oil Flow [l/min] 84 84 84 84 84 84 84

Max. druk [bar] 210 210 210 210 210 210 210

Max. druk separate extra

funct. AUX [bar]

350 350 350 350 350 350 350

Veiligheidsoplossing FPL FPL FPL FPL FPL FPL FPH
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 Open-S
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https://opens.org/technical-specification/
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