
Tiltrotator 7-12 (tony)

Tiltrotator dla koparek średniej wielkości
w przedziale od 7 do 12 ton

Tiltrotator Steelwrist X12 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu
mocy i wszechstronności, które są niezbędne w przypadku koparek
średniej wielkości. Nasze tiltrotatory charakteryzują się niską wysokością
konstrukcyjną, dużym kątem nachylenia i niezrównanym stosunkiem
wytrzymałości do masy dzięki komponentom z odlewu stalowego.

Tiltrotator zapewnia wszechstronność koparki w

przypadku małych i dużych zadań

Dzięki koparce średniej wielkości możesz realizować projekty o różnej
wielkości, od zadań związanych z architekturą krajobrazu na małą skalę,
po prace drogowe lub prace fundamentowe na budowach. Tiltrotator
umożliwia obracanie narzędzia roboczego o 360 stopni i przechylanie o
45 stopni w każdym kierunku z najwyższą w swojej klasie precyzją i
sterownością. Ułatwia to pracę i sprawia, że jesteś elastyczny w podejmowaniu różnych nowych, wymagających zadań. Szybkozłącza i tiltrotatory
Steelwrist są zgodne ze standardem symetrycznym (standard S), najszybciej rozwijającym się typem złączy na świecie.

Szybkozłącze posiada rozwiązanie bezpieczeństwa Front Pin Lock, mechaniczną blokadę przedniego sworznia, która znacznie ogranicza ryzyko
niezamierzonego upadku narzędzi roboczych. Tiltrotator jest dostarczany z systemem sterowania, który pasuje do Twojej koparki, niezależnie od
tego, czy potrzebujesz rozwiązania z dwoma czy czterema wężami.

Dzięki tiltrotatorowi wyposażonemu w układ hydrauliczny o wysokim przepływie będziesz mógł korzystać z tiltrotatora w bardziej oszczędny
sposób i pozwoli on na efektywne wykorzystanie narzędzi roboczych o wysokim przepływie. Wytrzymały i łatwy w kalibracji czujnik obrotu
zamontowany w kolumnie obrotu wysokiego przepływu zapewnia przesył wysokiej jakości danych dla systemów sterowania maszynami.

System automatycznego połączenia Steelwrist SQ i standard Open-S

Steelwrist SQ to nasza wysokowydajna technologia automatycznego łączenia oleju, służąca do łatwej wymiany i podłączania hydraulicznych
narzędzi roboczych w koparce. Wszystkie produkty SQ są zgodne ze standardem Open-S. Oznacza to, że system SQ został zaprojektowany tak,
aby móc łączyć się z innymi markami zgodnie ze standardem Open-S. Tilrotatory typu S (od S50 wzwyż) można rozbudować do typu SQ w
pózniejszym etapie.

Systemy sterowania

Steelwrist dostarcza dwa rodzaje systemów sterowania tiltrotatorem. Platforma QuantumConnect, oparta na najnowocześniejszych
podzespołach, sprawia, że instalacja i obsługa tiltrotatora są łatwiejsze niż kiedykolwiek. Platforma obejmuje aplikacje InstallMate i
QuantumConnect, a dzięki zaawansowanej łączności system jest zawsze aktualny. Drugim, bardziej podstawowym systemem jest
czteroprzewodowe (4-wężowe) sterowanie proporcjonalne.

Chwytak kasetowy (opcja)

Wyposaż tiltrotator w kasetę chwytaka, dzięki której Twoja koparka będzie jeszcze bardziej elastyczna i precyzyjniej poradzi sobie z przedmiotami.
Kaseta chwytaka może zostać doposażona w póżniejszym terminie.

Centralne smarowanie (opcja)

Nasze tiltrotatory mogą być wyposażone bezpośrednio z fabryki w centralne smarowanie, które pasuje do wszystkich systemów centralnego
smarowania dostępnych na rynku.

Tiltrotator X12 jest również dostępny z złączem Verachtert (CW) lub Lehnhoff (HS). W przypadku Verachtert (CW) tiltrotator ma zawsze
konfigurację instalacji bezpośredniej do ramienia.

X12
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X12_nogripper_900x900.png
https://steelwrist.com/pl/systemy-sterowania/
https://steelwrist.com/pl/products/akcesoria/chwytak-czteropalczasty/
https://steelwrist.com/pl/products/akcesoria/centralne-smarowanie/


 Specyfikacja techniczna

Tiltrotator X12 X12 X12 X12 X12 X12

Interfejs maszyny S45 S50 SQ50 DF DF DF

Szybkozłącze Tiltrotatora S45 S50 SQ50 S45 S50 SQ50

Ciężar maszyny [ton] 7-12 7-12 7-12 7-12 7-12 7-12

Maksymalny moment obrotowy [kNm] 80 80 80 80 80 80

Waga od [kg] 330 330 330 330 330 330

Waga chwytaka [kg] 60 60 60 60 60 60

Wysokość budynku [mm] 425 425 425 494 494 494

Długość [mm] 624 624 624 689 689 689

Szerokość cylindra [mm] 711 711 711 711 711 711

Maksymalny kąt pochylenia [stopnie] ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45

Maksymalna szerokość ramienia łyżki [mm] – – – 272 272 272

Średnica sworznia [mm] – – – 40-60 40-60 40-60

Odległość pinów [cc-measure] [mm] – – – 240-365 240-365 240-365

Moment przechyłu [kNm] 29 29 29 29 29 29

Moment obrotowy [kNm] 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Dodatki hydrauliczne z uchwytem 1 1 1 1 1 1

Dodatki hydrauliczne bez uchwytu 2 2 2 2 2 2

Podnośnik [ton] – – – 3 3 3

Przepływ oleju [l/min] 84 84 84 84 84 84

Maksymalne ciśnienie [bar] 210 210 210 210 210 210

Maks. ciśnienie oddzielnego AUX [bar] 350 350 350 350 350 350

Rozwiązanie bezpieczeństwa FPL FPL FPL FPL FPL FPL
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 Open-S
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https://opens.org/technical-specification/
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