
Tiltrotator 7-12 Ton

En tiltrotator til gravemaskiner mellem 7 og 10 tons
Steelwrist tiltrotatoren er designet til at levere den kraft og
holdbarhed, som er et must for mellemstore og større gravemaskiner.
Vores tiltrotatorer har en lav byggehøjde, høj hældningsvinkel og et
uovertruffent forhold mellem styrke og vægt takket være stålstøbte
komponenter. Tiltrotatoren giver dig mulighed for at rotere dit
arbejdsredskab 360 grader og vippe 45 grader i hver retning med
toppræcision og kontrollerbarhed. Dette letter dit arbejde og gør dig
fleksibel til at påtage dig en række udfordrende nye jobs.

Skiftet har Front Pin Lock-sikkerhedsløsning, en mekanisk låsning af
den forreste aksel, som væsentligt begrænser risikoen for et utilsigtet
tab af arbejdsredskaber.

Det er muligt at opgradere fra S til SQ på et senere tidspunkt, selvom
dette ikke er bestilt fra begyndelsen. Steelwrist SQ er en højtydende
fuldautomatisk olietilslutningsteknologi, der bruges i hurtigskifte og
tiltrotatorer på gravemaskiner til at forbinde hydrauliske
arbejdsredskaber.

High Flow hydraulik og absolut rotationssensor
Med en tiltrotator, der har high flow hydraulik, vil du være i stand til at bruge tiltrotatoren på en mere brændstofeffektiv måde, og
det giver mulighed for effektiv brug af high flow arbejdsredskaber. En robust og let kalibreret absolut rotationssensor i
højflowsvirvelen giver høj nøjagtighed til maskinkontrolsystemer.

Styresystemer
Steelwrist leverer to typer tiltrotator kontrolsystemer. Quantum er et avanceret styresystem, hvor ergonomi, nem installation og
brændstofeffektivitet, fjernsupport og automatisk redskabsgenkendelse er vigtige dele af systemet. Fire-slangesystem med
proportional styring fra maskinen er et enklere styresystem. Læs mere

Tilvalg
Klo kassette
Udstyr tiltrotatoren med en gribeklokassette med en fingerklo, der vil gøre din gravemaskine endnu mere fleksibel.
Gribeklokassetten kan eftermonteres. Læs mere

Central smøring
Vores tiltrotatorer kan udstyres direkte fra fabrik med centralsmøring, der passer til alle centralsmøresystemer på markedet.
Centralsmøring kan også tilsluttes til et arbejdsredskab under tiltrotatoren. Læs mere
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 Dimensioner

Type S50/S50 Direct Fit/S50

Bredde (mm) 565 565

Længde (mm) 625 689

Byggehøjde

(mm)

425 494

Bredde

cylindre (mm)

676 678

Vægt fra (kg) 310 352

Bredde med

klo (mm)

580 580

Længde med

klo (mm)

764 829

Klo bredde

(mm)

508 508

Vægt med klo

fra (kg)

370 370

Aksel afstand

(cc mål) (mm)

240-365

Max bredde

stick (mm)

272

Pindiameter

(mm)

40-60

 Teknisk specifikation

Type S50/S50 Direct Fit/S50

Anbefalet maskine

vægt (ton)

7-12 7-12

Overdel S50 Direct Fit

Gearet S50 S50

Max tilt vinkel

(grader)

45 45

Nødvendigt olie

flow (liter/min)

70-90 70-90

Drifttryk (bar) 210 210

Ekstra hydraulik

funktioner uden klo

2 2

Ekstra hydraulik

funktioner med klo

1 1

Rotationshastighed

(r/m)

8 8

Rotationskraft

(kNm)

5,4 5,4

Tilt kraft (kNm) 29 29

Smøring af

gearhuset

Fedt Fedt
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