
Tiltrotator 7-12 tonn

En tiltrotator for gravemaskiner mellom 7 og 12

tonn
Steelwrist tiltrotator er designet for å levere styrke og kvalitet som er
et må ha for mellom-størrelsen og store gravemaskiner. Våre
tiltrotatorer har lav byggehøyde, høy tilt vinkel og uslåelig styrke/vekt
forhold takket være støpte komponenter. Tiltrotatoren hjelper deg å
rotere redskapen 360 grader og du kan tilte 45 grader i begge
retninger med topp presisjon og kontroll. Dette fasiliteter ditt arbeid
og gjør deg fleksibelog muligjør deg å utføre mange utfordrende nye
jobber.

Hk-feste har Front Pin Lock sikkerhets funksjon, en mekanisk lås av
fremre aksling som minimerer risikoen for å miste redskap. Det er
mulig å oppgradere fra S til SQ på et senere tidspunkt, selv hvis dette
ikke var bestilt fra starten av. Steelwrist SQ er en høyytende
helautomatisk oljekoblingsteknologi som brukes i hurtigkoblinger og
tiltrotatorer for å koble til hydrauliske redskap.

Høy-fløde hydraulikk og absolutt rotasjonssensor
Med en tiltrotator som har høy fløde hydraulikk vil det være mulig å bruke tiltrotatoren mer drivstoffeffektivt og gir deg
muligheten til å kjøre høy fløde redskap. En robust og enkel kalibrert absoluttsensor for rotasjon i en høy fløde svivel gir høy
nøyaktighets data til maskin kontroll systemene.

Styresystem
Steelwrist leverer to typer kontrollsystem. Quantum er et avansert kontrollsystem hvor ergonomi, enkel installering,
drivstofforbruk, fjernsupport og automatisk redskapsgjenskjenning er viktige deler av systemet. Fire slanget proporsjonalstyring
på gravemaskinen er det enkle systemet for styring av tilten. Les mer

Opsjoner

Gripekassett
Utstyr tiltrotatoren med en gripkassett med en fingergrip som vil gjøre din gravemaskin enda mer fleksibel. Gripkassetten kan
ettermonteres. Les mer

Sentralsmøring
Våre tiltrotatorer kan monteres direkte fra fabrikk med sentralsmøring som passer alle sentralsmøringssytem på markedet.
Sentralsmøring kan også monteres direkte mot et redskap under tiltrotatoren. Les mer
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X12-S50_900x900.png
https://steelwrist.com/nb/control-system/
https://steelwrist.com/nb/produkter/tillbehor-nb/gripekassett-4-fingre/
https://steelwrist.com/nb/produkter/tillbehor-nb/sentralsmoring/


 Dimesjoner

Type S50/S50 Direct Fit/S50

Bredde (mm) 565 565

Lengde (mm) 625 689

Byggehøyde

(mm)

425 494

Bredde

sylindre (mm)

676 678

Vekt fra (kg) 310 352

Bredde med

grip (mm)

580 580

Lengde med

grip (mm)

764 829

Grip rekevidde

(mm)

508 508

Vekt med grip

fra (kg)

370 370

Akselavstand

(cc-mål) (mm)

240-365

Maks bredde

stikkesnute

(mm)

272

Aksel diameter

(mm)

40-60

 Tekniske spesifikasjoner

Type S50/S50 Direct Fit/S50

Anbefalt

maskinvekt (tonn)

7-12 7-12

Overdel S50 Direct Fit

Underdel S50 S50

Maks tiltvinkel

(grader)

45 45

Flødebehov (liter/

min)

70-90 70-90

Arbeidstrykk (bar) 210 210

Hydrauliske

ekstrafunksjoner

uten grip

2 2

Hydrauliske

ekstrafunksjoner

med grip

1 1

Rotasjonshastighet

(r/m)

8 8

Rotasjonskraft

(kNm)

5,4 5,4

Tiltkraft (kNm) 29 29

Smøring i girhuset Fett Fett

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com


	X12 S50
	Tiltrotator 7-12 tonn
	En tiltrotator for gravemaskiner mellom 7 og 12 tonn
	Høy-fløde hydraulikk og absolutt rotasjonssensor
	Styresystem
	Opsjoner
	Gripekassett
	Sentralsmøring
	Dimesjoner
	Tekniske spesifikasjoner



