
Tiltrotator 7-12 (tony)

Tiltrotator do koparek o wadze od 7 do 12 ton
Tiltrotator Steelwrist został zaprojektowany tak, aby zapewnić moc i
trwałość, które są niezbędne dla średnich i większych koparek.
Nasze tiltrotatory charakteryzują się niską wysokością konstrukcyjną,
dużym kątem nachylenia i niezrównanym stosunkiem wytrzymałości
do masy dzięki komponentom z odlewu stalowego. Tiltrotator
umożliwia obracanie narzędzia roboczego o 360 stopni i przechylanie
o 45 stopni w każdym kierunku z najwyższą w swojej klasie precyzją i
sterowalnością.
Ułatwia to pracę i sprawia, że jesteś elastyczny w podejmowaniu
różnych nowych, wymagających zadań.

Szybkozłącze posiada rozwiązanie bezpieczeństwa Front Pin Lock,
mechaniczną blokadę przedniego wału, która znacznie ogranicza
ryzyko niezamierzonego upuszczenia narzędzi roboczych. Możliwa
jest późniejsza zmiana z wersji S na SQ, nawet jeśli nie zostało to
zamówione na początku z fabryki. Steelwrist SQ to wysokowydajna
technologia automatycznych połączeń olejowych stosowana w szybkozłączach i tiltrotatorach na koparkach do podłączania
hydraulicznych narzędzi roboczych.

Hydraulika wysokiego przepływu i czujnik obrotu
Dzięki tiltrotatorowi wyposażonemu w układ hydrauliczny o wysokim przepływie będziesz mógł korzystać z tiltrotatora w
bardziej oszczędny sposób i pozwoli on na efektywne wykorzystanie narzędzi roboczych o wysokim przepływie. Wytrzymały i
łatwy w kalibracji czujnik obrotu zamontowany w kolumnie obrotu wysokiego przepływu zapewnia przesył wysokiej jakości
danych dla systemów sterowania maszynami.

Systemy sterowania
Steelwrist dostarcza dwa rodzaje systemów sterowania tiltrotatorami. Quantum to zaawansowany system sterowania, w którym
cechy takie jak ergonomia, łatwa instalacja i oszczędność paliwa, zdalne wsparcie i automatyczne rozpoznawanie narzędzi są
ważnymi elementami systemu. Sterowanie proporcjonalne czterema wężami jest bardziej podstawowym systemem. Czytaj
więcej

Opcje
Chwytak Kasetowy
Wyposaż tiltrotator w kasetę chwytaka z chwytakiem palcowym, która sprawi, że koparka będzie jeszcze bardziej elastyczna.
Kaseta chwytaka może zostać doposażona w póżniejszym terminie. Czytaj więcej

Centralne smarowanie
Nasze tiltrotatory mogą być wyposażone bezpośrednio z fabryki w centralne smarowanie, które pasuje do wszystkich systemów
centralnego smarowania dostępnych na rynku. Centralne smarowanie może być również automatycznie podłączone do
narzędzia roboczego znajdującego się pod tiltrotatorem. Czytaj więcej
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Pomiar

Rodzaj S50/S50 Direct Fit/S50

Szerokość

(mm)

565 565

Długość (mm) 625 689

Wysokość

budynku (mm)

425 494

Szerokość

cylindra (mm)

676 678

Waga od (kg) 310 352

Szerokość z

chwytakiem

(mm)

580 580

Długość z

chwytakiem

(mm)

764 829

Zasięg

chwytaka (mm)

508 508

Waga z

chwytakiem od

(kg)

370 370

Odległość

pinów (cc-

measure) (mm)

240-365

Maksymalna

szerokość

ramienia łyżki

(mm)

272

Średnica

sworznia (mm)

40-60

Specyfikacja techniczna

Rodzaj S50/S50 Direct Fit/S50

Zalecana waga

maszyny (tony)

7-12 7-12

Górna

jednostka

S50 Direct Fit

Łącznik

mocujący

S50 S50

Maksymalny

kąt pochylenia

(stopnie)

45 45

Niezbędny

przepływ (litr/

min)

70-90 70-90

Nacisk (bar) 210 210

Dodatki

hydrauliczne

bez uchwytu

2 2

Dodatki

hydrauliczne z

uchwytem

1 1

Prędkość

obrotowa (r/m)

8 8

Siła obrotowa

(kNm)

5,4 5,4

Moc przechyłu

(kNm)

29 29

Smarowanie

obudowy

przekładni

Smar Smar
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