
液压手腕液压手腕 12-16吨吨

适用于适用于 12至至 16吨中型挖掘机的液压手腕吨中型挖掘机的液压手腕

斯蒂瑞特X18液压手腕旨在为中型挖掘机提供所需的动力和多功能性。
液压手腕采用铸钢设计，高度低，摆动角度大，强度与重量完美匹配。

液压手腕液压手腕赋赋予了挖掘机多功能性予了挖掘机多功能性

使用中型挖掘机，您可以承担不同规模的施工项目，从小型园林绿化到
建筑工地的道路施工或基础施工等。X18液压手腕可以使属具进行双向
360度旋转， 左右各45度倾斜，每个方向的操控都非常精准，提升了挖
掘机的作业效率。这有助于您的日常施工，并可以灵活地接受具有挑战

性的各种施工。

斯蒂瑞特液压快换和液压手腕遵循对称式标准（S 标准），这是国际上
发展最快的快换类型。底部快换具有前销锁止(FPL)的安全功能， 机械
式锁止机构可以最大限度的避免属具意外掉落。无论您需要两管还是四
管配置的液压手腕，都配有适合您的挖掘机的控制系统。大流量液压系

统的液压手腕可以提升燃油效率，有效的使用大流量的工作属具。位于大流量旋转接头的下方，结实耐用且易于测量数据的实时旋
转传感器，为机器的控制系统反馈精准的数据。

该吨位挖掘机通常选择三明治安装形式。这意味着挖掘机斗杆上安装有液压快换，可以断开液压手腕并直接连接属具。

斯蒂瑞特斯蒂瑞特SQ油路自动油路自动导导通系统及通系统及Open-S标标准准

斯蒂瑞特SQ高性能油路自动导通技术，用于轻松更换带动力属具。所有SQ产品均遵循Open-S标准。这意味着 SQ 系统能够连接到
任何符合 Open-S 标准的其他品牌属具。S 型液压手腕（S50 及以上）可在后期升级为 SQ 型。

控制系统控制系统

斯蒂瑞特提供两种类型的控制系统。Quantum 是高级控制系统，符合人机工程学的设计 、易于安装、燃油效率高， 可远程技术支
持及属具自动辨识等。四管比例控制是更基础的系统。

手指手指夹（（选配）选配）

液压手腕可选配手指夹，这将使您的挖掘机更加灵活，能够精确地搬运物料。
手指夹可后期加装

集中集中润润滑（选配）滑（选配）

液压手腕可以在工厂内配备集中润滑系统，可匹配市场上的所有的集中润滑系统。

X18 液压手腕还可配备 Verachtert (CW) 或 Lehnhoff (HS) 快换接口。对于Verachtert (CW)液压手腕，通常只提供直接安装式配
置。

X18
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 Teknisk specifikation

与主机与主机连连接形式接形式 S60 SQ60-4 SQ60-5 DF DF DF

液压手腕底部快液压手腕底部快换换 S60 SQ60-4 SQ60-5 S60 SQ60-4 SQ60-5

机器重量机器重量 [ton] 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16

最大挖掘力最大挖掘力 [kNm] 150 150 150 150 150 150

重量从重量从 [kg] 360 360 360 360 360 360

高度高度 [mm] 520 520 520 582 582 582

长度长度 [mm] 726 726 726 773 773 773

摆动油缸摆动油缸宽宽度度 [mm] 763 763 763 763 763 763

最大摆动角度最大摆动角度 [度数度数] ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45

斗杆斗杆宽宽度度 [mm] – – – 322 322 322

销轴销轴直径直径 [mm] – – – 60-75 60-75 60-75

销销距距 [铲铲斗两斗两销销子中心距子中心距]

[mm]

– – – 300-460 300-460 300-460

摆动扭矩摆动扭矩 [kNm] 41 41 41 41 41 41

旋旋转转扭矩扭矩 [kNm] 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

液压附件手液压附件手带带指指夹 1 1 1 1 1 1

液压附件无手指液压附件无手指夹 2 2 2 2 2 2

吊吊钩钩 [ton] – – – 5 5 5

液压油流量液压油流量 [l/min] 94 94 94 94 94 94

最大压力最大压力 [bar] 210 210 210 210 210 210

附件单独输出最大压力附件单独输出最大压力 [bar] 350 350 350 350 350 350

安全解决方案安全解决方案 FPL FPL FPL FPL FPL FPL
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 Open-S
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