
Tiltrotatoren 12-16 Tonnen

Ein Tiltrotator für mittelgroße Bagger
zwischen 12 und 16 Tonnen

Der Tiltrotator Steelwrist X18 ist darauf ausgelegt, die Leistung und
Vielseitigkeit zu liefern, die für mittelgroße Bagger unerlässlich sind.
Unsere Tiltrotatoren zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe,
einen hohen Neigungswinkel und ein unschlagbares Verhältnis
zwischen Festigkeit und Gewicht dank Stahlgusskomponenten aus.

Der Tiltrotator verleiht dem Bagger Vielseitigkeit bei

kleinen bis großen Aufgaben

Mit einem mittelgroßen Bagger können Sie Projekte unterschiedlicher
Größe bewältigen, von kleinen Landschaftsbauarbeiten bis hin zu
Straßenarbeiten oder Fundamentarbeiten auf Baustellen. Mit dem
Tiltrotator können Sie Ihr Arbeitsgerät mit erstklassiger Präzision und
Steuerbarkeit um 360 Grad drehen und um 45 Grad in jede Richtung neigen. Das erleichtert Ihnen die Arbeit und macht Sie
flexibel für eine Vielzahl anspruchsvoller neuer Aufgaben.

Steelwrist-Schnellwechsler und Tiltrotatoren folgen dem symmetrischen Standard (S-Standard), dem international am
schnellsten wachsenden Kupplungstyp. Die Kupplung verfügt über die Sicherheitslösung „Front Pin Lock“, eine mechanische
Verriegelung der vorderen Welle, die das Risiko eines unbeabsichtigten Herunterfallens von Arbeitswerkzeugen deutlich
verringert. Der Tiltrotator wird mit einem Steuersystem geliefert, das zu Ihrem Bagger passt, unabhängig davon, ob Sie eine
Lösung mit zwei oder vier Schläuchen benötigen. Mit einem Tiltrotator mit High-Flow-Hydraulik können Sie den Tiltrotator
kraftstoffeffizienter nutzen und ermöglichen den effizienten Einsatz von High-Flow-Arbeitsgeräten. Ein robuster und einfach zu
kalibrierender Absolutrotationssensor im Hochleistungsdrehgelenk liefert hochpräzise Daten an Maschinensteuerungssysteme.

Für Bagger dieser Größe wird häufig eine Sandwich-Konfiguration gewählt. Dies bedeutet, dass am Baggerarm ein
Schnellwechsler montiert ist, der es ermöglicht, den Tiltrotator abzukoppeln und ein Arbeitsgerät direkt aufzunehmen und
anzuschließen.

Automatisches Steelwrist SQ-Verbindungssystem und Open-S-Standard

Steelwrist SQ ist unsere leistungsstarke automatische Ölanschlusstechnologie zum einfachen Wechseln und Anschließen
hydraulischer Arbeitsgeräte am Bagger.
Alle SQ-Produkte entsprechen dem Open-S-Standard. Das bedeutet, dass das SQ-System so konzipiert ist, dass es eine
Verbindung zu anderen Marken herstellen kann, die dem Open-S-Standard folgen. Tiltrotatoren vom Typ S (ab S50) können zu
einem späteren Zeitpunkt auf den Typ SQ aufgerüstet werden.

Steuersysteme

Steelwrist bietet zwei Arten von Tiltrotator-Steuerungssystemen an. Quantum ist ein fortschrittliches Steuerungssystem, bei
dem Ergonomie, einfache Installation und Kraftstoffeffizienz, Fernunterstützung und automatische Werkzeugerkennung wichtige
Bestandteile des Systems sind. Die proportionale Maschinensteuerung mit vier Schläuchen ist das einfachere System.

Greiferkassette (option)

Rüsten Sie den Tiltrotator mit einer Greiferkassette mit Fingergreifer aus, die Ihren Bagger noch flexibler macht und Objekte
präzise handhaben kann. Die Greiferkassette ist nachrüstbar.
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https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_X18_900x900_S.png
https://steelwrist.com/de/control-system/
https://steelwrist.com/de/produkte/zubehor/vier-finger-greiferkassette/


Zentralschmieranlage (option)

Unsere Tiltrotatoren können direkt ab Werk mit einer Zentralschmierung ausgestattet werden, die zu allen
Zentralschmiersystemen auf dem Markt passt.

Der Tiltrotator X18 ist auch mit Verachtert- (CW) oder Lehnhoff- (HS) Kupplungsschnittstelle erhältlich. Für Verachtert (CW) hat
der Tiltrotator immer eine Direct-Fit-Konfiguration.
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https://steelwrist.com/de/produkte/zubehor/zentralschmierung/


 Teknisk specifikation

Maschinenschnittstelle S60 SQ60-4 SQ60-5 DF DF DF HS10 DF

Tiltrotator-Schnellwechsler S60 SQ60-4 SQ60-5 S60 SQ60-4 SQ60-5 HS10 HS10

Maschinengewicht [ton] 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16

Max. Losbrechmoment

[kNm]

150 150 150 150 150 150 150 150

Gewicht von [kg] 360 360 360 360 360 360 360 360

Bauhöhe [mm] 520 520 520 582 582 582 520 582

Länge [mm] 726 726 726 773 773 773 726 773

Breite Zylinder [mm] 763 763 763 763 763 763 753 763

Maximaler Schwenkwinkel

[Grad]

±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45 ±45

Maximale Breite des

Löffelstiels [mm]

– – – 322 322 322 – 322

Stiftdurchmesser [mm] – – – 60-75 60-75 60-75 – 60-75

Radstand [achsabstand]

[mm]

– – – 300-460 300-460 300-460 – 300-460

Kippmoment [kNm] 41 41 41 41 41 41 41 41

Drehmoment [kNm] 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Hydraulische

Zusatzfunktion mit Greifer

1 1 1 1 1 1 1 1

Hydraulische

Zusatzfunktion ohne

Greifer

2 2 2 2 2 2 2 2

Lasthaken [ton] – – – 5 5 5 – 5

Oil Flow [l/min] 94 94 94 94 94 94 94 94

Max. Arbeitsdruck [bar] 210 210 210 210 210 210 210 210

Max. Druck Extrafunktion

[bar]

350 350 350 350 350 350 350 350

Sicherheitslösung FPL FPL FPL FPL FPL FPL FPH FPH
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 Open-S
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